
AR27.00-P-0270W Faire le plein d'huile dans la boîte de vitesses automatique 12.8.11
BOITE DE VITESSES 722.9 (sauf 722.96)
BOITE DE VITESSES 722.9

1 Tube de trop-plein
2 Adaptateur

P27.00-2165-04

3 Vis de vidange d'huile

a Débit d'huile constant pour quantité 
d'huile trop importante et au début du 
réglage de l'huile

b Quantité d'huile correcte après 
écoulement de la quantité de trop-
plein

P27.00-2330-05

Avis de modifications

23.6.10 "Renvoi au carter d'huile de boîte de vitesses modifié" BT27.10-P-0006-01A
ajouté

Verser de l'huile de boîte de vitesses

Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre 
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

 Afin d'éviter tout endommagement de la 
boîte de vitesses, il faut impérativement 
respecter les prescriptions relatives aux 
lubrifiants et ingrédients  !

 Avant le démarrage du moteur, la boîte 
de vitesses doit être remplie d'huile de boîte 
de vitesses.

1 Soulever le véhicule  Le véhicule doit se trouver à l'horizontale 
dans le sens longitudinal et dans le sens 
transversal sur le pont élévateur.
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2 Contrôler le carter d'huile de boîte de  Le carter d'huile de boîte de vitesses et 
vitesses le tube de trop-plein (1) ont été réétudiés 

afin d'optimiser l'alimentation en huile de la 
boîte de vitesses. La température d'huile de 
boîte de vitesses du carter d'huile de boîte 
de vitesses correspondant lors du contrôle 
et de la rectification du niveau d'huile de 
boîte de vitesses 
est à respecter absolument.

Carter d'huile de boîte de vitesses et tube Seulement catégorie P avec boîte de BT27.10-P-0006-01A
de trop-plein (1) modifiés vitesses 722.9 depuis la date de production 

21.6.2010 avec moteur 113, 156, 157, 271, 
272, 273, 275, 276, 278, 642, 651

Carter d'huile de boîte de vitesses et tube Seulement catégorie P avec boîte de BT27.10-P-0006-01W
de trop-plein (1) modifiés vitesses 722.901

3 Dévisser la vis de vidange d'huile (3),  L'adaptateur (2) et le dispensateur 
monter l'adaptateur (2) et raccorder le d'huile peuvent être commandés auprès de 
dispensateur d'huile deux fabricants :

Adaptateur
gotis://S_18.2_04.2
Dispensateur d'huile
gotis://S_18.2_04.1

4 Pomper 6 litres d'huile de boîte de vitesses  Afin d'éviter tout endommagement de la 
dans la boîte de vitesses boîte de vitesses, il faut respecter les 

prescriptions relatives aux lubrifiants et 
ingrédients.

 Sur les boîtes de vitesses remises en 
état, il faut verser la quantité d'huile de boîte 
de vitesses vidangée + 0,5 litre.

*BF27.00-P-1001-01C 
Boîtes de vitesses jusqu'à la date de BB00.40-P-0236-14A 
production 18.06.2010 et toutes les boîtes de 
vitesses 722.9 en liaison avec moteur 629
Toutes les boîtes de vitesses 722.9 depuis la BB00.40-P-0236-15A 
date de production 21.06.2010 sauf la boîte 
de vitesses 722.9 en liaison avec moteur 
629

5 Démarrer le moteur
6 Interroger la température d'huile de boîte de AD00.00-P-2000-04A

vitesses avec le STAR DIAGNOSIS

7.1 Amener la température d'huile de boîte de Véhicules avec refroidisseur d'huile de boîte 
vitesses à 90°C/194°F de vitesses supplémentaire

dépose/ Seulement pour le précédent 
remplacement du refroidisseur d'huile de 
boîte de vitesses supplémentaire.

90°C/194°F. Le thermostat s'ouvre à 

 Régime moteur 2500/min, levier sélecteur 
en position "P".

7.2 Amener la température d'huile de boîte de Véhicules sans refroidisseur d'huile de boîte 
vitesses à 45°C/113°F de vitesses supplémentaire

 Sur les véhicules sans refroidisseur 
d'huile de boîte de vitesses supplémentaire, 
avec carter d'huile de boîte de vitesses 
chanfreiné et avec tube de trop-plein blanc 
ou vert (1), la température d'huile de boîte 
de vitesses doit être de 
45 °C/113 °F .

7.3 Amener la température d'huile de boîte de Véhicules sans refroidisseur d'huile de boîte 
vitesses à 35°C/95°F de vitesses supplémentaire

 Sur les véhicules sans refroidisseur 
d'huile de boîte de vitesses supplémentaire, 
sans carter d'huile de boîte de vitesses 
chanfreiné et avec tube de trop-plein noir 
(1), la température d'huile de boîte de 
vitesses doit être de 35 °C/95 °F .

8.1 Arrêter le moteur et laisser refroidir l'huile de Véhicules avec refroidisseur d'huile de boîte 
boîte de vitesses de vitesses supplémentaire

dépose/ Seulement pour le précédent 
remplacement du refroidisseur d'huile de 
boîte de vitesses supplémentaire.

8.2 Couper le moteur Véhicules sans refroidisseur d'huile de boîte 
de vitesses supplémentaire

9 Interroger la température d'huile de boîte de  Sur les boîtes de vitesses avec carter 
vitesses avec le STAR DIAGNOSIS d'huile de boîte de vitesses chanfreiné et 

avec tube de trop-plein blanc ou vert (1), la 
température d'huile de boîte de vitesses doit 
être de 45 °C/113 °F .
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 Sur les boîtes de vitesses sans carter 
d'huile de boîte de vitesses chanfreiné et 
avec tube de trop-plein noir (1), la 
température d'huile de boîte de vitesses doit 
être de 35 °C/95 °F .

10 Démarrer le moteur et le faire tourner au 
ralenti avec le levier sélecteur en position 
"P"

11 Avec le dispensateur d'huile, pomper l'huile Après un remplacement de la boîte de  
de boîte de vitesses dans la boîte de vitesses et du convertisseur de couple:
vitesses Faire l'appoint avec environ 4 l d'huile de 

boîte de vitesses.

Lorsque le convertisseur de couple  
n'a pas été vidé :
Faire l'appoint avec environ 2 l d'huile de 
boîte de vitesses.

*BF27.00-P-1001-01C 

Corriger le niveau d'huile de boîte de 
vitesses

12 Passer successivement les rapports de 
marche "P-R-N-D" plusieurs fois avec le frein 
actionné et le moteur tournant au régime de 
ralenti

13 Faire tourner le moteur au régime de ralenti 
avec le levier sélecteur en position "P"

14 Interroger la température d'huile de boîte de  La température d'huile de boîte de 
vitesses avec le STAR DIAGNOSIS vitesses ne doit pas dépasser la valeur 

respectivement indiquée car le tube de trop-
plein (1) dans le carter d'huile de boîte de 
vitesses est conçu pour la température 
d'huile de boîte de vitesses correspondante.

 Sur les boîtes de vitesses avec carter 
d'huile de boîte de vitesses chanfreiné et 
avec tube de trop-plein blanc ou vert (1), la 
température d'huile de boîte de vitesses doit 
être de 45 °C/113 °F .

 Sur les boîtes de vitesses sans carter 
d'huile de boîte de vitesses chanfreiné et 
avec tube de trop-plein noir (1), la 
température d'huile de boîte de vitesses doit 
être de 35 °C/95 °F .

15 Démonter l'adaptateur (2)
16 Laisser s'écouler un débit constant d'huile  Le moteur doit tourner au régime de 

(flèche a) à la température d'huile de boîte ralenti et la température d'huile de boîte de 
de vitesses indiquée, jusqu'à ce que l'huile vitesses ne doit pas dépasser la 
ne s'écoule plus qu'en gouttes (voir capacité température d'huile de boîte de vitesses 
d'huile correcte (flèche b)) respectivement indiquée. À une température 

d'huile de boîte de vitesses plus élevée, une 
quantité trop importante d'huile de boîte de 
vitesses est vidangée.

 Si le débit d'huile n'est pas constant 
après ouverture de la vis de vidange, le 
niveau d'huile de boîte de vitesses doit être 
rectifié (à partir de la séquence de travail 11) 
puis réglé de nouveau.

 Sur les boîtes de vitesses avec carter 
d'huile de boîte de vitesses chanfreiné et 
tube de trop-plein blanc ou vert (1), la 
température d'huile de boîte de vitesses doit 
être de 45 °C/113 °F .

 Sur les boîtes de vitesses sans carter 
d'huile de boîte de vitesses chanfreiné et 
tube de trop-plein noir (1), la température 
d'huile de boîte de vitesses doit être de 
35 °C/95 °F .

17 Remplacer la bague d'étanchéité et visser la *BA27.10-P-1001-03D 
vis de vidange d'huile (3)

18 Couper le moteur
19 Abaisser le véhicule

 Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.9
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BA27.10-P-1001-03D Vis de vidange d'huile sur le carter d'huile Nm 22

Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 

722.9 722.93

sauf 722.93/96

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 9 7,1

lors de la vidange d'huile Litres - -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0236-15A BB00.40-P-0236-15A

Page 4 de 4Daimler AG, 22/02/16, G/01/12, ar27.00-p-0270w, Faire le plein d'huile dans la boîte de vitesses automatique
BOITE DE VITESSES 722.9 (sauf 722.96) BOITE DE VITESSES 722.9


