
AR25.20-P-0150A Dépose, repose du cylindre récepteur 15.6.09
TYPE 129, 140, 163, 170, 202, 208, 210

1 Cylindre récepteur
2 Cale en plastique
19 Conduite
20 Vis à six pans
21 Valve de purge

P29.50-0203-05

Dépose, pose

Risque d'intoxication Verser le liquide de frein uniquement dans AS42.50-Z-0001-01A par ingestion du  Danger !
liquide de frein. Risque de blessure des récipients appropriés et repérés en  par 
contact du liquide de frein sur la peau et sur conséquence. Porter des vêtements et des 
les yeux. lunettes de protection pour manipuler le 

liquide de frein.

Remarques concernant le liquide de frein. Tous types AH42.50-P-0001-01A 

1 Dévisser la conduite (19). *617589010300

 Obturer la conduite avec un bouchon 
caoutchouc pour éviter de perdre du liquide 
de frein.

2 Dévisser les vis six pans (20).
3 Déposer le cylindre récepteur (1) avec la *BR00.45-Z-1001-06APose :  

cale en plastique (2). Enduire la tête de la tige de poussée de 
graisse longue durée. Positionner la cale en 
orientant les gorges sur le carter 
d'embrayage et la maintenir.
Faire entrer le cylindre récepteur avec la tige 
de poussée dans le carter d'embrayage 
jusqu'à ce que la tige de poussée vienne en 
butée dans le logement sphérique de la 
fourchette de débrayage.

4 Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

5 Purger la commande d'embrayage. AR25.20-P-0070A
6 Contrôler l'étanchéité du système.

617 589 01 03 00

Embout de clé polygonale

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1001-06A Graisse longue durée A 000 989 63 51 11
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