
AR72.10-P-1050RT Déposer, poser la baguette enjoliveu se sur la garniture de porte de la porte 13.1.05
avant

TYPE 251

P72.10-3147-07

1 Garniture de porte sur porte avant 4 Axes
2 Moulure 5 Rondelles de fixation
3 Tapis d'isolation

Dépose 
1 Déposer la garniture de porte sur porte AR72.10-P-1000RT Placer la garniture de porte avec l'endroit 

avant (1) sur un support approprié pour éviter qu'elle 
soit endommagée !

2 Séparer le revêtement insonorisant (3) de la 
garniture de porte sur porte avant (1) et le 
rabattre (flèche) jusqu'à ce que les broches 
(4) de la moulure (2) soient accessibles

3 Relever avec un tournevis approprié les 
rondelles de fixation (5) et les enlever des 
broches (4)

4 Soulever la garniture de porte sur porte 
avant (1) et enlever la moulure (2)
Pose 

5 Mettre la moulure (2) en place dans la  Veiller au positionnement correct de la 
garniture de porte sur porte avant (1) moulure sur la garniture de porte.

6 Enfoncer les rondelles de fixation (5) sur les  Remplacer les rondelles de fixation (5). 
broches (4) de la moulure (2) Utiliser un embout de clé à douille de 11 mm 

avec une poignée appropriée. Il faut que les 
rondelles de fixation (5) prennent fermement 
appui sur la garniture de porte sur porte 
avant (1).

7 Coller le revêtement insonorisant (3) dans la  Appliquer les points de collage (par 
garniture de porte sur porte avant (1) exemple avec un pistolet à colle) et fixer le 

revêtement insonorisant (3) sur la garniture 
de porte sur porte avant (1).

8 Poser la garniture de porte sur porte AR72.10-P-1000RT
avant (1)
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