
A
R

20.10-P-2455VA
C

ontrôle du therm
ostat de liquide de refroidissem

ent
21.2.08

M
O

TEU
R

 272 sur TYPE 171

1
C

âble adaptateur
3

M
ultim

ètre
4

C
onnecteur électrique

Y
110

V
anne therm

ostat à trois coupelles

P20.10-2157-06

D
époser, poser

 
 

1
O

uvrir le capot m
oteur

AR
88.40-P-1000V
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2
D

époser la courroie trapézoïdale à nervures
AR

13.22-P-1202VA
3

D
éfaire le connecteur électrique (4) sur la 

valve du therm
ostat à trois coupelles (Y110)

C
ontrôler

 
4

R
accorder le m

ultim
ètre (3) avec la conduite 

*220589009901
d'adaptation (1) à la valve du therm

ostat à 
trois coupelles (Y110)

5
M

esurer la résistance
*BE20.10-P-1003-02C

 Si la résistance ne correspond pas aux 
directives, il faut rem

placer la valve du 
therm

ostat à trois coupelles (Y110) : 
D

époser le régulateur de tem
pérature du 

AR
20.10-P-2460VA

liquide de refroidissem
ent

6
Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Valeurs de contrôle - Therm
ostat pour liquide de refroidissem

ent

N
um

éro
D

ésignation
M

oteur 
272

15,2 (
1,5)

BE20.10-P-1003-02C
R

ésistance
à 20 °C
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C
âble adaptateur
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A
R

20.10-P-2460VA
D

épose, pose du therm
ostat de liquide de refroidissem

ent
20.7.09

M
O

TEU
R

 272 sur TYPE 171
Therm

ostat à trois coupelles

P20.10-2142-08

D
époser, poser
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ent
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O
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R
 272 sur TYPE 171 Therm

ostat à trois coupelles'



R
isque de brûlure de la peau et des yeux 

O
uvrir le systèm

e de refroidissem
ent 

AS20.00-Z-0001-01A
D

anger!
 

par les projections de liquide de 
seulem

ent si le liquide de refroidissem
ent a 

refroidissem
ent brûlant. R

isque 
une tem

pérature inférieure à 90 °C
. 

d'intoxication
D

évisser lentem
ent le bouchon et laisser la 

 par ingestion de liquide de 
refroidissem

ent
pression s'échapper. N

e pas verser le 
liquide de refroidissem

ent dans des 
réservoirs destinés à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des 
vêtem

ents de protection et des lunettes de 
protection.

D
anger de m

ort
D

anger!
 en cas de glissem

ent ou 
C

entrer le véhicule entre les colonnes du 
AS00.00-Z-0010-01A

 
de basculem

ent incontrôlé du véhicule du 
pont élévateur et placer les quatre plaques 

pont élévateur
de positionnem

ent aux points d'appui 
prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placem

ent sur le pont élévateur.
1

Soulever le véhicule au m
oyen du pont 

AR
00.60-P-1000V

élévateur
2

D
époser la partie centrale et avant de 

AR
61.20-P-1105V

l'habillage en bas du com
partim

ent m
oteur

3
Vidanger le liquide de refroidissem

ent du 
AR

20.00-P-1142VA
radiateur

4
O

uvrir le capot m
oteur à la verticale

AR
88.40-P-1000V

5
D

époser le conduit gauche d'adm
ission 

Voir: dépose, pose du boîtier de filtre à air.
AR

09.10-P-1150VA
d'air au m

oteur et le cache de 
recouvrem

ent avant du m
oteur

6
D

ém
onter la D

urit supérieure (1) sur le 
Pose:

 
 R

em
placer le joint torique (1a).

boîtier du régulateur de tem
pérature du 

liquide de refroidissem
ent (2) et poser de 

côté
7

D
époser la courroie trapézoïdale à nervures

AR
13.22-P-1202VA

8
D

époser le galet de renvoi (3) de la courroie 
*BA20.10-P-1004-01U

trapézoïdale à nervures
9

D
éverrouiller le connecteur électrique sur la 

soupape du therm
ostat à trois coupelles 

(Y110) et le débrancher
10

R
etirer les vis (2a, 2 unités)

*BA20.10-P-1003-01U
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ostat à trois coupelles'



11
Sortir le boîtier du therm

ostat de liquide de 
 Le therm

ostat de liquide de 
refroidissem

ent (2) avec le therm
ostat de 

refroidissem
ent et le boîtier du therm

ostat 
liquide de refroidissem

ent du couvercle du 
de liquide de refroidissem

ent (2) form
ent 

carter de distribution
une unité. Le régulateur de tem

pérature 
liquide de refroidissem

ent ne pas être 
déposé hors du boîtier de régulateur de 
tem

pérature liquide de refroidissem
ent (2), 

car ceci le détruirait.
Pose:

 
 R

em
placer le joint torique (2b) et 

le joint (2c).
12

Effectuer la pose dans l'ordre inverse
R

isque d'accident
C

aler le véhicule pour l'em
pêcher 

D
anger!

 si le véhicule dém
arre 

AS00.00-Z-0005-01A
 

tout seul alors que le m
oteur tourne. 

d'avancer.
R

isque de blessure
Porter des vêtem

ents de travail ferm
és et 

 suite à des contusions 
et des brûlures en intervenant durant le 

bien ajustés.
dém

arrage et lorsque le m
oteur tourne.

N
e pas toucher aux pièces brûlantes ou en 

rotation.
13

Faire tourner le m
oteur à l'essai et contrôler 

l'étanchéité du systèm
e de refroidissem

ent

 Pom
pe à liquide de refroidissem

ent, therm
ostat de liquide de refroidissem

ent

N
um

éro
D

ésignation
M

oteur 
272

Vis therm
ostat liquide de refroidissem

ent sur 
N

m
25

BA20.10-P-1003-01U
couvercle de carter de distribution

Vis poulie de renvoi entre pom
pe à eau et 

Prem
ier m

ontage
N

m
35

BA20.10-P-1004-01U
tendeur de courroie
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R
etouche

N
m

25
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A
R

20.00-P-1142VA
Vidanger, verser le liquide de refroidissem

ent
21.2.08

M
O

TEU
R

 272 sur TYPE 171

P20.00-2221-09

3
R

accord
5

V
is de vidange - bloc-cylindres 

6
V

is de vidange - bloc-cylindres droit
gauche

4
V

is de vidange refroidisseur
10

Tuyau flexible de vidange

A
vis de m

odifications
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6.3.06
Systèm

e de refroidissem
ent

M
oteur 272, 273

*BF20.00-P-1001-02U

Vidange
R

isque de brûlure de la peau et des yeux O
uvrir le systèm

e de refroidissem
ent 

AS20.00-Z-0001-01A
D

anger! 
par les projections de liquide de 

seulem
ent si le liquide de refroidissem

ent a 
refroidissem

ent brûlant.R
isque 

une tem
pérature inférieure à 90 °C

. 
 

d'intoxication
D

évisser lentem
ent le bouchon et laisser la 

 par ingestion de liquide de 
refroidissem

ent
pression s'échapper. N

e pas verser le 
liquide de refroidissem

ent dans des 
réservoirs destinés à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des 
vêtem

ents de protection et des lunettes de 
protection.

R
em

arques concernant le liquide de 
AH

20.00-N
-2080-01A

 
refroidissem

ent
1

O
uvrir le capot m

oteur
AR

88.40-P-1000V
2

D
époser le câble de m

asse de la batterie
En cas de vidange du liquide de 

AR
54.10-P-0003V

refroidissem
ent par le bloc-cylindres, côté 

droit.
3

O
uvrir le bouchon du systèm

e de 
 Tourner d'un 1/2 tour, en sens inverse 

refroidissem
ent sur le réservoir d'expansion des aiguilles d'une m

ontre, le bouchon du 
du liquide de refroidissem

ent
systèm

e de refroidissem
ent pour relâcher la 

pression puis dévisser le bouchon du 
systèm

e de refroidissem
ent.

4
D

époser la partie inférieure de l'habillage du 
AR

61.20-P-1105V
com

partim
ent-m

oteur
Vidanger le liquide de refroidissem

ent 
du radiateur

5
Faire glisser sur l'ajutage (3) à gauche du 
radiateur, le flexible de vidange (10)

6
O

uvrir la vis de vidange (4) et vidanger le 
 R

écupérer le liquide de refroidissem
ent 

liquide de refroidissem
ent

dans un récipient approprié.
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7
Serrer à fond la vis de vidange du radiateur 
(4) et retirer le flexible de vidange (10) de la 
tubulure (3)
Vidanger le liquide de refroidissem

ent 
du bloc-cylindres gauche

8
D

esserrer la vis de vidange du bloc-
cylindres côté gauche (5) et faire glisser le 
flexible de vidange (10) sur la vis de 
vidange du bloc-cylindres côté gauche (5)

9
O

uvrir la vis de vidange du bloc-cylindres 
 R

écupérer le liquide de refroidissem
ent 

côté gauche (5) et vidanger le liquide de 
dans un récipient approprié.

refroidissem
ent

10
R

etirer le flexible de vidange (10) et serrer à
*BA20.00-P-1001-02E

 
 fond la vis de vidange du bloc-cylindres à 
gauche (5)
Vidanger le liquide de refroidissem

ent 
du bloc-cylindres droit

11
D

esserrer la vis de vidange du bloc-
cylindres côté droit (6) et faire glisser le 
flexible de vidange sur la vis de vidange du 
bloc-cylindres côté droit (6)

12
O

uvrir la vis de vidange du bloc-cylindres 
 R

écupérer le liquide de refroidissem
ent 

côté droit (6) et vidanger le liquide de 
dans un récipient approprié.

refroidissem
ent

13
R

etirer le flexible de vidange et serrer à 
*BA20.00-P-1001-02E

 
fond la vis de vidange du bloc-cylindres 
côté droit (6)

14
Abaisser le véhicule
R

em
plissage

15
Verser le liquide de refroidissem

ent et 
AR

20.00-P-1142-04A
 Si le liquide de refroidissem

ent est 
purger le systèm

e de refroidissem
ent

propre, on peut le réutiliser.
*210589009100

 
*285589002100

 
Prescriptions concernant les liquides de 

Feuille 310.1
BB00.40-P-0310-01A

 
refroidissem

ent
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ent
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Produits anticorrosion/antigel (spécification 
Feuille 325.0

BB00.40-P-0325-00A
 

325.0)
*BF20.00-P-1001-02U

 
R

em
arques concernant le niveau du liquide 

AH
20.00-P-1142-01V

 
de refroidissem

ent
16

C
ontrôler l'étanchéité du systèm

e de 
AR

20.00-P-1010V
refroidissem

ent
17

Poser la partie inférieure du revêtem
ent du 

AR
61.20-P-1105V

com
partim

ent m
oteur

18
Brancher le câble de m

asse sur la batterie
Si le liquide de refroidissem

ent a été 
AR

54.10-P-0003V
vidangé par le bloc-cylindres, à droite.

19
R

accorder le STAR
 D

IAG
N

O
SIS, relever le 

Si le câble de m
asse a été débranché de la 

contenu de la m
ém

oire des défauts et 
batterie.

l'effacer en cas de besoin

R
efroidissem

ent m
oteur - G

énéralités
 

N
um

éro
D

ésignation
M

oteur
272

BA20.00-P-1001-02E
Vis de vidange du liquide de 

N
m

12
refroidissem

ent sur carter 
m

oteur

Systèm
e de refroidissem

ent
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N
um

éro
D

ésignation
M

oteur 
272 
sur type 171, 
209,
M

oteur 
272.920/940/941 
dans le type 
203

Litres
BF20.00-P-1001-02U

Systèm
e de 

C
apacité totale

7
refroidissem

ent

Antigel/eau
jusqu'à -37 

50/50
°Cjusqu'à -45 

55/45
°C

Prescriptions lubrifiants et 
Feuille

ingrédient
BB00.40-P-0310-01
A

Feuille
BB00.40-P-0325-00
A
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210 589 00 91 00
285 589 00 21 00

Bouchon de contrôle
Appareil de rem

plissage de radiateur à 
vide
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A
R

20.10-P-1271VA
D

époser, poser la pom
pe à liquide de refroidissem

ent
25.2.13

M
O

TEU
R

 
272 dans TYPE 171

1
P

oulie de renvoi
2

P
oulie de renvoi

3
D

urite de liquide de refroidissem
ent

3a
Joint

4
P

om
pe à liquide de refroidissem

ent

P20.10-2145-12
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4
P

om
pe à liquide de refroidissem

ent
5

Joint

P20.10-2144-12

D
époser, poser
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R
isque de brûlure

 O
uvrir le systèm

e de refroidissem
ent 

D
anger!

 de la peau et des yeux 
AS20.00-Z-0001-01A

 
 

par les projections de liquide de 
seulem

ent si le liquide de refroidissem
ent a 

refroidissem
ent brûlant. R

isque d'intoxication une tem
pérature inférieure à 90 °C

. D
évisser 

par ingestion de liquide de refroidissem
ent

lentem
ent le bouchon et laisser la pression 

s'échapper. N
e pas verser le liquide de 

refroidissem
ent dans des récipients destinés 

à la consom
m

ation. 
 Porter des gants de protection, des 
vêtem

ents de protection et des lunettes de 
protection. 

1
O

uvrir le capot m
oteur

AR
88.40-P-1000V

Pose: Attendre pour ferm
er le capot 

 
m

oteur que l'étanchéité du systèm
e de 

refroidissem
ent ait été contrôlée.

2
Vidanger le liquide de refroidissem

ent par le 
AR

20.00-P-1142VA
radiateur
R

em
arques concernant le liquide de 

AH
20.00-N

-2080-01A
 

refroidissem
ent

R
em

arques concernant le niveau du liquide 
AH

20.00-P-1142-01V
 

de refroidissem
ent

3
D

époser le capot de ventilateur
AR

20.40-P-6800VA
4

D
époser la courroie trapézoïdale à nervures

AR
13.22-P-1202VA

5
D

époser les galets de renvoi (1, 2)
AR

13.21-P-3350VA
6

D
ém

onter la durite (3) sur la pom
pe à liquide 

Pose: R
em

placer la bague d'étanchéité 
 

de refroidissem
ent (4)

(3a).
7

D
évisser les vis de la pom

pe à liquide de 
Schém

a de vissage, pom
pe de liquide de 

AR
20.10-P-1271-03VA

refroidissem
ent (4)

refroidissem
ent.

Pose: R
especter le schém

a de vissage.
 

*BA20.10-P-1001-01U
  Vis autotaraudeuse, pom

pe à liquide de 
refroidissem

ent sur couvercle de carter de 
distribution

*BA20.10-P-1002-01U
  Vis pom

pe de liquide de refroidissem
ent 

sur bloc-cylindres
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8
D

époser la pom
pe à liquide de 

Pose: N
ettoyer les plans de joint de la 

 
refroidissem

ent (4) sur le couvercle de 
pom

pe à liquide de refroidissem
ent (4) et du 

carter de distribution
couvercle de carter de distribution avec un 
chiffon propre.
Sinon il peut s'ensuivre une fuite.

Pose: R
em

placer le joint (5) de la 
 

pom
pe à liquide de refroidissem

ent (4).
9

Effectuer la pose dans l'ordre inverse
10

C
ontrôler l'étanchéité du systèm

e de 
AR

20.00-P-1010V
refroidissem

ent
R

isque d'accident si le véhicule dém
arre tout C

aler le véhicule pour l'em
pêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01A

D
anger!

 
 

seul alors que le m
oteur tourne. R

isque de 
Porter des vêtem

ents de travail ferm
és et 

blessure par contusions et brûlures au 
bien ajustés. N

e pas toucher aux pièces 
cours des interventions durant le dém

arrage brûlantes ou en rotation.
et lorsque le m

oteur tourne
11

Faire tourner le m
oteur à l'essai et contrôler 

l'étanchéité du m
oteur

  Pom
pe de liquide de refroidissem

ent therm
ostat de liquide de refroidissem

ent

N
um

éro
D

ésignation
M

O
TEU

R
 272

BA20.10-P-1001-01U
Vis autotaraudeuse, 

M
7

1e passe
N

m
10

pom
pe à liquide de 

refroidissem
ent sur 

couvercle de carter de 
distribution

2e passe
N

m
25

  Pom
pe de liquide de refroidissem

ent therm
ostat de liquide de refroidissem

ent

N
um

éro
D

ésignation
M

O
TEU

R
 272

Page 4 de 5
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BA20.10-P-1002-01U
Vis pom

pe de liquide de M
8

1e passe
N

m
5

refroidissem
ent sur bloc-

cylindres
2e passe

N
m

20
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AR
20.10-P-1271-03VA

Schém
a de vissage, pom

pe de liquide de 
refroidissem

ent.

M
O

TEU
R

 
272, 273

  Pom
pe de liquide de refroidissem

ent therm
ostat de liquide de refroidissem

ent

N
um

éro
D

ésignation
M

O
TEU

R
 272

M
O

TEU
R

 273
BA20.10-P-1002-01U

Vis pom
pe de liquide de M

8
1e passe

N
m

5
5

refroidissem
ent sur bloc-

cylindres
2e passe

N
m

20
20

  Pom
pe de liquide de refroidissem

ent therm
ostat de liquide de refroidissem

ent

N
um

éro
D

ésignation
M

O
TEU

R
 272

M
O

TEU
R

 273
BA20.10-P-1001-01U

Vis autotaraudeuse, 
M

7
1e passe

N
m

10
10

pom
pe à liquide de 

refroidissem
ent sur 

couvercle de carter de 
distribution

2e passe
N

m
25

25
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O
rdre de serrage et longueur des vis
 L'ordre de serrage donné et la 

longueur de vis indiquée par les 
séquences de travail doivent être 
respectés.
Sinon, cela peut provoquer des fuites de la 
pom

pe à liquide de refroidissem
ent.

 Affectation des vis de la pom
pe de 

liquide de refroidissem
ent:

 Vis A : pom
pe à liquide de refroidissem

ent 
sur couvercle de carter de distribution
Vis B et C

 : pom
pe de liquide de 

refroidissem
ent sur bloc-cylindres.

Serrer les vis 1A à 8A (M
7

1
28) dans l'ordre num

érique 
croissant 

  .

2
Serrer les vis B (M

8
75) 

  .

3
Serrer les vis C

 (M
8

110) 
  .
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Valeurs de contrôle therm
ostat pour liquide de refroidissem

ent

N
um

éro
D

ésignation
M

O
TEU

R
 272

M
O

TEU
R

 273
BE20.10-P-1001-02C

D
ébut d'ouverture

C
oupelle principale

°C
65

65
C

oupelle de 
°C

40
–

ferm
eture

BE20.10-P-1002-02C
C

ourse m
inim

ale
C

oupelle principale
°C

100
100

C
oupelle de 

°C
–

–
ferm

eture
–

m
m

8
8

15,2 (
1,5)

15,2 (
1,5)

BE20.10-P-1003-02C
R

ésistance
à 20 °C

Ω

Valeurs de contrôle therm
ostat pour liquide de refroidissem

ent

N
um

éro
D

ésignation
M

O
TEU

R
 276

M
O

TEU
R

 157, 278
BE20.10-P-1001-02C

D
ébut d'ouverture

C
oupelle principale

°C
60

60
C

oupelle de 
°C

15
15

ferm
eture

BE20.10-P-1002-02C
C

ourse m
inim

ale
C

oupelle principale
°C

90
90

C
oupelle de 

°C
–

–
ferm

eture
–

m
m

8...12
8...12

15,2 (
2)

15,2 (
2)

BE20.10-P-1003-02C
R

ésistance
à 20 °C

Ω
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