
AD77.30-P-5001KA Capote, diagnostic - Recherche des défauts 4.2.98
TYPES 208.435, 
208.444 jusqu'à 19.11.00, 
208.445 /447, 
208.448 /465 /470 jusqu'à 19.11.00

Risque de blessures coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01ADanger!  par  
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement mouvement de la partie mécanique lors de  d'un membre en intervenant 
sur le système mécanique. la manipulation des composants.
Risque de blessure Sortir l'arceau de sécurité avant d'effectuer AS91.00-Z-0003-01KA au niveau de l'arceau  Danger!
de sécurité lors des opérations de contrôle des opérations dans la zone de l'arceau de 
et de remise en état sécurité. Tenir les parties du corps à l'écart 

de la zone de mouvement du mécanisme de 
l'arceau de sécurité.

Risque de lésions Avant d'intervenir sur le système AS00.00-Z-0013-01A cutanées ou oculaires  Danger!
causées par du liquide hydraulique à haute hydraulique, évacuer la pression dans le 
pression. Risque d'empoisonnement circuit. Porter des vêtements et des lunettes  par 
ingestion de liquide de refroidissement de protection.
Vu que l'on peut se trouver en présence de 
plusieurs réclamations (colonne 1), toujours 
traiter complètement le tableau de recherche 
des défauts et tenir compte de toutes les 
mesures possibles pour y remédier (colonne 
4).
Capote, diagnostic - Connaissances Types 208.435/445/447 AD77.30-P-2001KA
préalables Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 

19.11.00
Lève-vitres, diagnostic - Sommaire Lève-vitres électriques - Diagnostic, AD80.45-P-1000AZ

recherche des défauts
Type 202 depuis 01.06.97
Types 208, 210.081, 210.281
Type 210 depuis 01.03.97

Arceau de sécurité - Diagnostic, sommaire AD91.59-P-1000KAZ
Tension de la batterie: 11-14 V

Fusibles: en ordre
Recherche des défauts capote

Réclamation Cause Remarque Remède
Aucune communication Alimentation en tension, Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-01KA
entre le hand-held-tester bus de données CAN Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
(HHT) et le calculateur 19.11.00 AD77.39-P-6001-02KA
arceau de sécurité 
(ÜRB)/commande de Interface HHT (câble K sur le calculateur 
capote (N52) contacteur allumage-démarrage électronique 

(N73))
Signal sonore d'alerte La capote n'est pas correctement verrouillée Le signal d'alerte retentit pendant 10 s Verrouiller la capote 
du calculateur unité de environ
commande de toit Remise à zéro pour une nouvelle sortie du 
(N70), signal d'alerte:

COUPE/MISle véhicule se déplace,  allumage 
le contacteur ou
commande de capote  changement de l'état d'un contacteur de 
(S84) pas actionné fin de course n'est 
Aucun signal sonore bus de données CAN, Vérifier la commande 
d'alerte du calculateur calculateur arceau de sécurité (ÜRB)/ HHT (DBE) du gong de 
unité de commande de commande de capote (N52) maneuvre et de 
toit (N70), Gong pour maneuvre et verrouillage de la verrouillage de la capote 

capote (N70h1) (N70h1)
Clignotement La capote n'est pas correctement verrouillée La capote ne peut être systématiquement ni Verrouiller la capote
du témoin de contrôle (fréquence de clignotement = 1 Hz) ouverte, ni fermée pendant la marche !
dans le contacteur de 
commande de capote 
(S84) lors de 
l'actionnement du 
contacteur, 
le véhicule se déplace ou 
se trouve à l'arrêt
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Clignotement La capote est encore verrouillée avant Déverrouiller la capote
du témoin de contrôle l'ouverture (fréquence de clignotement = 1
dans le contacteur de La protection du coffre à bagages Retirer la protection du  Hz)  doit être 
commande de capote Protection du coffre à bagages pas fermée retirée avant chaque commande de la coffre à bagages
(S84) (fréquence de clignotement = 3 Hz) capote. lors de 
l'actionnement du 
contacteur, 
le véhicule se trouve à AD77.39-P-6001-08KA
l'arrêt Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 protection du 

coffre à bagages fermée (S69/10) Types 208.444/448/465/470 jusqu'au Fermer le couvercle de 
19.11.00 coffre.

Le couvercle de coffre est ouvert (fréquence 
de clignotement = 3 Hz)

Lire la mémoire des 
Contacteur pêne, bus de données habitacle défauts PSE
CAN, unité de commande pneumatique 
(PSE), fonctions combinées (A37)
Défaut au niveau du système de capote 
(fréquence de clignotement = 1 Hz)

Eclairage permanent La capote ou le couvercle de Pour le contrôle du fonctionnement, le Vérifier les verrouillages 
du témoin de contrôle compartiment de capote n'est pas témoin de contrôle doit s'allumer pendant 1 en relevant les valeurs 
dans le contacteur de correctement verrouillé, câble ou fusible s après l'enclenchement du contact. réelles HHT  
commande de capote borne 30
(S84), Lorsque le témoin de contrôle s'allume en 
le véhicule se trouve à permanence dans le contacteur de 
l'arrêt, commande de capote (S84),  l'arceau de 
le contacteur Défaillance ou coupure de ligne dans le : sécurité doit être relevé manuellement à titre AD77.39-P-6001-03KA 
commande de capote contacteur de commande de capote (S84) de sécurité avant la marche, à l'aide du 
(S84) pas actionné contacteur arceau de sécurité (confort,  n'est 

S83). AD91.59-P-6000-04KA
Contacteur de fin de course arceau de 
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5) AD91.59-P-6000-05KA

Contacteur de fin de course arceau de 
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6)

Aucune réaction de la Absence du signal de vitesse Le signal arrive par le bus de données CAN. Lire la valeur réelle HHT du véhicule
capote lors de Une commande de la capote n'est possible 
l'actionnement du Bus de données CAN, calculateur arceau que si:
contacteur de de sécurité (ÜRB)/commande de capote v=0 AD77.39-P-6001-02KA km/h
commande de capote (N52) AD77.39-P-6001-01KA
(S84) Alimentation en tension, calculateur 

arceau de sécurité (ÜRB)/commande de Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-03KA
capote (N52) Types 208.444/448/465/470 jusqu'au AD77.39-P-6001-07KA
Contacteur commande de capote (S84) 19.11.00

AD77.39-P-6001-05KA
Thermo-élément protection contre les AD77.39-P-6001-06KA
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.37-P-7002-01KA
capote/arceau de sécurité

Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote
Moteur unité hydraulique capote/arceau de 
sécurité (A7/5m1)
Unité hydraulique arceau de sécurité 
(ÜRB)/commande de capote (A7/5)

La capote ne s'ouvre ou Sous-tension en cas de sollicitation de la 
ne se ferme pas batterie du véhicule (G1)
complètement Alimentation en tension calculateur Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-01KA sur le 

arceau de sécurité (ÜRB)/commande de Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
capote (N52) et unité hydraulique arceau de 19.11.00
sécurité (ÜRB)/commande de capote (A7/5)

AD77.39-P-6001-07KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.39-P-6001-05KA
capote/arceau de sécurité, (Y56/2y7)
Relais (A7/5k1) AD77.39-P-6001-06KA de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote AD77.37-P-7002-01KA

Surchauffe, moteur unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité (A7/5m1)
Unité hydraulique arceau de sécurité 
(ÜRB)/commande de capote (A7/5)

Défaillances lors du 
déroulement du 
mouvement de 
"fermeture de la 
capote" 
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La fermeture du Absence du signal de vitesse Le signal arrive par le bus de données CAN. Lire les valeurs réelles  du véhicule,
couvercle de Une commande la capote n'est possible que HHT
compartiment de capote Alimentation en tension calculateur si: sur le 
ne s'ouvre pas arceau de sécurité (ÜRB)/commande de v=0 km/h

capote (N52) et unité hydraulique arceau de Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-01KA
sécurité (ÜRB)/commande de capote (A7/5) Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 

19.11.00
Calculateur arceau de sécurité (ÜRB)/ 
commande de capote (N52), AD77.39-P-6001-02KA
Contacteur de fin de course arceau de AD91.59-P-6000-04KA
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5), AD91.59-P-6000-05KA
Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-09KA
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6),
Contacteur de fin de course  capote 
verrouillée à gauche (S84/11), électrovanne AD77.39-P-6001-07KA
fermeture du couvercle de compartiment de 
capote ouverte (Y56/2y7) AD77.39-P-6001-05KA

Thermo-élément protection contre les AD77.39-P-6001-06KA
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.37-P-7002-01KA
capote/arceau de sécurité

Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote

Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Unité hydraulique arceau de sécurité 
(ÜRB)/commande de capote (A7/5), manque 
d'étanchéité à l'intérieur du vérin hydraulique 
de déverrouillage/verrouillage du couvercle 
de compartiment de capote ou sur le vérin 
hydraulique de déverrouillage/verrouillage de 
l'arceau de capote

Le couvercle de Alimentation en tension calculateur Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-01KA sur le 
compartiment de capote arceau de sécurité (ÜRB)/commande de Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
ne s'ouvre pas ou ne capote (N52) et unité hydraulique arceau de 19.11.00
remonte que lentement sécurité (ÜRB)/commande de capote (A7/5)

Electrovanne couvercle de compartiment de 
capote ouvert (Y56/2y5), AD77.39-P-6001-07KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.39-P-6001-05KA
capote/arceau de sécurité

AD77.39-P-6001-06KA
Relais (A7/5k1) AD77.37-P-7002-01KA de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote

Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité,
Vérin hydraulique, déverrouillage/
verrouillage du couvercle de compartiment 
de capote, vérin hydraulique, ouverture/
fermeture du couvercle de compartiment de 
capote

La capote ne ressort pas Alimentation en tension calculateur Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-01KA sur le 
du compartiment de arceau de sécurité (ÜRB)/commande de Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
capote ou ne se ferme capote (N52) et unité hydraulique arceau de 19.11.00
que lentement sécurité (ÜRB)/commande de capote (A7/5)

AD77.39-P-6001-12KA
Contacteur de fin de course  couvercle de 
compartiment de capote ouvert (S84/5), AD77.39-P-6001-07KA
électrovanne couvercle de compartiment de 
capote ouvert (Y56/2y5) AD77.39-P-6001-05KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.39-P-6001-06KA
capote/arceau de sécurité AD77.37-P-7002-01KA

Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote

Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique ouverture/fermeture de la 
capote
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L'arceau de capote ne se Alimentation en tension calculateur Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-01KA sur le 
déverrouille pas arceau de sécurité (ÜRB)/commande de Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 

capote (N52) et unité hydraulique arceau de 19.11.00
sécurité (ÜRB)/commande de capote (A7/5)

AD77.39-P-6001-10KA
Contacteur de fin de course  capote 
ouverte (S84/13s2) AD77.39-P-6001-07KA
Commande de l'électrovanne fermeture 
arceau de capote ouverte (Y56/2y6) AD77.39-P-6001-05KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.39-P-6001-06KA
capote/arceau de sécurité

AD77.37-P-7002-01KA
Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote

Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité

Vérin hydraulique déverrouillage/
verrouillage de l'arceau de capote

L'arceau de capote ne Alimentation en tension Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-01KA sur le calculateur 
s'ouvre pas ou ne arceau de sécurité (ÜRB)/commande de Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
s'ouvre que lentement capote (N52) et unité hydraulique arceau 19.11.00

de sécurité (ÜRB)/commande de capote 
(A7/5) AD77.39-P-6001-16KA

Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-07KA arceau de 
capote verrouillé (S84/16), électrovanne Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
valve arceau de capote ouvert (Y55y8), 19.11.00 AD77.39-P-6001-05KA
Thermo-élément protection contre les AD77.39-P-6001-06KA
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité AD77.37-P-7002-01KA

Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité

Vérin hydraulique arceau de capote 
relever/abaisser

Le couvercle de Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-15KA arceau de 
compartiment de capote capote en bas/en haut (S84/15), Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
ne se ferme pas ou ne électrovanne fermeture arceau de capote 19.11.00
se ferme que lentement ouverte (Y56/2y6), électrovanne couvercle 

de compartiment de capote ouvert AD77.39-P-6001-01KA
(Y56/2y5),
Calculateur arceau de sécurité (ÜRB)/ Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-07KA
commande de capote (N52) Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 

19.11.00 AD77.39-P-6001-05KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.39-P-6001-06KA
capote/arceau de sécurité AD77.37-P-7002-01KA

Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote

Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique couvercle de 
compartiment de capote ouverture/fermeture

La fermeture du Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-13KA couvercle de 
couvercle de compartiment de capote fermé (A25s1), Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
compartiment de capote électrovanne fermeture couvercle de 19.11.00
ne se verrouille pas compartiment de capote ouverte (Y56/2y7) AD77.39-P-6001-01KA

Calculateur arceau de sécurité (ÜRB)/ Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-07KA
commande de capote (N52) Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 

19.11.00 AD77.39-P-6001-05KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.39-P-6001-06KA
capote/arceau de sécurité AD77.37-P-7002-01KA

Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote

Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique couvercle de 
compartiment de capote déverrouillé/
verrouillé
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L'arceau de capote ne se Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-14KA couvercle de 
ferme pas ou ne se compartiment de capote verrouillé (A25s2), Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
ferme que lentement électrovanne, arceau de capote fermé 19.11.00

(Y56/2y4) AD77.39-P-6001-01KA

Calculateur arceau de sécurité (ÜRB)/ Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-07KA
commande de capote (N52) Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 

19.11.00 AD77.39-P-6001-05KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.39-P-6001-06KA
capote/arceau de sécurité AD77.37-P-7002-01KA

Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote

Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique arceau de capote 
relever/abaisser

La fermeture de l'arceau Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-15KA arceau de 
de capote ne se capote en bas/en haut (S84/15), Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
verrouille pas électrovanne fermeture arceau de capote 19.11.00 AD77.39-P-6001-01KA

ouvert (Y56/2y6),
Calculateur arceau de sécurité (ÜRB)/ Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-07KA
commande de capote (N52) Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 

19.11.00 AD77.39-P-6001-05KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique AD77.39-P-6001-06KA
capote/arceau de sécurité AD77.37-P-7002-01KA

Relais (A7/5k1) de l'unité hydraulique arceau 
de sécurité (ÜRB)/commande de capote

Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique déverrouillage/
verrouillage de l'arceau de capote

Défaillances lors du 
déroulement du 
mouvement "ouverture 
de la capote" (cette 
dernière étant 
déverrouillée) 
La fermeture de l'arceau Absence du signal de vitesse Le signal arrive par le bus de données CAN. Lire la valeur réelle HHT du véhicule
de capote ne se Une commande la capote n'est possible que 
déverrouille pas Alimentation en tension si: sur le calculateur 

arceau de sécurité (ÜRB)/commande de v=0 AD77.39-P-6001-01KA km/h
capote (N52) et unité hydraulique arceau Types 208.435/445/447
de sécurité (ÜRB)/commande de capote Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
(A7/5) 19.11.00

AD77.39-P-6001-02KA
Calculateur arceau de sécurité (ÜRB)/ AD77.39-P-6001-09KA
commande de capote (N52)
Contacteur de fin de course  capote 
verrouillée à gauche (S84/11), électrovanne AD91.59-P-6000-04KA
fermeture arceau de capote ouvert (Y56/2y6) AD91.59-P-6000-05KA

Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-07KA
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5)
Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-05KA
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6), électrovanne AD77.39-P-6001-06KA
capote ouverte (Y56/2y1),
Thermo-élément protection contre les AD77.37-P-7002-01KA
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité

Relais unité hydraulique , contrôle électrique 
capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité

Vérin hydraulique déverrouillage/
verrouillage du couvercle de compartiment 
de capote ou vérin hydraulique d'ouverture/
fermeture du couvercle de compartiment de 
capote, unité hydraulique arceau de sécurité 
(ÜRB)/commande de capote (A7/5), manque 
d'étanchéité à l'intérieur du vérin hydraulique 
de déverrouillage/verrouillage de l'arceau de 
capote
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L'arceau de capote ne se Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-16KA arceau de 
relève pas ou ne se capote verrouillé (S84/16), électrovanne Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
relève que lentement arceau de capote ouvert (Y55y3) 19.11.00 AD91.59-P-6000-04KA

Contacteur de fin de course arceau de AD91.59-P-6000-05KA
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5) AD77.39-P-6001-09KA
Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-07KA
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6)
Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-05KA capote 
verrouillée à gauche (S84/11) AD77.39-P-6001-06KA
Thermo-élément protection contre les AD77.37-P-7002-01KA
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité

Relais unité hydraulique , contrôle électrique 
capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique arceau de capote 
relever/abaisser

La fermeture du Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-15KA arceau de 
couvercle de capote en bas/en haut (S84/15), Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
compartiment de capote électrovanne 19.11.00 fermeture du couvercle de 
ne se déverrouille pas compartiment de capote ouvert (Y56/2y7) AD91.59-P-6000-04KA

AD91.59-P-6000-05KA
Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-09KA
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5) AD77.39-P-6001-07KA
Contacteur de fin de course arceau de 
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6) AD77.39-P-6001-05KA
Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-06KA capote 
verrouillée à gauche (S84/11)
Thermo-élément protection contre les AD77.37-P-7002-01KA
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité

Relais unité hydraulique , contrôle électrique 
capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité

Vérin hydraulique couvercle de 
compartiment de capote déverrouillé/
verrouillé

Le couvercle de Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-14KA du couvercle 
compartiment de capote de compartiment de capote verrouillé Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
ne s'ouvre pas ou ne (A25s2), électrovanne 19.11.00 couvercle de 
s'ouvre que lentement compartiment de capote ouvert (Y56/2y5) AD91.59-P-6000-04KA

AD91.59-P-6000-05KA
Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-09KA
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5) AD77.39-P-6001-07KA
Contacteur de fin de course arceau de 
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6) AD77.39-P-6001-05KA
Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-06KA capote 
verrouillée à gauche (S84/11) AD77.37-P-7002-01KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité

Relais unité hydraulique , contrôle électrique 
capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique couvercle de 
compartiment de capote ouverture/fermeture

L'arceau de capote ne se Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-12KA couvercle de 
ferme pas ou ne se compartiment de capote ouvert (S84/5) AD91.59-P-6000-04KA
ferme que lentement Contacteur de fin de course arceau de AD91.59-P-6000-05KA

sécurité (ÜRB) rentré (S83/5) AD77.39-P-6001-09KA
Contacteur de fin de course arceau de 
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6)
Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-07KA capote 
verrouillée à gauche (S84/11), électrovanne 
valve arceau de capote fermée (Y55y9) AD77.39-P-6001-05KA

AD77.39-P-6001-06KA
Thermo-élément protection contre les AD77.37-P-7002-01KA
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité

Relais unité hydraulique , contrôle électrique 
capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique relever/abaisser l'arceau 
de capote (à gauche et/ou à droite)
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La capote ne s'ouvre pas Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-15KA arceau de 
ou ne s'ouvre que capote en bas/en haut (S84/15), Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
lentement électrovanne 19.11.00 AD91.59-P-6000-04KA capote ouverte (Y56/2y1),

Contacteur de fin de course arceau de AD91.59-P-6000-05KA
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5), AD77.39-P-6001-09KA
Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-07KA
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6),
Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-05KA capote 
verrouillée à gauche (S84/11), AD77.39-P-6001-06KA
Thermo-élément protection contre les AD77.37-P-7002-01KA
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité

Relais unité hydraulique , contrôle électrique 
capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique ouverture/fermeture de la 
capote (à gauche et/ou à droite)

Le couvercle de Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-10KA capote 
compartiment de capote ouverte (S84/13s2), électrovanne fermeture 
ne se ferme pas ou ne arceau de capote ouvert (Y56/2y6), 
se ferme que lentement électrovanne couvercle de compartiment de 

capote ouvert (Y56/2y5) AD91.59-P-6000-04KA
AD91.59-P-6000-05KA

Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-09KA
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5) AD77.39-P-6001-07KA
Contacteur de fin de course arceau de 
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6) AD77.39-P-6001-05KA
Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-06KA capote 
verrouillée à gauche (S84/11) AD77.37-P-7002-01KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité

Relais unité hydraulique , contrôle électrique 
capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Vérin hydraulique couvercle de 
compartiment de capote ouverture/fermeture

La fermeture du Contacteur de fin de course Types 208.435/445/447 AD77.39-P-6001-13KA couvercle de 
couvercle de compartiment de capote fermé (A25s1), Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 
compartiment de capote électrovanne fermeture couvercle de 19.11.00
ne se verrouille pas compartiment de capote ouverte (Y56/2y7) AD91.59-P-6000-04KA

AD91.59-P-6000-05KA
Contacteur de fin de course arceau de AD77.39-P-6001-09KA
sécurité (ÜRB) rentré (S83/5) AD77.39-P-6001-07KA
Contacteur de fin de course arceau de 
sécurité (ÜRB) sorti (S83/6) AD77.39-P-6001-05KA
Contacteur de fin de course AD77.39-P-6001-06KA capote 
verrouillée à gauche (S84/11) AD77.37-P-7002-01KA
Thermo-élément protection contre les 
surcharges (A7/5b1) unité hydraulique 
capote/arceau de sécurité

Relais unité hydraulique , contrôle électrique 
capote
Moteur (A7/5m1) unité hydraulique capote/
arceau de sécurité
Manque d'étanchéité à l'intérieur vérin  du 
hydraulique de déverrouillage/verrouillage 
du couvercle de compartiment de capote ou 
sur le vérin hydraulique de déverrouillage/
verrouillage de l'arceau de capote
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