
GF77.37-P-0002KA Circuit hydraulique de la capote - Fonction 12.2.98
TYPE 208.435, 
208.444 jusqu'à 19.11.00, 
208.445 /447, 
208.448 /465 /470 jusqu'au 19.11.00

P77.37-2001-09

Représentation de la capote en position C Vérin hydraulique arceau capote A7/5m1 Moteur
"complètement ouverte" (ouverture/fermeture), côté Y56/2 Bloc de 7 vannes commande de 

gauche capote
D Vérin hydraulique arceau capote a Raccord pour le bloc de vannes Y56/2y1 Capote ouverte

(ouverture/fermeture), côté droitde l'arceau de sécurité (ÜRB, Y56/2y2 Capote fermée
Y57) E Vérin hydraulique couvercle de Y56/2y3 Arceau capote ouvert

compartiment de capote b Raccord de contrôle mesure de Y56/2y4 Arceau capote fermé
(ouverture/fermeture)pression diagnostic Y56/2y5 Couvercle de compartiment de 

F Vérin hydraulique arceau capote c Clapet antiretour pouvant être capote ouvert
(déverrouillage/verrouillage)enclenché/coupé manuellement Y56/2y6 Fermeture arceau capote ouvert

pour la commande de secours G Vérin hydraulique couvercle de Y56/2y7 Fermeture couvercle de de la capote compartiment de capote compartiment de capote ouvert
déverrouillage/verrouillageA Vérin hydraulique capote 

(ouverture/fermeture), côté 
gauche

B Vérin hydraulique capote 
(ouverture/fermeture), côté droit

Commande des vérins hydrauliques A et B - Fonction Pour la fermeture de la capote , l'électrovanne enclenche capote 
fermée (Y56/2y2):Les deux vérins hydrauliques (A et B) sont toujours commandés 

conjointement (ils se déplacent donc idéalement de façon les vérins hydrauliques (A et B) sont alimentés en pression du 
synchronisée). côté piston, sortent par conséquent et ferment simultanément 

la capote.Pour l'ouverture de la capote , l'électrovanne enclenche capote 
ouverte (Y56/2y1) : Commande des vérins hydrauliques C et D - Fonction

les vérins hydrauliques (A et B) sont alimentés en pression du Les deux vérins hydrauliques (C et D) sont toujours commandés 
côté tige, rentrent conjointement (ils se déplacent donc idéalement de façon  par conséquent et ouvrent simultanément la 
capote. synchronisée).

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Pour l'ouverture de l'arceau de capote Pour la  fermeture du couvercle de compartiment de capote ,  l'électrovanne enclenche 
arceau capote fermé (Y56/2y3) : l'électrovanne enclenche fermeture de l'arceau capote ouvert 

(Y56/2y6):les vérins hydrauliques (C et D) sont alimentés en pression du 
côté tige, rentrent le vérin hydraulique (E) est alimenté en pression du côté tige,  par conséquent et ouvrent simultanément 
l'arceau de capote. rentre par conséquent et ferme simultanément le couvercle de 

compartiment de capote.
Pour la fermeture de l'arceau de capote  l'électrovanne enclenche 
arceau capote fermé (Y56/2y4) : Commande du vérin hydraulique F - Fonction

les vérins hydrauliques (C et D) sont alimentés en pression du Pour le déverrouillage de l'arceau de capote , l'électrovanne 
côté piston, sortent enclenche fermeture de l'arceau capote ouvert (Y56/2y6): par conséquent et ferment simultanément 
l'arceau de capote. le vérin hydraulique (F) est alors alimenté en pression du 

côté piston et tige, sort par conséquent et déverrouille 
simultanément l'arceau de capote.Commande du vérin hydraulique E - Fonction
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Pour l'ouverture du couvercle de compartiment de capote , 
l'électrovanne enclenche couvercle de compartiment de capote Le verrouillage de l'arceau capote  s'effectue sans la commande 
ouvert (Y56/2y5) : d'une 

le vérin hydraulique (E) est alimenté en pression du côté piston, électrovanne. Dès que le moteur (A7/5m1) du bloc hydraulique 
sort tourne, le vérin hydraulique (F) rentre et verrouille simultanément  par conséquent et ouvre simultanément le couvercle de 
compartiment de capote. la fermeture de l'arceau capote.

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Commande du vérin hydraulique G - Fonction Le verrouillage du couvercle de compartiment de capote  
s'effectue sans la commande d'une électrovanne. Dès que le Pour le déverrouillage du couvercle de compartiment de 
moteur (A7/5m1)capote, l'électrovanne enclenche fermeture du couvercle de  du bloc hydraulique tourne, le vérin hydraulique 
(G) rentre et verrouille simultanément la fermeture du couvercle de compartiment de capote ouvert (Y56/2y7):
compartiment de capote.le vérin hydraulique (G) est alors alimenté en pression du 

côté piston et tige, sort par conséquent et déverrouille 
simultanément le couvercle du compartiment de capote.

Bloc hydraulique arceau de sécurité/ GF77.30-P-3100KA
commande de capote - Disposition/rôle/
description/fonction
Système hydraulique arceau de sécurité - GF91.53-P-3000KA
Fonction
Vérin hydraulique capote (ouverture/ GF77.37-P-3101KA
fermeture) - Disposition/rôle/description/
fonction
Vérin hydraulique arceau capote GF77.37-P-3102KA
(déverrouillage/verrouillage) - Disposition/
rôle/description/fonction
Vérin hydraulique arceau capote (monter/ GF77.37-P-3103KA
abaisser) - Disposition/rôle/description/
fonction
Vérin hydraulique couvercle de GF77.37-P-3104KA
compartiment de capote (déverrouillage/
verrouillage) - Disposition/rôle/description/
fonction
Vérin hydraulique couvercle de GF77.37-P-3105KA
compartiment de capote (ouverture/
fermeture) - Disposition/rôle/description/
fonction
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