
AD77.39-P-2001-02KA Dotation des coupleurs du calculateur Types 208.435/445/447
arceau de sécurité/commande de capote Types 208.444/448/465/470 jusqu'au 

19.11.00

Dotation des coupleurs sur le calculateur arceau de sécurité/
commande de capote (N52)

P77.39-2001-10

1 Raccord: moteur lève-vitre arrière 7 Témoin de contrôle dans le contacteur 12 -
droit (M10/6), +/- actionnement de l'arceau de sécurité 13 Contacteur de fin de course arceau 

(confort, S83)2 Raccord: moteur lève-vitre arrière de capote en bas/en haut (S84/15), 
gauche (M10/5), +/- 8 Commande de l'électrovanne, arceau position étrier de capote en haut

de capote fermé (Y56/2y4)3 Borne 31: moteur lève-vitre arrière 14 Borne 15: capote, équipement 
gauche (M10/5) 9 Commande de l'électrovanne électronique

fermeture couvercle de compartiment 4 Borne 30: capote, équipement 15 Contacteur de fin de course capote 
de capote ouvert (Y56/2y7)électronique verrouillée à gauche (S84/11)

10 Contacteur de fin de course couvercle 5 Capteur de température air habitacle 16 Contacteur de fin de course arceau 
de compartiment de capote verrouillé (B10/4), commutation de sécurité (ÜRB) rentré (S83/5)
(A25s2)6 Entrée capteur de température air 

11 Contacteur de fin de course arceau habitacle (B10/4), commutation
de capote en bas/en haut (S84/15), 
position étrier de capote en bas

17 Contacteur lève-vitre avant droit, 29 Contacteur de fin de course arceau 42 Commande relais (A7/5k1) et valve 
console centrale avant (S21/2) de capote verrouillé (S84/16) côté barre (Y57y10)

18 Signal de température de l'unité 30 Contacteur lève-vitre avant gauche, 43 Commande de l'électrovanne, arceau 
hydraulique arceau de sécurité console centrale avant (S21/1), masse de capote ouvert (Y56/2y3)
(ÜRB)/commande de capote (A7/5) 31 Contacteur de fin de course capote 44 Commande de l'électrovanne, capote 

19 Bus de données CAN, low fermée (S84/13s1) ouverte (Y56/2y1)
20 Raccord: moteur lève-vitre arrière 32 Signal de température de l'unité 45 Commande de l'électrovanne 

droit (M10/6), - /+ hydraulique arceau de sécurité couvercle de compartiment de capote 
(ÜRB)/commande de capote (A7/5) ouvert (Y56/2y5)21 Borne 31: moteur lève-vitre arrière 

droit (M10/6) 33 Contacteur de fin de course capote 46 Signal de masse pour les 
ouverte (S84/13s2) commandes avec le hand-held-tester 22 Borne 30: aimant de déclenchement 

(HHT) arceau de sécurité (ÜRB, Y57/1) 34 Contacteur de fin de course arceau 
de sécurité (ÜRB) sorti (S83/6) 47 Contacteur de fin de course couvercle 23 Commande de la valve côté piston 

de compartiment de capote fermé (Y57y11) 35 -
(A25s1)24 - 36 Contacteur lève-vitre avant gauche, 

48 -console centrale avant (S21/1)25 Témoin de contrôle dans le contacteur 
49 Contacteur lève-vitre avant droit, de commande de capote (S84) 37 Bus de données CAN, high

console centrale avant (S21/2), masse26 Commande de l'électrovanne 38 Borne 30: moteur lève-vitre arrière 
50 Contacteur de fin de course couvercle fermeture arceau de capote ouvert droit (M10/6)

de compartiment de capote ouvert (Y56/2y6) 39 Raccord: moteur lève-vitre arrière 
(S84/5)27 Commande de l'électrovanne, capote gauche (M10/5), - /+

51 Borne 31: capote, équipement fermée (Y56/2y2) 40 Borne 30: moteur lève-vitre arrière 
électronique28 Contacteur de fin de course gauche (M10/5)

52 Borne 31: capote, équipement protection du coffre à bagages fermée 41 Borne 30: capote, équipement 
électronique(S69/10) électronique

53 Commande aimant de déclenchement 
arceau de sécurité (ÜRB, Y57/1)

54 Contacteur commande arceau de 
sécurité (confort, S83)

55 Contacteur commande de capote 
(S84)
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