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Etapes de l'ouverture de la capote

Etape 0 2ème étape
Capote fermée. Les vitres latérales avant et arrière  sont ouvertes de façon 

électrique (si tant est qu'elles étaient préalablement fermées). L'
arceau de sécurité1ère étape  est abaissé de façon hydraulique (s'il était 
préalablement relevé).tourner le levier de déverrouillage  vers la droite et soulever 

légèrement la capote. Ramener ensuite le levier de déverrouillage 
3ème étapeen arrière puis le rabattre vers le haut.
L'arceau capoteActionner en permanence le contacteur de commande de  est déverrouillé de façon hydraulique.

capote (S84).
Le témoin de contrôle dans le contacteur de commande de 4ème étape
capote (S84) L'arceau capote commence à clignoter (jusqu'à la fin de l'étape 10).  est rabattu vers le haut de façon hydraulique 

jusqu'à arriver à peu près à un angle de  90°.
Un déverrouillage à distance du couvercle de coffre reste 

5ème étapeimpossible jusqu'à ce que la capote soit complètement 
ouverte. Le couvercle de compartiment de capote  est déverrouillé de 
Pour des raisons de sécurité , la phase d'ouverture peut façon hydraulique.
être interrompue à tout moment (fonction stop), lorsque le 
contacteur de commande de capote (S84) est autorisé. 6ème étape

Le couvercle de compartiment de capote  est pivoté vers le haut 
de façon hydraulique.

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

7ème étape
L'arceau capote Un signal sonore est déclenché par le calculateur unité de  est déplacé de façon hydraulique dans le 
compartiment de capote. commande de toit (N70)  pour indiquer la réalisation correcte de 

l'opération.
8ème étape

11ème étapeLa capote est déplacée de façon hydraulique dans le 
compartiment de capote. L'arceau de sécurité  est relevé (si tant est qu'il ne le soit pas 

encore) et les vitres latérales avant et arrière sont fermées (si tant Le capteur de température (B10/4b1) du climatiseur est 
est qu'elles ne le sont pas déjà). Le témoin de contrôle s'éteint enclenché automatiquement sur le potentiel de masse par le 
dans le contacteur commande de capote (S84) .calculateur arceau de sécurité (ÜRB)/commande de capote 

(N52). 
Temps de pression de reprise des vérins hydrauliques

9ème étape Même après que chacune des positions de fin de course ait été 
atteinte, le vérin hydraulique correspondant reste excité pendant un Le couvercle de compartiment de capote  est pivoté vers le bas 
court moment pour permettre de compenser les tolérances des de façon hydraulique.
points d'enclenchement des contacteurs de fin de course.

10ème étape
Le couvercle de compartiment de capote  est verrouillé de façon 
hydraulique.
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Fermer la capote - Fonction GF77.30-P-2003KA
Interruption commande de capote - Fonction GF77.30-P-3000KA
Hydraulique de capote - Fonction GF77.37-P-0002KA
Arceau de sécurité (ÜRB) - Fonction GF91.59-P-0001KA
Bloc hydraulique arceau de sécurité/ GF77.30-P-3100KA
commande de capote - Disposition/rôle/
description/fonction
Contacteur commande de capote - GF77.39-P-3101KA
Disposition/rôle/description/fonction
Bloc de contacteurs couvercle de GF77.39-P-3102KA
compartiment de capote - Disposition/rôle/
description/fonction
Contacteur de fin de course couvercle de GF77.39-P-3103KA
compartiment de capote ouvert - Disposition/
rôle/description/fonction
Bloc de contacteurs capote ouverte/fermée - GF77.39-P-3104KA
Disposition/rôle/description/fonction
Contacteur de fin de course capote GF77.39-P-3105KA
verrouillée côté gauche - Disposition/rôle/
description/fonction
Contacteur de fin de course protection du GF77.39-P-3106KA
coffre à bagages fermée - Disposition/rôle/
description/fonction
Contacteur de fin de course arceau capote GF77.39-P-3107KA
en bas/en haut - Disposition/rôle/description/
fonction
Contacteur de fin de course arceau capote GF77.39-P-3108KA
verrouillé - Disposition/rôle/description/
fonction
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