
GF91.53-P-3000KA Système hydraulique de l'arceau de sécurité - Fonction 17.2.98
TYPES 208.435 /444 /445 /447 /448 /465 /470

Représentation de l'arceau de sécurité 
rentré

A Vérin hydraulique arceau de 
sécurité

B, C Vérin hydraulique cliquet de 
blocage gauche/droit

A7/5 Unité hydraulique arceau de 
sécurité (ÜRB)/commande de 
capote

A7/5m1 Moteur

Y57 Bloc de vannes arceau de sécurité 
(ÜRB)

Y57y10 Valve côté tige
Y57y11 Valve côté piston

a Valve de régulation de pression
b Raccord de contrôle mesure de 

pression diagnostic

P91.53-2002-06

Sortir l'arceau de sécurité (seulement pour déclenchement Rentrer l'arceau de sécurité
confort) Le moteur (A7/5m1) valve côté  de l'unité hydraulique démarre, la 
Le moteur (A7/5m1) valve côté tige (Y57y10) s'enclenche: de l'unité hydraulique démarre, la 
tige (Y57y10) et la valve côté piston (Y57y11) s'enclenchent: les deux cliquets de blocage sont alimentés en pression et par 

les deux cliquets de blocage sont alimentés en pression et par conséquent écartés de la crémaillère. Le vérin hydraulique de 
conséquent écartés de la crémaillère. Le vérin hydraulique de l'arceau de sécurité est alimenté en pression du côté tige et 
l'arceau de sécurité est alimenté en pression du côté piston et rentre.
du côté tige et sort par conséquent.

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Arceau de sécurité, déclenchement confort - GF91.59-P-2000KA 
Fonction
Calculateur arceau de sécurité/commande GF77.39-P-3100KA 
de capote - Disposition/rôle/description/
fonction
Unité hydraulique arceau de sécurité/ GF77.30-P-3100KA 
commande de capote - Disposition/rôle/
description/fonction
Bloc de vannes arceau de sécurité - GF91.53-P-2200KA 
Disposition/rôle/description/fonction
Vérin hydraulique arceau de sécurité - GF91.53-P-2100KA 
Disposition/rôle/description/fonction
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