
AR42.10-P-0300CW Déposer, poser le maître-cylindre 17.2.11
TYPE 204, 172

P42.10-2634-09

Représenté sur type 204
1 Vis (type 204) 7 Vis (type 204) 12 Écrous

Goupille de sécurité (type 172)2 Clips à expansion (type 204) 13 Joint
8 Maître-cylindre3 Tirant (type 204)
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9 Joints4 Réservoir de liquide de frein A7/7 Servofrein BAS
10 Conduite de dépression5 Connecteur électrique S11 Contacteur niveau de liquide de 
11 Conduites de frein frein6 Flexible arrivée (véhicules avec boîte 

de vitesses mécanique)

Avis de modifications

5.8.10 Renvoi "Effectuer le test de freinage sur le banc d'essai" La procédure de contrôle a été complétée/
modifié améliorée

ed Déposer, poser 

a Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures  en bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
cas de contact ou de projection de liquide des vêtements et des lunettes de protection 
de frein dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

p Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 

p Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage

p Instructions en cas de fuite de liquide de AH42.10-P-9406-02V 
frein non visible de l'extérieur

1 Abaisser la dépression dans le servofrein i À cet effet, actionner plusieurs fois la 
BAS (A7/7) pédale de frein, le moteur étant arrêté.

2.1 Ouvrir le capot moteur Type 204
2.2 Ouvrir le capot moteur à la verticale Type 172 AR88.40-P-1000V
3 Dévisser la vis (1), enlever les clips à Type 204

expansion (2) et sortir le tirant (3)

i Type 204.9 : Deux vis (1) sont posées.
4 Aspirer le liquide de frein du réservoir 

d'expansion de liquide de frein (4)
5 Débrancher le connecteur électrique (5) du 

contacteur de niveau de liquide de frein 
(S11)
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6 Débrancher le flexible arrivée (6) pour le Véhicules avec boîte de vitesses 
cylindre émetteur d'embrayage du réservoir mécanique
d'expansion du liquide de frein (4)

i Obturer le flexible arrivée (6).

l *129589009100 Jeu de bouchons
7 Enlever la vis (7) Type 204
8 Débrancher le réservoir d'expansion du Type 204

liquide de frein (4) du maître-cylindre (8)

p Obturer les raccords sur le maître-
cylindre (8). Le maître-cylindre (8) risque 
sinon d'être endommagé par la pénétration 
de corps étrangers.

l *129589009100 Jeu de bouchons

i Pose :  Remplacer les joints (9).
9 Retirer la conduite à dépression (10) avec 

vanne antiretour du servofrein BAS (A7/7) 
10 Détacher le bourrelet en caoutchouc du Type 204.9

tablier avant et le mettre de côté
11 Déposer la conduite à dépression (10) du Type 204.9 AR43.10-P-0355CW

tablier avant
12 Déposer le support oscillant du maître- Type 172 AR42.10-P-0300-02V

cylindre (8)
13 Repérer les conduites de frein (11) par 

rapport aux raccords correspondants
14 Démonter les conduites de frein (11) du i Obturer les raccords des conduites.

maître-cylindre (8)

n *BA42.10-P-1003-04L 

l *000589750300 Embout de clé polygonale

l *129589009100 Jeu de bouchons
15 Dévisser les écrous (12) du servofrein BAS n *BA42.10-P-1001-05K 

(A7/7)
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16 Sortir le maître-cylindre (8) p Ne pas basculer le maître-cylindre (8),  
mais le retirer bien droit vers l'avant du 
servofrein BAS (A7/7). La tige de poussée 
risque sinon d'être poussée de sa position 
axiale.

i Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
(13).

17 Retirer la goupille de sécurité (7) et Type 172
débrancher le réservoir d'expansion du 
liquide de frein (4) du maître-cylindre (8) i Au remplacement du maître-cylindre (8).

i Pose :  Remplacer les joints (9).
18 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
19 Purger le système de freinage. AR42.10-P-0010CW

g Contrôler 
20 Contrôler l'étanchéité du système de AR42.10-P-0100-01V

freinage
21 Effectuer le test de freinage au banc d'essai AP42.00-P-4290BA

n Maître-cylindre 

Numéro Désignation Type Type 
172 204

BA42.10-P-1001-05K Écrou maître-cylindre sur servofrein Nm 25 25

n Conduites de frein, flexibles de frein 
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Numéro Désignation Type Type 

172 204

BA42.10-P-1003-04L Écrou-raccord conduite de frein sur maître-cylindre Ø4,75 Nm 18 18

Ø6 Nm 18 18

Ø8 Nm 24 24

000 589 75 03 00 129 589 00 91 00

Embout de clé polygonale Jeu de bouchons
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