
AR77.20-P-1200AK Ajuster le toit à lamelles 8.6.04
TYPE 169.0 /3, 245.2 avec CODE (417) Toit à lamelles

P77.20-2483-08

Représentation sur le type 169.0
1 Toit à lamelles 3 Lamelle arrière 5 Vis
2 Lamelle déflectrice 4 Vis d'espacement

Contrôler 
1 Contrôler, le cas échéant corriger le réglage AR77.20-P-1201AK

des lamelles
2 Contrôler le réglage en hauteur du toit à *BE77.20-P-1002-01C Effectuer chaque contrôle en deux 

lamelles (1) au niveau de la lamelle déflectrice endroits (flèches), mesurés à 80 mm environ 
(2) et de la lamelle arrière (3) du bord latéral du toit à lamelles.

 Pour garantir l'étanchéité, il faut remplacer 
le joint d'étanchéité secondaire d'un toit à 
lamelles (1) posé depuis déjà un certain 
temps, qui doit être descendu.
Voir : 
Déposer, reposer complètement le toit à AR77.20-P-3100AK
lamelles

Réglage

3 Déposer l'habillage du toit AR68.30-P-4300AL
4 Ajuster la hauteur du toit à lamelles (1) en *BE77.20-P-1002-01C Ne pas gauchir les vis (5).

tournant en conséquence les vis 
d'espacement (4)

5 Poser l'habillage de toit AR68.30-P-4300AL

Valeurs de contrôle et de réglage - toit ouvrant relevable

Numéro Désignation Type 169.0 Type 169.3

BE77.20-P-1002-01C Réglage de la hauteur Lamelle déflectrice plus basse mm 0..2 0..2
que la surface extérieure du toit

Lamelle arrière plus haute que mm 0..2 0..2
la surface extérieure du toit

Valeurs de contrôle et de réglage - toit ouvrant relevable

Numéro Désignation Type 

245.2
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BE77.20-P-1002-01C Réglage de la hauteur Lamelle déflectrice plus basse mm 0..2
que la surface extérieure du toit

Lamelle arrière plus haute que mm 0..2
la surface extérieure du toit
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