
AR77.20-P-1201AK Ajuster les lamelles du toit à lamelles 8.6.04
TYPE 169.0 /3, 245.2 avec CODE (417) Toit à lamelles

P77.20-2488-09

Représentation sur le type 169.0
1 Lamelle déflectrice 3 Lamelle arrière A Jeu d'ajustement
2 Lamelles centrales B Jeu d'ajustement4 Jauge d'épaisseur 

C Jeu d'ajustement
X Mesure à titre indicatif pour position 

de mesure

Contrôler 
1 Contrôler les jeux d'ajustement (A, B, C) avec *BE77.20-P-1001-01C Les jeux d'ajustement (A, B, C) ne doivent 

la jauge d'épaisseur (4) pas avoir une tendance à rétrécir sinon le toit à
 lamelles peut être endommagé lors de 
l'ouverture et de la fermeture.

 La cote de référence de la position de 
mesure (X) pour le contrôle du jeu 
d'ajustement (C) correspond
à 80 mm environ

*129589032100 

Réglage
La lamelle déflectrice (1), les lamelles  
centrales (2) et la lamelle arrière (3) peuvent 
aussi être ajustées séparément

2 Dévisser les vis sur les fixations de gauche et  Voir :
de droite de la lamelle déflectrice (1), les 
remplacer et les visser de façon que la 
lamelle déflectrice (1) puisse encore être 
déplacée

Déposer, reposer la lamelle déflectrice du toit AR77.20-P-1110AK
3 Dévisser les vis sur les guidages de gauche  Voir :

et de droite des lamelles centrales (2), les 
remplacer et les visser de façon que les 
lamelles centrales (2) puissent encore être 
déplacées.

Déposer, poser les lamelles centrales du toit à AR77.20-P-1120AK
lamelles

4 Dévisser les vis sur les guidages de gauche  Voir :
et de droite de la lamelle arrière (3), les 
remplacer et les visser de façon que la 
lamelle arrière (3) puisse encore être 
déplacée

Déposer, reposer la lamelle arrière du toit AR77.20-P-1130AK
5 Fermer complètement le toit à lamelles avec 

le contacteur système de toit
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6 Régler les jeux d'ajustement (A, B, C) en *BE77.20-P-1001-01C Les jeux d'ajustement (A, B, C) ne doivent 
déplaçant la lamelle déflectrice (1), les pas avoir une tendance à rétrécir sinon le toit à
lamelles centrales (2) et la lamelle arrière (3)  lamelles peut être endommagé lors de 

l'ouverture et de la fermeture.

 La cote de référence de la position de 
mesure (X) pour le contrôle du jeu 
d'ajustement (C) correspond
à 80 mm environ

*129589032100 

7 Visser à fond les vis sur les fixations de  Voir :
gauche et de droite de la lamelle déflectrice 
(1)

Déposer, reposer la lamelle déflectrice du toit AR77.20-P-1110AK
8 Visser à fond les vis sur les guidages de  Voir :

gauche et de droite des lamelles centrales (2)
Déposer, poser les lamelles centrales du toit à AR77.20-P-1120AK
lamelles

9 Visser à fond les vis sur les guidages de  Voir :
gauche et de droite de la lamelle arrière (3)

Déposer, reposer la lamelle arrière du toit AR77.20-P-1130AK

10 Fermer complètement le toit à lamelles avec 
le contacteur système de toit

11 Contrôler de nouveau les jeux d'ajustement *BE77.20-P-1001-01C Les jeux d'ajustement (A, B, C) ne doivent 
(A, B, C) avec la jauge d'épaisseur (4), pas avoir une tendance à rétrécir sinon le toit à
répéter le cas échéant l'opération de réglage  lamelles peut être endommagé lors de 

l'ouverture et de la fermeture.

 La cote de référence de la position de 
mesure (X) pour le contrôle du jeu 
d'ajustement (C) correspond
à 80 mm environ

*129589032100 

Valeurs de contrôle et de réglage - toit ouvrant relevable

Numéro Désignation Type 169.0 Type 169.3

BE77.20-P-1001-01C Jeu d'ajustement Entre lamelle et lamelle mm 3..4 3..4

Entre lamelle et découpe pour mm 4..5 4..5
le toit

Valeurs de contrôle et de réglage - toit ouvrant relevable

Numéro Désignation Type 

245.2

BE77.20-P-1001-01C Jeu d'ajustement Entre lamelle et lamelle mm 3..4

Entre lamelle et découpe pour mm 4..5
le toit

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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