
GF72.29-P-4003Q Calibrage des lève-vitres électriques - Fonctionnement 10.3.08

TYPE  209.3 /4

Le calibrage est l'initialisation de la butée supérieure de la vitre (point Continuer à maintenir le contacteur lève-vitre avant, côté gauche 
zéro) dans (S20/1s1), le contacteur lève-vitre avant, côté droit (S20/1s2), le 

 le calculateur de porte, côté gauche (N69/1), contacteur lève-vitre arrière, côté gauche (S20/1s3), le contacteur 
 le calculateur de porte, côté droit (N69/2) et lève-vitre arrière, côté droit (S20/1s4), le contacteur lève-vitre, 
 le calculateur arrière (N22/6) (sur le type 209.3) ou passager (S21/2), le contacteur lève-vitre arrière, côté gauche 
 le calculateur commande de capote (N52) (sur le type 209.4) (S21/3) ou le contacteur lève-vitre arrière, côté droit (S21/4) 

actionnés.
Le calculateur de porte, côté gauche (N69/1), le calculateur de porte, Calibrage
côté droit (N69/2) ou le calculateur arrière (N22/6) (sur le type 209.3) Fermer complètement la vitre correspondante avec le contacteur 
ou le calculateur commande de capote (N52) (sur le type 209.4) met lève-vitre avant, côté gauche (S20/1s1), le contacteur lève-vitre 
le compteur de position pour les signaux Hall sur zéro s'il a reconnu avant, côté droit (S20/1s2), le contacteur lève-vitre arrière, côté 
pendant au moins 0,3 s un blocage du moteur de lève-vitre avant, gauche (S20/1s3), le contacteur lève-vitre arrière, côté droit 
côté gauche (M10/3), du moteur de lève-vitre avant, côté droit (S20/1s4), le contacteur lève-vitre, passager (S21/2), le contacteur 
(M10/4), du moteur de lève-vitre arrière, côté gauche (M10/5) ou du lève-vitre arrière, côté gauche (S21/3) ou le contacteur lève-vitre 
moteur de lève-vitre arrière, côté droit (M10/6).arrière, côté droit (S21/4).
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

lors de la descente automatique, la vitre atteint sur le compteur  Le calibrage est une condition préliminaire pour :
de position une valeur supérieure à la course maximale de la Montée automatique (seulement pour les vitres des portes, sauf 
vitre,véhicules à partir de l'année-modèle 09 /année de modification 

la vitre lors de la montée automatique (sauf véhicules à partir 08 avec code (494) Version USA ou code (460) Version Canada)  
de l'année-modèle 09/année de modification 08 avec code Faible course
(494) Version USA ou code (460) Version Canada) a atteint Coupure du moteur de lève-vitre avant, côté gauche (M10/3), du 
une position du compteur de position, qui est supérieure à la moteur de lève-vitre avant, côté droit (M10/4), du moteur de lève-
tolérance du point zéro ou supérieure au point zéro vitre arrière, côté gauche (M10/5) ou du moteur de lève-vitre 
enregistré,arrière, côté droit (M10/6) devant la butée de fin de course

une tension d'alimentation inférieure à 6,5 V est appliquée Protection antipincement
pendant 60 s au moins sur la borne 30,
un des deux signaux des capteurs Hall du moteur de lève-vitre 

Recalibrage
avant, côté gauche (M10/3), du moteur de lève-vitre avant, côté 

Un calibrage ultérieur a lieu automatiquement quand une erreur s'est droit (M10/4), du moteur de lève-vitre arrière, côté gauche 
produite dans la reconnaissance de position, p. ex. quand le (M10/5) ou du moteur de lève-vitre arrière, côté droit (M10/6) est 
compteur de position indique une valeur négative. défectueux pendant 12 rotations de l'induit.

Décalibrage 
Un décalibrage a lieu quand :  Une réaction du thermocontacteur dans le moteur de lève-vitre 

avant, côté gauche (M10/3), le moteur de lève-vitre avant, côté droit 
(M10/4), le moteur de lève-vitre arrière, côté gauche (M10/5) ou le 
moteur de lève-vitre arrière, côté droit (M10/6) n'entraîne pas de 
décalibrage.

Moteur lève-vitre avant - Disposition, GF72.29-P-4108Q
fonctionnement
Moteur lève-vitre arrière - Disposition, GF72.29-P-4109Q
fonctionnement

Bloc de contacteurs lève-vitre, côté GF72.29-P-4125Q
conducteur - Disposition/rôle/fonctionnement
Contacteur lève-vitre passager - Disposition/ GF72.29-P-4119Q
rôle

Contacteurs lève-vitres arrière - Disposition/ GF67.39-P-3104Q
rôle
Calculateur de porte, côté gauche - GF72.29-P-4122Q
Disposition/rôle

Calculateur de porte, côté droit - Disposition/ GF72.29-P-4123Q
rôle
Calculateur arrière - Disposition/rôle Avec type 209.3 GF54.21-P-4133Q

Calculateur commande de capote - Avec type 209.4 GF77.37-P-3200QA
Disposition/utilité/conception/
fonctionnement
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