
AR15.40-S-5010S Contrôle de la tension de régulation de l'alternateur 16.9.13

MOTEUR 112, 272, 642, 646, 651 dans TYPE 639
MOTEUR 272, 646, 651 dans TYPE 636

Schéma de raccordement :

003 Multimètre
F1 Boîte à préfusibles 1 fois
G1 Batterie
G2/2 Alternateur
G2/5 Alternateur 200 A
G2/6 Alternateur
M1 Démarreur
W10 Masse batterie

S15.40-4505-06

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Danger !  Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer . AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure par contusions et brûlures au cours ajustés. Ne pas toucher aux pièces brûlantes 
des interventions durant le démarrage et ou en rotation. 
lorsque le moteur tourne
Contrôler 

1   Contrôler la batterie (G1) AR54.10-D-1129A
2   Satisfaire les conditions préalables au AR15.40-S-5009S

contrôle de l'alternateur
3 Brancher le multimètre (003) conformément au 

schéma de raccordement
4 Démarrer le moteur
5   Faire le contrôle de charge au ralenti et en Lorsque la tension de charge est correcte,  

accélérant le régime moteur (jusqu'à 3000 t/ aucun message de défaut ne s'affiche sur 
min) l'afficheur du combiné d'instruments.

6   Contrôler la tension de charge Solliciter la batterie (G1) seulement avec  
les consommateurs indispensables (p.ex. 
l'éclairage), supprimer la résistance de 
passage sur les branchements électriques du 
système de charge.
 Si la tension de charge est < 13,0 V :

Contrôle des diodes de l'alternateur AR15.40-S-9301-02S

 Si la tension de charge est > 14,5 V :

Remplacer le régulateur de l'alternateur.
Dépose, pose du régulateur de l'alternateur AR15.40-S-5760S
MOTEUR 112, 646 dans TYPE 639
MOTEUR 646 dans TYPE 636
MOTEUR 642 dans TYPE 639 AR15.40-S-5760SE
MOTEUR 272 dans TYPE 636, 639 AR15.40-S-5760SH

MOTEUR 651 dans TYPE 636, 639 AR15.40-S-5760SJ
7 Couper le moteur
8 Débrancher le multimètre (003)
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AR15.40-S-5760S Dépose, pose du régulateur de l'alternateur 14.2.12
MOTEUR 646 sur le TYPE 636
MOTEUR 112, 646 sur le TYPE 639

1 Câble électrique borne 30 (B+)
2 Câble électrique, borne 61

N15.40-2035-01

3 Recouvrement
4 Écrou à collet
5 Ecrou
6 Vis
7 Régulateur
8 Vis

G2/2 Alternateur
G2/5 Alternateur 200 A
G2/6 Alternateur 200 A avec bus LIN

N15.40-2040-12

Avis de modifications

14.9.09 Valeur modifiée : écrou borne B+ sur alternateur *BA15.40-N-1002-01P

Valeur modifiée : écrou borne B+ sur alternateur *BA15.40-P-1001-01A

Déposer, poser  
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Risque d'explosionDanger !  par gaz détonant. Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01A 
Risque d'intoxication et de brûlure par défense de fumer. Porter des gants, des 
ingestion d'électrolyte. Risque de blessure vêtements et des lunettes de protection. Ne  
aux yeux et à la peau par brûlure d'électrolyte verser de l'électrolyte de batterie que dans 
ou lors de la manipulation des batteries au des récipients prévus et marqués à cet effet.
plomb-acide endommagées

1 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-S-0003S
2 Démonter l'habillage avant du compartiment Seulement sur type 636, AR61.20-S-1105-02S

moteur en bas À effectuer sur le type 639.7/8 à partir du 
numéro d'identification du véhicule (FIN) 
055347.

3 Débrancher le câble électrique, borne 30 (B+) *BA15.40-P-1001-01AMoteur 112 
(1)

*BA15.40-N-1002-01PMoteur 646
4 Défaire le câble électrique de la borne 61 (2)

5 Dévisser l'écrou à embase (4)
6 Dévisser l'écrou (5)
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7 Retirer la vis (6) du recouvrement (3)

8 Déposer le recouvrement (3)
9 Retirer la vis (8) du régulateur (7)

10 Déposer le régulateur (7) par le bas Pose:  Ne pas endommager les balais de 
charbon, afin de garantir un fonctionnement 
impeccable.

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Alternateur 

Numéro Désignation Moteur 
112.951/

976

Écrou - borne B+ sur Nm 16BA15.40-P-1001-01A

alternateur

Alternateur 

Numéro Désignation Moteur 

646 sur 
type 636, 
639

Écrou - borne B+ sur alternateur Nm 16BA15.40-N-1002-01P
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AR15.40-S-5009S Condition préalable pour le contrôle de l'alternateur 16.9.13

MOTEUR 112, 272, 642, 646, 651 dans TYPE 639
MOTEUR 272, 646, 651 dans TYPE 636

S15.40-4504-09

1 Câble positif de batterie 7 Câble de masse, boîte de vitesses sur carrosserie
2 Câble positif G1 Batterie
3 Boîte à fusibles G2/2 Alternateur
4 Câble positif G2/5 Alternateur 200 A
5 Câble positif G2/6 Alternateur
6 Câble de masse de la batterie M1 Démarreur

Déposer 
1   Déposer les garnitures inférieures de TYPE 636, TYPE 639.7##/8## ## à partir de AR61.20-S-1105S

l'habillage de compartiment moteur 055347

Contrôler 
2 Contrôler les positions suivantes :  Contrôler le bon serrage et le parfait état des  

câbles électriques borne 30 Câble positif batterie (1) sur batterie (G1),
Câble positif (2) sur boîte à fusibles (3),
Câble positif (4) sur démarreur (M1),
Câble positif (5) sur alternateur (G2/2, G2/6) 
ou alternateur 200 A (G2/5).

3 Contrôler les positions suivantes :  Contrôler si le câble électrique borne 31 est  
bien fixé et en parfait état Câble de masse batterie (6) sur batterie (G1),

Câble de masse boîte de vitesses sur 
carrosserie (7)

4   Contrôler l'état de la courroie trapézoïdale à AR13.22-S-1351S
nervures

5 Démarrer le moteur
6   Contrôler le témoin de charge dans le Lorsque la tension de charge est correcte,  

combiné d'instruments aucun message de défaut ne s'affiche sur 
l'afficheur du combiné d'instruments.

7 Couper le moteur
Poser 

8   Poser les garnitures inférieures de l'habillage TYPE 636, TYPE 639.7##/8## ## à partir de AR61.20-S-1105S
de compartiment moteur 055347
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