
AR32.22-P-8100GZ Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic 16.6.11
TYPE 164, 166 avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système  d'amortissement 

adaptatif ADS)

P32.22-2402-09

Représenté sur le type 164.1

1, 2 Raccord conduite de refoulement 5 Ressort pneumatique arrière A9/1 Unité de compresseur AIRMATIC
3 Raccord conduite de refoulement 6 Jambe de suspension avant Y36 Unité de valves AIRmatic
4 Accumulateur central 7 Raccord conduite de refoulement

Représenté sur le type 166.057

3 Raccord conduite de refoulement
4 Accumulateur central

P32.22-2498-06

Déposer, poser  

Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02GZ 

 Attendre environ 10 à 15 minutes après la 
pulvérisation du spray de détection des fuites. 
Cela permet de détecter des petites fuites 
(formation d'une couronne de mousse). Les 
fuites importantes sont visibles 
immédiatement.

Page 1 de 3Daimler AG, 02/06/16, G/01/12, ar32.22-p-8100gz, Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic
TYPE 164, 166 avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système d'amortissement adaptatif ADS)'



1 Ouvrir le capot moteur à la verticale Type 164 AR88.40-P-1000GZ
Type 166 AR88.40-P-1000GQ

2 Déposer les caches au-dessus des dômes de Type 166
suspension
Contrôler 

3 Contrôler les raccords des conduites de  Contrôler la présence de fuites avec un 
pression (1) sur les jambes de suspension spray de détection des fuites, en cas de 
avant (6) besoin: 

Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02GZ
pression AIRmatic.

*211589000900

*000589122800

Spray de détection des fuites *BR00.45-Z-1002-03A
4 Lever le véhicule avec le pont élévateur AR00.60-P-1000GZ
5 Contrôler les raccords des conduites de  Contrôler la présence de fuites avec un 

pression (2) sur les ressorts pneumatiques spray de détection des fuites, en cas de 
arrière (5) besoin: 

Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02GZ
pression AIRmatic.

*211589000900

*000589122800

Spray de détection des fuites *BR00.45-Z-1002-03A

6 Déposer le revêtement arrière de dessous de Type 164 AR61.30-P-1001GZ
caisse

7 Retirer le cache de la garniture latérale droite Type 166
du compartiment de chargement et dégager 
l'accumulateur central (4) sous le plancher du 
compartiment de chargement

8 Contrôler les raccords des conduites de  Contrôler la présence de fuites avec un 
pression (3) sur les accumulateurs centraux spray de détection des fuites, en cas de 
(4) besoin: 

Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02GZ
pression AIRmatic.

*211589000900

*000589122800

Spray de détection des fuites *BR00.45-Z-1002-03A

9 Déposer la partie avant de doublure d'aile Type 164 AR88.10-P-1310GZ
avant droite

Type 166 AR88.10-P-1310GQ
10 Contrôler le raccord de la conduite de  Contrôler la présence de fuites avec un 

pression (7) sur l'unité de compresseur spray de détection des fuites, en cas de 
AIRMATIC (A9/1) besoin: 

Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02GZ
pression AIRmatic.

*211589000900

*000589122800

Spray de détection des fuites *BR00.45-Z-1002-03A
11 Déposer le projecteur antibrouillard droit Type 164.1 AR82.10-P-5103GZ

Type 164.8 AR82.10-P-5103GY

12 Contrôler les raccords des conduites de  Contrôler la présence de fuites avec un 
pression sur l'unité de valves AIRmatic (Y36) spray de détection des fuites, en cas de 

besoin: 

Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02GZ
pression AIRmatic.

*211589000900

*000589122800

Spray de détection des fuites *BR00.45-Z-1002-03A
13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

000 589 12 28 00 211 589 00 09 00

Embout de clé à douilleCouteau
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Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-03A Spray de détection des fuites Christof Fischer GmbH, 

Augsburger Str. 289-293, 
D-70327 Stuttgart
Allemagne
Téléphone +49 711 30502-0
Fax +49 711 30502-10
www.kaeltefischer.de

Page 3 de 3Daimler AG, 02/06/16, G/01/12, ar32.22-p-8100gz, Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic
TYPE 164, 166 avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique avec réglage de niveau et système d'amortissement adaptatif ADS)'


