
AR07.61-P-1401AK Dépose et pose de l'actionneur du papillon des gaz  Ref: A2661410525 23.4.08
MOTEUR 266.920 /940 /960 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

Représenté sur type 169.0

1 Connecteur électrique
2 Agrafe de fixation
3 Vis
4 Tubulure de raccordement
5 Désaération du moteur

M16/6 Variateur  papillon des gaz

P07.61-3214-06

Représentation sur le type 245 avec code 924 Moteur à bicarburation au gaz naturel

1 Connecteur électrique
2 Agrafe de fixation
3a Vis
3b Vis
4 Tubulure de raccordement
5 Désaération du moteur
6 Vis
7 Support

M16/6 Variateur  papillon des gaz

P07.54-2074-01

Dépose, pose

1 Déposer le filtre à air. VOIR ICI
2 Dévisser les vis (3a, 6) et retirer le support (7) Véhicules avec code 924 moteur bivalent au 

gaz naturel
*BA07.04-P-1001-01I

*BA07.04-P-1007-01I

3 Dévisser les vis (3 ou 3b) *BA07.04-P-1001-01I

4 Débrancher le connecteur électrique (1) de 
l'actuateur de papillon des gaz (M16/6) et 
déclipser le faisceau de câbles du clip de 
maintien (2)

5 Retirer la purge du moteur (5) avec la tubulure 
de raccordement (4) du couvre-culasse

6 Déposer l'actionneur de papillon (M16/6) Pose:  Remplacer les deux joints de 
l'actionneur papillon des gaz (M16/6).

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
8 Effectuer la première initialisation de Seulement lors du remplacement de 

l'actionneur papillon des gaz (M16/6) par l'actionneur papillon des gaz (M16/6).
rapport au calculateur ME à l'aide de STAR 
DIAGNOSIS

9 Raccorder le STAR DIAGNOSIS, relever le 
contenu de la mémoire des défauts et l'effacer 
en cas de besoin

Actionneur accélérateur électronique 
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Numéro Désignation Moteur 

266

BA07.04-P-1001-01I Vis - actionneur de papillon sur tubulure Nm 10
d'admission

BA07.04-P-1007-01I Vis - support de tubulure d'admission d'air Nm 9
sur support d'actionneur de papillon

Page 2 de 2Daimler AG, 13/11/16, G/07/16, ar07.61-p-1401ak, Dépose et pose de l'actionneur du papillon des gaz
MOTEUR 266.920 /940 /960 sur TYPE 169.0 /3, 245.2



AR09.10-P-1050AK Dépose et repose du filtre à air 22.3.07
Moteur 266.920 /940 /960 /980 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

P09.10-2104-08

Représenté sur type 169.0 avec moteur 
266.920
1 Vis 3 Ergots de guidage X26/31 Connecteur moteur/
2 Boîtier de filtre à air compartiment-moteur4 Joint

Déposer, poser

1 Déposer le calculateur ME VOIR ICI Ne pas défaire les connecteurs 
électriques sur le calculateur ME, poser le 
calculateur ME de côté.

2 Déposer le tuyau d'admission d'air VOIR ICI
3 Tourner le connecteur moteur/compartiment 

moteur (X26/31) pour le dégager du boîtier de 
filtre à air (2)

4 Dévisser les vis (1) *BA09.10-P-1001-01G

*BA09.10-P-1002-01G

5 Défaire le boîtier du filtre à air (2) en le faisant Pose :  Contrôler si la bague d'étanchéité 
basculer latéralement et le sortir (4) est en bon état, la remplacer si

nécessaire.
Nettoyer le boîtier de filtre à air (2) avec un
chiffon.
Veiller au positionnement correct du pivot de
guidage (3) dans le logement caoutchouc.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Filtre à air, guidage d'air 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA09.10-P-1001-01G Vis - filtre à air sur tubulure d'admission Nm 10

BA09.10-P-1002-01G Vis - filtre à air sur rampe de distribution d'air Nm 10
de suralimentation
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AR07.08-P-1000AK Déposer, poser le calculateur ME 28.2.07
MOTEUR 266.920 /940 /960 /980 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

P07.08-2086-08

Représenté sur le moteur 266.920
1 Fixation du faisceau de câbles 4 Fiche, faisceau de câbles moteur 7 Joint
2 Vis 5 Fiche faisceau de câbles véhicule
3 Vis 6 Support N3/10 Calculateur ME

Dépose, pose

Instructions pour éviter les endommagements AH54.00-P-0001-01A
des composants électriques par les 
décharges électrostatiques

1 Ouvrir le capot moteur
2.1 Enregistrer à titre provisoire les données de En cas de remplacement du calculateur ME 

base du calculateur ME (N3/10) dans STAR (N3/10).
DIAGNOSIS

Pose :  Transférer sur le calculateur ME 
(N3/10) neuf, les données de base 
enregistrées sur mémoire intermédiaire.

Brancher le STAR DIAGNOSIS, relever le AD00.00-P-2000-04AK
contenu de la mémoire des défauts

3 Couper le contact d'allumage
4.1 Déposer le recouvrement moteur Sur moteur 266.980 AR01.10-P-2405BK
5 Dévisser la vis (2) hors du support de *BA07.08-P-1002-01D

faisceau de câbles (1)
6 Déverrouiller la fiche du faisceau de câbles Pose :  Mettre en place avec précautions 

moteur (4) et la fiche du faisceau de câbles la fiche du faisceau de câbles moteur (4) et la 
véhicule (5) et les retirer du calculateur ME fiche du faisceau de câbles véhicule (5) sur le 
(N3/10). calculateur ME (N3/10) et verrouiller.

7 Enlever les vis (3) *BA07.08-P-1001-01D

8 Relever le calculateur ME (N3/10) vers 
l'arrière

9 Décrocher le calculateur ME (N3/10) hors des  Pose: Remplacer le joint (7).
supports (6)

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

11.1 Effectuer l'adaptation du transmetteur avec Seulement lors du remplacement. 
STAR DIAGNOSIS

 Guidage par menu :
Calculateur moteur
Adaptations
Initialisation

Calculateur 

Numéro Désignation Moteur 266

BA07.08-P-1001-01D Vis - calculateur ME sur boîtier de filtre à air Nm 4
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BA07.08-P-1002-01D Vis - support sur calculateur Nm 16
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AR09.10-P-8131AK Dépose, pose du tuyau d'admission d'air 8.3.04
Moteur 266.920 /940 /960 /980 sur type 169.0 /3, 245.2

P09.10-2166-08

Représentation sur le type 169.0 avec 
moteur 266.920
1 Tubulure d'admission d'air 3 Habillage de la traverse porte- 4 Becs antirotation
2 Boîtier de filtre à air serrure

Dépose, pose

1  Comprimer à la main le tuyau d'aspiration  Si nécessaire, utiliser un outil adapté.
d'air (1) au niveau de l'habillage de traverse 
porte-serrure (3) et le déclipser hors des 
ergots (4)

2  Tourner le tuyau d'aspiration d'air (1) vers le  La flèche est marquée en creux dans le 
haut, dans le sens de la flèche, jusqu'à ce que tuyau d'aspiration d'air (1).
le tuyau se désencliquette puis le retirer du 
boîtier de filtre à air (2)

3 Procéder au remontage dans l'ordre inverse
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