
AR82.35-P-6002AK Dépose, pose de la pompe du lave-glace 1.12.10
TYPE 169.0 /3, 245.2 (sauf , 245.286)

P82.35-2421-07

Représenté sur le type 169.0 avec code 1 Réservoir d'eau de lave-glace 4 Joint
(614) bloc optique projecteur bi-xénon et 2 Connecteur électrique 5 Patte de fixation 
code (875) lave-glace chauffant (seulement type 169.0/3)3 Flexible d'eau de lave-glace

M5/1 Pompe eau pour lave-glace

Déposer, poser  
1 Ouvrir le capot moteur et le caler pour éviter 

qu'il ne se rabatte
2.1 Détacher le réservoir d'eau de lave-glace (1) Seulement type 169.0/3 AR82.35-P-6000-01AK

et le mettre de côté avec les câbles raccordés
3.1 Défaire la patte de fixation (5) sur un seul côté Seulement type 169.0/3

du réservoir de liquide de lave-glace (1) et 
tourner jusqu'à ce que la pompe liquide de 
lave-glace (M5/1) soit accessible

4 Détacher la pompe liquide de lave-glace  Récupérer l'eau qui s'écoule.
(M5/1) du réservoir de liquide de lave-glace 
(1) avec le coin de montage

*110589035900 

Pose:  remplacer le joint (4).
5 Déverrouiller et débrancher le connecteur 

électrique (2) sur la pompe liquide de lave-
glace (M5/1) avec un tournevis approprié

6 Débrancher les flexibles d'eau du lave-glace 
(3) de la pompe eau pour lave-glace (M5/1)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Remplir le réservoir de liquide de lave-glace 
(1)
Contrôler, corriger le niveau dans le réservoir AP82.35-P-8210AK
de liquide du lave-glace

9 Contrôler le fonctionnement du lave-glace, le 
cas échéant régler les gicleurs
Essuie-glace, lave-glace et lave-phares - AP82.30-P-8252AK
Contrôle du fonctionnement

110 589 03 59 00

Coin de montage
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