
AR47.20-P-5713B Dépose, pose des pompes d'alimentation 18.1.10

MOTEUR  104.945 /995, 111.921 /942 /943 /945 /946 /947 /970 /973 /974, 119.981 /982 /985, 120.982 /983

52 Flexible de carburant sous pression 
53 Flexible d'aspiration du carburant
56 Douille en plastique

P47.20-0246-05

Type 210 break

M3 Pompe à carburant

P47.20-0247-01

Pos. sur figure etc. Directives de travail
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  au contact d'une flamme AS47.00-Z-0001-01A 
Risque d'empoisonnement par inhalation et défense de fumer.
ingestion de carburant Risque de blessures Ne verser les carburants que dans des  
cutanées ou oculaires dues au carburant. récipients appropriés et repérés en 

conséquence.
Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.

Flèche Type 210 break Ne pas débrancher le flexible d'aspiration du 
carburant au niveau du coude 

Douille en plastique (56) Contrôler, resp. remplacer. La douille 
plastique doit dépasser des deux côtés de la 
fixation car si la pompe à carburant est en 
contact direct avec la fixation, il pourrait se 
produire de la corrosion par contact.

52, 53 Flexible d'aspiration du carburant, flexible de débrancher
carburant sous pression

*000589403700
54a, 54b, 59 Ecrou-raccord et vis à tête creuse Remplacer les bagues d'étanchéité en cuivre 

(62)
*BA47.20-P-1001-01A
*BA47.20-P-1002-01A
*BA47.20-P-1001-01B
*BA47.20-P-1004-01B

 Pompe à carburant

Numéro Désignation Moteur 
111

BA47.20-P-1001-01B Nm 27Vis à tête creuse conduite 
d'alimentation sur pompe 
d'alimentation ou filtre à carburant

BA47.20-P-1004-01B 27Ecrou-raccord conduite d'alimentation Nm 
sur pompe d'alimentation

000 589 40 37 00

Pince

Pompe:
Pierburg : E3TS



N° , N° de pos. Référence , Désignation/information suppl. Quant. 

Prix total: 

5 A 000 470 63 94 j POMPE ALIMENTATION 

N° d'identification 

1 WDB208335 IF009564 
Pierburg : E3TS




