
AR91.10-P-1000K Dépose, pose des sièges avant 13.2.97

TYPE 208

1 Siège avant
2 Appuie-tête
3 Recouvrement
4, 5, 6 et 7 Vis
8 Boulon de blocage
9 Glissières de réglage du 

siège

P91.10-0477-06

Dépose, pose  

1 Déposer l'appuie-tête (2) et reculer le siège 
avant (1)

2 Enlever le recouvrement (3) sur la partie 
avant des deux glissières du siège

3 Dévisser les vis (4 et 5) *BA91.10-P-1001-01A 

 Utiliser la clé à douille pour vis à 
empreinte Torx extérieure E12.

*000589011000 
4 Avancer le siège avant et rabattre le dossier 

en avant
5 Dévisser les vis (6 et 7) *BA91.10-P-1001-01A 

 Utiliser la clé à douille pour vis à 
empreinte Torx extérieure E12.

*000589011000 
6 Enlever le siège avant (1)  Siège passager : Débrancher le 

connecteur pour la reconnaissance 
d'occupation de siège.

7 Procéder au remontage dans l'ordre inverse  Avant la pose, ajuster les deux glissières 
de réglage du siège (9) de façon à les 
positionner uniformément l'une par rapport à 
l'autre.
Désalignement maxi. admissible : 4 mm.
Introduire les boulons de blocage (8) dans les 
alésages de la console de fixation du siège.

 Sièges avant

Numéro Désignation Type

208

Vis sur glissière de siège Nm 50BA91.10-P-1001-01A
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AR91.10-P-1070K Déposer, poser l'assise de siège conducteur 26.1.10

TYPE  208

1 Assise de siège 
conducteur

2 Volant
3 Poignée
4, 6, 9 et 10 Vis
5 Garniture extérieure
7 Partie intérieure de la 

garniture
8 Ressorts
11 Dispositif de réglage du 

siège

P91.10-0482-06

1 Assise de siège conducteur
11 Dispositif de réglage du siège
12 Ressort oscillant

P91.10-0487-06

Déposer, poser  
1 Siège avant déposé AR91.10-P-1000K

2 Enlever la molette (2) et la poignée (3)
3 Dévisser la vis (4), décrocher la garniture (5) 

du dispositif de réglage du siège (11) (flèche) 
et la retirer

4 Dévisser la vis (6), décrocher la garniture (7) 
du dispositif de réglage du siège (11) et la 
retirer

5 Décrocher les ressorts (8)

6 Dévisser les vis (9) *BA91.10-P-1002-01A 

 Utiliser un embout de clé à douille à six 
pans creux ouverture 4
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7 Dévisser les vis (10) du cadre d'assise à  Utiliser une empreinte douille à empreinte 
gauche et à droite Torx intérieure T30

8 Retirer du dispositif de réglage de siège (11)  Lors de la pose, insérer les ressorts 
l'assise du siège conducteur (1) vers l'avant et oscillants (12) dans le cadre d'assise
extraire également les ressorts oscillants (12) à
 l'arrière du cadre d'assise (flèches)

9 Déposer l'assise du siège conducteur (1)

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Sièges avant

Numéro Désignation Type 

208

Vis sur plaque d'appui pour arbre de réglage de Nm 10BA91.10-P-1002-01A

l'inclinaison
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AR91.18-P-1800K Dépose, pose de la garniture de l'assise du siège avant 13.2.97

TYPE 208

1 Garniture
2 Cadre de l'assise
3 Rembourrage

P91.18-0375-06

1 Garniture
2 Cadre de l'assise
3 Rembourrage
4 Dégrafeuse

P91.18-0379-06

Dépose, pose  
1 Assise du siège AV déposée AR91.10-P-1070K

2 Dégager par en bas l'assise avec la garniture 
(1) et le poser sur un support adéquat

3 Décrocher la garniture (1) de la fente 
d'enfichage sur tout le pourtour

4 Retirer le cadre de l'assise (2) du 
rembourrage (3)

5 Rabattre la garniture (1) sur le rembourrage  Pour la pose, utiliser  
(3) et dégrafer la fixation longitudinale et 
transversale (9 agrafes)

*202589086300 
6 Retirer la garniture (1) du rembourrage (3)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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202 589 08 63 00

Outil pour enfoncer
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