
AR09.10-P-1150AL Dépose, pose du boîtier de filtre à air 16.3.04
MOTEUR 640.940 /941 /942 sur le TYPE 169.0 /3
MOTEUR 640.940 sur le TYPE 245.207
MOTEUR 640.941 sur le TYPE 245.208

P09.10-2109-07

Représentation sur le type 169

1 Tubulure d'admission d'air 5 Pipe d'admission 12 Boîtier de filtre à air
2 Conduite de dépression 6 Filtre à carburant
4 Conduite de dépression 8 Dispositif de versement d'huile B2/5 Débitmètre massique d'air à film 

chaud9 Ressorts de sûreté
Y31/13 Convertisseur de pression ARF/ 

papillon

P09.10-2108-07

3 Liaisons 11 Support B2/5 Débitmètre massique d'air à film 
chaud7 Serre-câble 12 Boîtier de filtre à air

N14/3 Etage de sortie préchauffage10 Douilles caoutchouc
Y31/5 Convertisseur de pression 

régulation de la pression de 
suralimentation

Déposer, poser  
Instructions pour éviter des AH54.00-P-0001-01A 
endommagements de composants 
électroniques dus à une décharge 
électrostatique

1 Ouvrir le capot moteur

2 Démonter le tuyau d'aspiration d'air (1) sur le 
boîtier de filtre à air (12)

3 Décrocher la conduite de dépression (2) sur le 
boîtier de filtre à air (12)

4 Défaire le connecteur électrique sur le 
débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5)

5 Retirer le connecteur électrique sur le 
convertisseur de pression, régulation pression 
de suralimentation (Y31/5)

6.1 Défaire le connecteur électrique sur le Véhicules sans filtre à particules
convertisseur de pression ARF/papillon 
(Y31/13)

6.2 Décrocher le connecteur électrique de la Véhicules avec filtre à particules, code 474, 
sonde de température après KAT sur le voir : 
boîtier de filtre à air (12)

Déposer, poser la sonde de température AR07.04-P-0070AK

7 Retirer les connecteurs électriques sur l'étage 
final de préchauffage (N14/3)
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8 Débrancher les conduites de dépression sur 
les liaisons (3)

9 Retirer la conduite de dépression (4) sur le 
convertisseur de pression ARF/papillon 
(Y31/13)

10 Défaire la pipe d'admission d'air (5) sur le 
boîtier de filtre à air (12)

11 Démonter le filtre à carburant (6) sur le boîtier AR47.20-P-5510AL
de filtre à air (12)

12 Défaire le serre-câble (7) sur le boîtier de filtre 
à air (12), au niveau du filtre à carburant (6)

13 Retirer la conduite électrique de sonde O2 sur 
la tôle pare-chaleur (flèche)

14 Démonter le dispositif de versement d'huile  A cet effet, comprimer les ressorts de 
(8) sur le boîtier de filtre à air (12) sécurité (9) et retirer vers le haut le dispositif 

de remplissage d'huile (8) du carter de filtre à 
air (12).

15 Tirer vers le haut le boîtier de filtre à air (12)  Pose : contrôler l'état des douilles 
pour le séparer des douilles en caoutchouc caoutchouc (10), les remplacer si elles sont 
(10) du support droit endommagées.

16 Déposer le boîtier de filtre à air (12) vers la  Pose : contrôler l'état des douilles 
droite, hors du support de gauche (11) caoutchouc (10), les remplacer si elles sont 

endommagées.
17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse  Pose : veiller à installer les câbles 

électriques et les conduites de dépression de 
manière à éviter tout frottement.
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