
AR91.12-P-1555GC Dépose, pose du compas à gaz sur le système de réglage du siège arrière 23.6.97

TYPE 168

1 Compas à gaz
2 et 3 Pivots sphériques
4 Barrette de sécurité
5 Système de réglage du siège 

en position "Package"
6 Verrouilleur linéaire

P91.10-0588-06

1 Compas à gaz
4 Barrette de sécurité
5 Système de réglage du siège

P91.10-0591-04

Dépose 

Risque de blessure dû au coincement ou Ne déposer, poser le compas à gaz que AS00.00-Z-0012-01ADanger! 
contusion lors d'interventions sur des compas àlorsqu'il est décomprimé (barre de pression et 

de poussée complètement sortie). gaz en précontrainte
Etayer ou freiner les composants (volets, 
portes, couvercle, châssis de siège, etc.) 
retenus par le compas à gaz à l'aide de 
moyens appropriés, avant de déposer le 
compas à gaz.
Remplacer les clips de retenue ou les 
barrettes endommagés.

1 Déposer le siège arrière
2 Soulever les deux barrettes de sécurité  En cas de remplacement du compas à 

(4, flèche) à l'aide d'un tournevis et retirer le gaz 
compas à gaz (1) des pivots sphériques 
(2 et 3)

Eliminer le compas à gaz (pièce usée) OS00.00-P-1001-01A

Pose 
3 Agrafer le compas à gaz (1) avec la barrette  Respecter la position de montage!

de sécurité (4) montée dans les pivots La tige de poussée du compas à gaz (1) doit 
sphériques (2 et 3) être agrafée sur la fermeture avant du réglage 

de siège
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