
AR07.07-P-1453AL Dépose, pose du débitmètre massique d'air à film chaud 28.4.04
MOTEUR 640.940 /941 /942 sur le TYPE 169
MOTEUR 640.940 sur le TYPE 245.207
MOTEUR 640.941 sur le TYPE 245.208

1 Collier de serrage
2 Tubulure d'admission d'air
3 Connecteur électrique
4 Vis 

B2/5 Débitmètre massique d'air à film chaud

P07.07-2043-12

Déposer, poser  

Instructions pour éviter les endommagements AH54.00-P-0001-01A 
des composants électriques par les 
décharges électrostatiques

1 Ouvrir le capot moteur

2 Desserrer le collier (1) et retirer le tuyau  Contrôler l'état du collier (1), remplacer s'il 
d'admission d'air (2) sur le débitmètre est endommagé.
massique d'air à film chaud (B2/5)

*WH58.30-Z-1002-06A Embout de clé à douille six pans 7 mm

3 Retirer le connecteur électrique (3) sur le 
débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5)

4 Dévisser les vis (4) et retirer le débitmètre Pose:  remplacer la bague d'étanchéité, 
massique d'air à film chaud (B2/5) attention à la position de montage. La flèche 

sur le boîtier désigne le sens du flux de l'air 
aspiré.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1002-06A Douille six-pan de 7 mm sur flexible pour collier avec vis sans fin

Page 1 de 1Daimler AG, 26/07/16, G/01/15, ar07.07-p-1453al, Dépose, pose du débitmètre massique d'air à film chaud
MOTEUR 640.940 /941 /942 sur le TYPE 169 MOTEUR 640.940 sur le TYPE 245.207 MOTEUR 640.941 sur le TYPE 245.208


