
AR91.12-P-1565GC Dépose, pose du dispositif extérieur de verrouillage linéaire 5.6.97

TYPE 168

1 Dispositif de verrouillage linéaire
2 Dispositif de réglage du siège
3 Cale
4 Câble de commande
6 Vis

P91.12-0308-06

1 Dispositif de verrouillage linéaire
5 Tige de poussée
6 Vis
7 Rondelles

P91.12-0313-06

Dépose, pose  
Risque de blessureDanger!  par pincement ou Lorsque des composants sont déplacés, il ne AS00.00-Z-0009-01A 
écrasement, dans certains cas extrêmes par faut pas que des parties du corps ou des 
arrachement de membres lors d'interventions membres se trouvent dans la zone de 
sur le mécanisme déplacement du mécanisme

1 Déposer le siège AR

2 Déposer le ressort pneumatique sur le AR91.12-P-1555GC
dispositif de réglage du siège AR

3 Extraire le dispositif de réglage du siège (2) et 
le bloquer avec une cale (3)

4 Obturer les fermetures arrière du dispositif de  Barre ronde en acier 
réglage du siège avec une barre ronde en (  12 x 700 mm de long)
acier

5 Déclipser et décrocher le câble de commande 
(4) sur le dispositif de verrouillage linéaire (1)
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6 Dévisser les vis (6) sur le palier avant et *BA91.12-P-1002-03A 
enlever les rondelles (7, 2 rondelles) Remplacer les vis après un démontage

7 Pousser le dispositif de verrouillage linéaire  Ne pas démonter le dispositif de 
(1) jusqu'en butée sur la tige de poussée (5) verrouillage linéaire (1), c'est-à-dire qu'il ne 
en actionnant pour cela le levier de faut pas désolidariser ou retirer la tige de 
déverrouillage (flèche) poussée (5) du boîtier du dispositif de 

verrouillage linéaire (1)

8 Dévisser la tige de poussée (5) du palier de *BA91.12-P-1003-03A 
pivot et la sortir complètement avec boîtier du  Employer une clé mâle coudée (ouverture 6
dispositif de verrouillage linéaire (1) du  mm).
dispositif de réglage du siège (2) Pour la pose, enduire la tige de poussée (5) 

de produit de frein de vis

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Sièges AR 

Numéro Désignation Type 168

BA91.12-P-1002-03A Vis sur palier (dispositif de verrouillage linéaire) Nm 20

BA91.12-P-1003-03A Tige de poussée dans oeil Nm 20
(dispositif extérieur de verrouillage linéaire)
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