
AR01.20-P-9750AL Dépose, pose du séparateur d'huile 16.3.04
Moteur 640.940 /941 /942 sur le TYPE 169.0 /3
Moteur 640.940 sur le TYPE 245.207
Moteur 640.941 sur le TYPE 245.208

Représentation sur le type 169

1 Partie inférieure du séparateur d'huile
2 Faisceau de câbles du moteur
3 Serre-câble
4 Flexible
5 Partie supérieure du séparateur 

d'huile
6 Vis

P01.20-2114-06

1 Partie inférieure du séparateur d'huile
7 Flexibles
8 Tube-guide de jauge d'huile
9 Vis
10 Câble de masse
11 Flexibles

P01.20-2115-06

Déposer, poser 
1 Vidanger le liquide de refroidissement au AR20.00-P-1142AL

niveau du radiateur

2 Déposer le boîtier du filtre à air AR09.10-P-1150AL
3 Démonter le faisceau de câbles moteur (2) 

sur le tablier

4 Défaire le serre-câble (3).
5 Retirer le flexible (4) sur la partie supérieure 

de séparateur d'huile (5)

6 Dévisser les vis (6) sur la partie supérieure de *BA01.20-P-1008-01M 
séparateur d'huile (5)

7 Déposer la partie supérieure de séparateur Pose:  Contrôler la bague d'étanchéité
d'huile (5)
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8 Démonter les flexibles (7) sur la partie 
inférieure du séparateur d'huile (1)

9 Démonter le tube-guide de jauge d'huile (8) *BA01.45-P-1004-01N 
sur la partie inférieure du séparateur d'huile 
(1)

10 Dévisser les vis (9) sur la partie inférieure du Pose:  Tenir compte du câble de masse 
séparateur d'huile (1) (10).

*BA01.20-P-1009-01M 

11 Défaire les flexibles (11) sur la partie 
inférieure du séparateur d'huile (1)

12 Déposer la partie inférieure du séparateur 
d'huile (1)

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger!  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

14 Faire tourner le moteur et contrôler son 
étanchéité

Désaération du moteur, couvre-culasse 

Numéro Désignation Moteur 
640

BA01.20-P-1008-01M Vis - partie supérieure de séparateur d'huile Nm 9
sur partie inférieure de séparateur d'huile

BA01.20-P-1009-01M Vis - partie inférieure de séparateur d'huile Nm 9

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA01.45-P-1004-01N Vis tube-guide de jauge d'huile sur boîtier de Nm 9
mélange
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