
AR91.12-P-1700F Dépose, pose du siège AR et du dossier AR 15.12.94

TYPE 210.0

P91.10-0292-09

1 Coussin de siège AR 4 Dossier AR 
2 Levier de déverrouillage 5 Natte insonorisante
3 Vis sur cadre de dossier AR en bas

Dépose, pose  
1 Tirer les deux leviers de déverrouillage (2) 

vers le haut et soulever le coussin de siège 
AR (1)

2 Retirer le coussin de siège AR (1) Pose:  
Lors de la pose dégager la ceinture 
abdominale et les boucles de ceinture. 
Engager le coussin de siège AR dans les 
deux retenues crash à l'arrière et l'encliqueter 
dans le crantage à l'avant. Prêter attention 
aux 4 pivots de guidage.

3 Dévisser les vis (3) sur la ferrure d'ancrage en 
bas latéralement à gauche et à droite et sur le 
cadre de dossier AR au milieu

4 Soulever le dossier AR (4) et le retirer Pose:  
Avant la pose mettre en place la natte 
insonorisante; dégager le pivot de guidage 
pour le coussin de siège AR.
Lors de la pose engager l'étrier d'enfichage 
(flèches) dans le haut de la paroi AR; dégager 
les ceintures de sécurité AR.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse 
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AR91.16-P-1770E Dépose, pose de l'appuie-tête AR 7.4.93

TYPE 202 / / /, 208.3, 210, 220, 215 (sauf 202.07 /08 /18 /19)

1 Appuie-tête
2 Recouvrement
3 Etrier d'appuie-tête

P91.15-0005-06

Dépose 

1 Relever l'appuie-tête (1)
2 Pousser le recouvrement (2) vers l'avant tout *115589035900

en exerçant à l'aide d'un coin long une  Sur le type 220, 215 seulement soulever 
pression sur le côté de l'habillage (2) et le l'habillage (2)
soulever

3 Appuyer sur les deux leviers de blocage 
(flèches) à l'aide d'un tournevis et extraire 
l'étrier d'appuie-tête (3) vers l'arrière du 
logement 

4 Déposer l'appuie-tête (1)
Pose

5 Emmancher l'habillage (2) sur les deux étriers 
d'appuie-tête (3)

6 Engager les deux étriers d'appuie-tête (3) 
uniformément dans les logements jusqu'à ce 
que le blocage de l'étrier s'encliquette 

7 Encliqueter l'habillage (2) sur 
le panneau de paroi AR

8 Contrôler la fonction d'abaissement de 
l'appuie-tête AR

Outil spécial

115 589 03 59 00

Coin de montage
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AR91.12-P-1745F Dépose, pose de l'accoudoir sur le dossier de siège AR 11.5.95

TYPE 210.0

1 Cache
2 Film
3 Cadre de dossier AR
4 Accoudoir
5 Vis

P91.12-0202-06

Dépose, pose   

1 Déposer le siège AR et le dossier de AR91.12-P-1700F
siège AR

2 Déclipser le cache (1) et déposer le cadre de 
dossier de siège AR (3)

3 Décrocher le film (2) et le déposer
4 Dévisser les 4 vis (5)
5 Déposer l'accoudoir (4) du cadre de dossier 

de siège AR (3)
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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