
AR07.04-P-0012CD Dépose, pose du transmetteur de pression différentielle (DPF) 23.4.12
MOTEUR  651 sur TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

1 Connecteur électrique
2 Vis
3 Colliers de serrage
4 Conduites de pression

B28/8 Capteur de pression différentielle 
DPF

P07.04-2652-06

Déposer, poser 
Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A 
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

1 Déposer les recouvrements du couvre-
culasse

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150CD
3 Débrancher le connecteur électrique (1) du 

capteur de pression différentielle DPF (B28/8)

4 Défaire la vis (2) *BA07.04-P-1004-01L

5 Défaire les colliers de serrage (3)  Seuls les colliers (3) des flexibles profilés 
doivent être desserré sur les conduites de 
pression (4). Si l'on défait les colliers (3) sur le 
capteur de pression différentielle DPF 
(B28/8), on aura la formation de fissures 
capillaires au niveau du capteur de pression 
différentielle DPF (B28/8), donc de restrictions 
de fonctionnement.

6 Retirer sur les conduites de pression (4), le Pose :  Monter les flexibles profilés en 
capteur de pression différentielle DPF (B28/8) évitant toute tension.
ensemble avec les flexibles profilés

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Raccorder le STAR DIAGNOSIS, relever le AD00.00-P-2000-04A Les défauts enregistrés et découlant du 
contenu de la mémoire des défauts et l'effacer montage, de travaux de contrôle, de câbles 
en cas de besoin débranchés ou d'une simulation, peuvent être 

traités et effacés dans les mémoires de défaut 
à l'issue des travaux.

Transmetteurs, sondes, capteurs 

Numéro Désignation Moteur 651

BA07.04-P-1004-01L Capteur de pression différentielle sur support Nm 9
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