
AR91.60-S-0660S Déposer, poser l'unité d'airbag sur le volant 6.10.11
TYPE  636, 639

1 Airbag conducteur

S91.60-4501-04

Déposer, poser  
Risques de blessuresDanger!  lors des travaux de Entreposer les unités d'airbag avec la face de AS91.00-Z-0001-01A 
contrôle et de remise en état des unités déploiement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant pour 
les travaux sur ces unités.

Dispositions légales relatives à la AH91.00-P-0004-01A 
manipulation et au stockage d'unités airbag et 
rétracteur de ceinture

Evaluation des unités d'airbag et de rétracteur AH91.00-P-0006-01B 
de ceinture de véhicules accidentés

1 Couper le contact

2 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-S-0003S
3 Défaire les vis (flèche) *BA91.60-N-1004-01D 

*126589001000 Embout de tournevis
4 Débrancher les connecteurs électriques de Pose:  Les connecteurs électriques 

l'airbag conducteur (1) doivent s'encliqueter.
5 Débrancher le connecteur électrique de la Seulement avec code (CL4) Volant 

touche multifonction multifonction

6 Déposer l'airbag conducteur (1)  Lors du remplacement d'un airbag 
conducteur (1) déclenché:
Contrôler la colonne de direction (après un AR46.10-S-3344S
accident)

Remarques relatives à l'élimination des unités OS91.00-P-0001-01A 
d'airbag et de rétracteur de ceinture

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

8 Contrôler le fonctionnement de l'avertisseur, 
le cas échéant de la touche multifonction

 Airbag

Numéro Désignation Type Type

636 639

BA91.60-N-1004-01D Vis airbag sur le volant Nm 6 6

126 589 00 10 00

Embout de tournevis
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