


AR91.40-P-1010KA Déposer, poser la ceinture de sécurité (siège avant) 9.1.98

TYPES 208.435 /444 /445 /447 /448 /465 /470

1 Garniture latérale à l'arrière
2 Vis sur la ferrure de renvoi de 

ceinture avant
3 Vis sur l'enrouleur automatique avant
4 Ceinture de sécurité
5 Connecteur électrique sur le 

rétracteur de ceinture

P91.40-2015-06

Dépose, pose  

Risques de blessuresDanger!  lors des travaux de Stocker les unités airbag avec le plan de AS91.00-Z-0001-01A 
contrôle et de remise en état des unités développement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant pour 
les travaux sur ces unités.

Risque de blessureDanger!  par le relâchement du Ne jamais désassembler les enrouleurs AS91.00-Z-0002-01A 
ressort de l'enrouleur automatique de ceinture automatiques de ceintures.
Remarques relatives à la réalisation des Type 129 depuis 1.7.93, 163, 168, 170, 202 AH91.00-P-0002-01B 
travaux de réparation, de carrosserie et de depuis 1.7.93, 208, 210, 463, 638, 901, 902, 
soudage sur les véhicules avec unités 903, 904
d'airbag ou de rétracteur de ceintures
Evaluation des unités airbag et rétracteur de Type 129 depuis 1.7.93, 163, 168, 170, 202 AH91.00-P-0006-01B 
ceinture de véhicules accidentés depuis 1.7.93, 208, 210, 463, 638, 901, 902, 

903, 904
Dispositions légales relatives à la Types 124, 129, 140, 163, 168, 170, 202, 208, AH91.00-P-0004-01A 
manipulation et au stockage d'unités airbag et 210,314, 316, 318, 463, 638, 901, 902, 903, 
rétracteur de ceinture 904, 950, 952, 953, 954, 970, 972, 974, 975, 

976
1 Déposer l'habillage latéral arrière (1) AR68.30-P-4780KA
2 Desserrer les vis (2) sur la ferrure de renvoi *BA91.40-P-1002-01A Vis sur ferrure de renvoi de ceinture à 

de ceinture avant l'avant
3 Desserrer la vis (3) sur l'enrouleur *BA91.40-P-1004-01A Vis sur enrouleur automatique de ceinture à

automatique de ceinture avant  l'avant
*BA91.40-P-1001-01A Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture

4 Débrancher le connecteur électrique sur le 
rétracteur de ceinture (5)

5 Retirer la ceinture de sécurité (4)
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Types Type 

202, 208.3 208.4

BA91.40-P-1001-01A Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture Nm 35 35
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BA91.40-P-1002-01A Vis/écrou sur la ferrure de renvoi de ceinture avant Nm 35 35

BA91.40-P-1004-01A Vis sur l'enrouleur automatique avant Nm 35 35
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AR68.30-P-4780KA Déposer, poser la garniture latérale à l'arrière du véhicule 18.1.10

TYPE 208.435 /444 /445 /447 /448 /465 /470

1 Garniture
2 Vis
3 Agrafes enfichables
4 Baguette de bord de seuil
5 Ecrou à collet
6 Ceinture de sécurité à l'arrière
7 Vis
8 Cache

P68.30-2027-06

Déposer, poser  

1 Ouvrir la capote  Ranger la capote dans le compartiment de 
la capote, ne pas fermer le couvercle du 
compartiment de la capote.

2 Déposer le siège arrière et le dossier du siège AR91.12-P-1700KA
arrière

3 Déposer la baguette de bord de seuil (4)
4 Enlever les vis sur la ferrure d'ancrage de la *BA91.40-P-1001-01A 

ceinture de sécurité à l'arrière (6)
5 Enlever la vis (7) sous la glissière inférieure *BA91.40-P-1001-01A 

de la ceinture de sécurité
6 Enlever la vis (2)  Dégrafer pour cela le cache (8) de la 

garniture de l'arrière du véhicule
7 Dévisser l'écrou à collet (5)
8 Dégrafer la garniture (1) au niveau du  Trois agrafes se trouvent au niveau du 

montant milieu montant milieu
9 Extraire la garniture (1) du joint d'étanchétité Pose : Contrôler, si nécessaire remplacer 

du puits de la glace et de la broche à souder les agrafes de fixation (3)
au niveau du dossier du siège arrière

10 Extraire les sangles de fixation de la garniture Pose : Veiller à la pose correcte des 
(1) ceintures de sécurité

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Type Type 
208.4202, 208.3

BA91.40-P-1001-01A Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture Nm 35 35
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AR91.12-P-1700KA Déposer, poser le siège arrière et le dossier du siège arrière 7.10.97

TYPE 208.435 /444 /445 /447 /448 /465 /470

1 Assise de siège arrière
2 Dossier siège arrière
3 Accoudoir central

P91.12-2009-06

Déposer, poser  

1 Avancer les deux sièges avant
2 Soulever la partie avant des coussins des  Pose: Enfiler les boucles de ceinture dans 

sièges arrière (1) et retirer les coussins les coussins de siège arrière, mettre la partie 
arrière des coussins des sièges arrière en 
place dans les fixations sur le plancher du 
véhicule, puis encliqueter la partie avant.

3 Enlever les vis (flèche) du dossier de siège  Pour dégager la vis derrière l'accoudoir 
arrière (2) central (3), glisser la main sur le côté entre le 

cache et le rembourrage du siège et pousser 
le cache vers l'extérieur en surmontant la 
résistance.

4 Enlever le dossier de siège arrière (2) par en  Seulement avec code 220, système 
haut Parktronic

Débrancher le connecteur électrique
5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR91.40-P-0630K Déposer, reposer la ceinture de sécurité avec rétracteur 23.1.97

TYPE 208

1 Ferrure d'ancrage de ceinture

P91.40-0353-01

2 Connecteur à fiche
3 Vis
4 Enrouleur automatique de ceinture
5 Connecteur du port de ceinture 

confort
R12/1 Allumeur du rétracteur de ceinture 

(GUS) du siège avant gauche
R12/2 Allumeur du rétracteur de ceinture 

(GUS) du siège avant droit

P91.40-0354-01 P91.40-2066-01

Représentation jusqu'à 5/98 Représentation à partir du 6/98

Déposer, poser  

Risques de blessuresDanger!  lors des travaux de Stocker les unités airbag avec le plan de AS91.00-Z-0001-01A
contrôle et de remise en état des unités développement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant pour 
les travaux sur ces unités.

Remarques relatives à la réalisation des Type 129 depuis 1.7.93, 163, 168, 170, 202 AH91.00-P-0002-01B
travaux de réparation, de carrosserie et de depuis 1.7.93, 208, 210, 463, 638, 901, 902, 
soudage sur les véhicules avec unités 903, 904
d'airbag ou de rétracteur de ceintures

Dispositions légales relatives à la Type 124, 129, 140, 163, 168, 170, 202, 208, AH91.00-P-0004-01A 
manipulation et au stockage d'unités airbag et 210,314, 316, 318, 463, 638, 901, 902, 903, 
rétracteur de ceinture 904, 950, 952, 953, 954
Evaluation des unités airbag et rétracteur de Type 129 depuis 1.7.93, 163, 168, 170, 202 AH91.00-P-0006-01B
ceinture de véhicules accidentés depuis 1.7.93, 208, 210, 463, 638, 901, 902, 

903, 904
Remarques relatives à l'élimination des unités Tous les types OS91.00-P-0001-01A 
airbag et rétracteur de ceinture

1 Retirer la clé de contact
2 Déposer l'habillage latéral de l'arrière. AR68.30-P-4780K
3 Déposer la ferrure d'ancrage de ceinture (1) *BA91.40-P-1001-01A 

4 Débrancher le connecteur (2) de l'allumeur du 
rétracteur de ceinture (R12/1, R12/2)

5.1 Retirer le connecteur du port de ceinture depuis 6/98
confort (5)
Risque de blessureDanger!  par le relâchement du Ne jamais désassembler les enrouleurs AS91.00-Z-0002-01A
ressort de l'enrouleur automatique de ceinture automatiques de ceintures.

6 Dévisser la vis (3) et *BA91.40-P-1004-01A 
retirer l'enrouleur automatique de ceinture (4) Pose:  tenir compte des versions 

différentes (gauche/droite) du rétracteur de 
ceinture et veiller à ce qu'il soit parfaitement 
positionné dans le blocage.
Il ne faut en aucun cas employer de l'huile ou 
de la graisse pour supprimer les bruits. Les 
droits à la garantie sont annulés dans le cas 
des enrouleurs automatiques qui ont été 
ouverts !

7 Rendre les unités rétracteur de ceinture AR91.40-P-0611A
inutilisables

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
9 Lire et effacer la mémoire des défauts su 

système SRS
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TYPE 208



Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture 

Numéro Désignation Types Type 

202, 208.3 208.4

BA91.40-P-1001-01A Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture Nm 35 35

BA91.40-P-1004-01A Vis sur l'enrouleur automatique avant Nm 35 35
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