
AR09.20-P-1314GZB Déposer, poser la commutation des conduits d'admission 18.8.10
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

P09.20-2177-09

1 Goulotte de câbles du moteur 3 Support 5 Vis
2 Vis 4 Clip M55 Moteur de coupure du canal 

d'admission

6 Levier coupure du canal d'admission

P09.20-2193-01

Dépose

Risque de blessure coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01ADanger !  par 
écrasement aucune partie du corps ni membre ne doit se  des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.

1.1 Déposer le tirant de dôme de suspension Seulement type 164.8. AR62.30-P-2500GY

 Déposer le tirant du dôme de suspension 
au niveau de ses fixations.

1.2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT
2 Déposer le recouvrement moteur Type 164 AR01.10-P-2405GZB

Type 251 AR01.10-P-2405RTB

3 Démonter le support (3).  Si existant.
4 Déposer le turbocompresseur à gaz Type 164 AR09.40-P-6020GZB

d'échappement
Type 251 AR09.40-P-6020RTB

5 Déposer la tubulure d'alimentation en huile AR09.40-P-6023GZB
du turbocompresseur

6 Dégager la goulotte de câbles du moteur (1)  Dévisser les vis (2) et poser de côté la 
goulotte de câbles moteur (1).

7 Débrancher le connecteur électrique du 
moteur de coupure du canal d'admission 
(M55)
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8 Déclipser le moteur de coupure des conduits  Désenclencher le clip (4), tourner la 
d'admission (M55) tringlerie et désenclencher le deuxième clip.

9 Dévisser les vis (5)
10 Déposer le moteur coupure de canaux 

d'admission (M55)
Pose

11 Poser le moteur de commutation des 
conduits d'admission (M55)

12 Clipser le moteur de coupure du canal  Les clips ne doivent pas être réutilisés et 
d'admission (M55) ils doivent être remplacés.

13 Serrer à fond les vis (5)  Poser le moteur de coupure du canal 
d'admission (M55) sans contrainte et veiller à
 ce que la tringlerie soit correctement 
ajustée.

14 Brancher le connecteur électrique du moteur 
de coupure du canal d'admission (M55)

15 Fixer la goulotte de câbles du moteur (1)  Visser les vis (2).
16 Poser la tubulure d'alimentation en huile du AR09.40-P-6023GZBRemplacer le joint, afin d'éviter des 

turbocompresseur problèmes d'étanchéité.

17 Poser le turbocompresseur à gaz Type 164 AR09.40-P-6020GZB
d'échappement

Type 251 AR09.40-P-6020RTB
18 Monter le support (3).  Si existant.

 Serrer le support (3) contre le 
turbocompresseur et mettre la vis sur le 
turbocompresseur. Ensuite, serrer à fond le 
vissage de la coupure du canal d'admission 
et du tube de répartition d'air de 
suralimentation.
Serrer la vis du turbocompresseur en 
dernier.les vis sur la commutation des 
conduits d'admission

*BA09.20-P-1003-01Q 
19 Poser le recouvrement moteur Type 164 AR01.10-P-2405GZB

Type 251 AR01.10-P-2405RTB

20.1 Poser le tirant du dôme de suspension Seulement type 164.8. AR62.30-P-2500GY

 Poser le tirant du dôme de suspension 
dans ses fixations.

20.2 Poser la paroi de séparation entre les Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT
chicanes des roues

Réglage
21 Pousser le levier de coupure du canal 

d'admission (6) sur la butée (flèche)

22 Serrer la vis de l'élément de raccordement  Lors du réglage du levier de coupure du 
du levier de coupure du canal d'admission canal d'admission (6) il faut veiller à ce que 
(6) le moteur de coupure du canal d'admission 

(M55) soit maintenu en position de base 
mécanique par un ressort sans alimentation 
en courant. Cette position ne doit pas être 
modifiée ou gênée par le réglage.

*BA09.20-P-1002-01Q 

Tubulure d'admission 

Numéro Désignation Moteur

642

BA09.20-P-1002-01Q Vis - élément de raccordement sur levier Nm 5
de coupure des conduits d'admission

BA09.20-P-1003-01Q Vis - support de coupure des conduites Nm 8
d'admission sur tubulure d'admission et sur 
turbocompresseur
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