
AR88.70-P-9040Q Déposer, poser la garniture de rétroviseur extérieur 27.6.07

TYPE  209

P88.70-2183-08

2 Garniture avant 3 Garniture arrière 4 Couvercle

P88.70-2184-09

1 Vis 11 Corps de base M21/1x1 Connecteur rétroviseur 
extérieur à réglage électrique 5 Becs antirotation 17 Becs antirotation
et chauffé, côté gauche6 Vis 18 Embase de rétroviseur

M21/2x1 Connecteur rétroviseur 9 Vis
extérieur à réglage électrique 
et chauffé, côté droit

Déposer, poser

1 Déposer le verre du rétroviseur VOIR ICI
2 Déposer le clignotant additionnel Jusqu'au 26.3.04

À partir du 29.3.04

3 Rabattre le rétroviseur extérieur en avant et 
dévisser les vis (6)

4 Déverrouiller les becs antirotation (5) et retirer 
la garniture arrière (3)

5 Rabattre le rétroviseur extérieur en arrière et 
enlever la garniture avant (2)

6 Enlever la vis (9) *BA88.70-P-1002-01E

7 Enlever le corps de base (11)
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VOIR ICI

http://www.forum-mercedes.com/
http://www.forum-mercedes.com/img/members/11573/Deposer-poser-le-clignotant-additionnel1.pdf


8 Séparer le connecteur électrique concerné 
(M21/1x1, M21/2x1)

9 Déposer le recouvrement du triangle de VOIR ICI Ne pas déposer le haut-parleur.
rétroviseur

10 Dévisser les vis (1) et enlever l'embase du 
rétroviseur (18) avec le couvercle (4)

11 Déverrouiller les becs antirotation (17) et 
enlever le couvercle (4) de l'embase du 
rétroviseur (18)

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Rétroviseur extérieur 

Numéro Désignation Type 

209

BA88.70-P-1002-01E Vis rabattement du rétroviseur sur embase Nm 11
de rétroviseur 
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AR82.62-P-7850Q Déposer, reposer les haut-parleurs des portes avant 12.10.01

TYPE 209

Représentation sur le type 209.3
1 Recouvrement
2 Connecteur électrique

H4/23 Haut-parleur triangle de 
rétroviseur, porte gauche

H4/24 Haut-parleur triangle de 
rétroviseur, porte droite

P82.62-2612-06

Avis de modifications

11.2.04 Débrancher/brancher le câble de masse de la batterie 
supprimé

Dépose, pose

1 Dégrafer le recouvrement (1) sur le triangle de  Chasser d'abord le recouvrement (1) en 
rétroviseur haut avec un coin de montage, puis retirer le 

bas.
*110589035900

2 Débrancher le connecteur électrique (2)
3 Déclipser le haut-parleur dans le triangle de 

rétroviseur, porte avant gauche (H4/23), et le 
haut-parleur dans le triangle de rétroviseur, 
porte avant droite (H4/24), et les sortir du 
cache (1)

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

5 Contrôler le fonctionnement

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR88.70-P-9020Q Déposer, poser le verre du rétroviseur 19.7.01

TYPE 209

1 Verre de rétroviseur
2 Ressort d'arrêt
3 Bec de blocage
4 Connecteurs électriques

P88.70-2161-06

Avis de modifications

3.3.04 Câble de masse de fermeture et de raccord de la batterie 
retiré

Déposer, poser

1 Déplacer la partie supérieure du verre du 
rétroviseur (1) vers l'arrière

2 Décrocher le ressort de sécurité (2)
3 Déboîter le verre de rétroviseur (1) et retirer *110589035900

Pose : Placer d'abord le bec de blocage  
(3) du verre de rétroviseur (1) dans la
commande du réglage du verre.

4 Séparer les connecteurs électriques (4) du 
chauffage de rétroviseur

5.1 Séparer le connecteur électrique de Sur les véhicules avec code (249b) 
l'atténuation du rétroviseur Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur 

(conducteur) électrochromes
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
7 Nettoyer le verre de rétroviseur

8 Contrôler le fonctionnement

110 589 03 59 00

Coin de montage
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