
AR68.30-P-8150Q Déposer, poser la garniture du couvercle de coffre 7.2.02
TYPE 209

1 Garniture couvercle de coffre
2 Fixation pour triangle de 

présignalisation
3 Cache
4 Agrafes à expansion

P68.30-2762-01 P68.30-2763-01

Déposer, poser  
Risque de blessuresDanger !  par  coincement ou AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, 
portes, couvercles et sur le toit coulissant.

1 Ouvrir le couvercle de coffre
2 Déverrouiller le triangle de présignalisation et 

le retirer

3.1 Pousser le support pour triangle de Type 209.3
présignalisation (2) vers la gauche et le 
déverrouiller

3.2 Pousser des deux côtés le support pour Type .209.4
triangle de présignalisation (2) vers la gauche 
et le déverrouiller

4.1 Déposer le cache des pattes de charnières Type 209.3
des deux côtés

5 Déposer le cache (3)
6 Déposer les agrafes à expansion (4)

7 Enlever l'habillage du couvercle de coffre (1)
8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR82.10-P-5375Q Déposer, poser le troisième feu stop 9.6.06
TYPE 209

Représentation sur le type 209.3

1 Écrous
2 Bride de fixation
3 Bec de blocage
4 Connecteur 3e feu stop
E21 3ème feu de stop

P82.10-3530-06

Avis de modifications

24.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par coincement ou AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, 
portes, couvercles et toit ouvrant

1 Ouvrir le couvercle du coffre à bagages
2 Démonter l'habillage intérieur du couvercle de AR68.30-P-8150Q

coffre

3 Dévisser les écrous (1)
4 Retirer l'étrier de fixation (2) Pose :  Faire attention à l'ergot d'arrêt (3), 

car il peut se casser.

5 Déposer le 3e feu stop (E21)  Avant de déposer complètement le 3e feu 
stop, débrancher le connecteur (4).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse Pose :  Veiller à ce que le joint 
d'étanchéité soit en bon état et correctement 
positionné, sinon de l'humidité peut pénétrer.
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