
AR72.12-P-1970M Déposer, poser la glace fixe de la porte arrière latérale 12.11.97

TYPE 220

1 Montant de glace
2 Vis
3 Vis
4 Glace fixe
5 Cadre en caoutchouc

P72.12-2016-04

Déposer, poser

1 Déposer la garniture de la porte arrière VOIR ICI
2 Retirer le panneau d'insonorisation sur le  Pose :

panneau intérieur de la porte Avant de monter le panneau d'insonorisation, 
contrôler la mobilité de la glace mobile 

 Remplacer le panneau d'insonorisation 
endommagé

3 Déposer le joint lèche-glace intérieur VOIR ICI
4 Déposer la baguette enjoliveuse et le joint 

VOIR ICIlèche-glace extérieur

5 Déposer la glace de la porte AR
VOIR ICINe pas sortir la glace mobile, la déposer 

dans la porte
6 Déposer le guide-glace sur le montant de la  Pose :

glace (1)  Appliquer de l'eau savonneuse sur le guide-
glace

7 Retirer les vis (2 et 3)
8 Retirer le profilé en tôle au niveau de la glace Éviter d'endommager la peinture 

d'angle (1)
9 Retirer la glace fixe (4) vers l'avant avec Avant de procéder à la pose, enduire 

l'entourage caoutchouc (5) l'entourage caoutchouc (5) d'eau savonneuse

10 Procéder au remontage dans l'ordre inverse

Page 1 de 1Daimler AG, 04/12/16, G/07/16, ar72.12-p-1970m, Déposer, poser la glace fixe de la porte arrière latérale
TYPE 220

By Benj04

http://www.forum-mercedes.com/


AR72.12-P-1010M Déposer, poser la garniture de porte arrière 15.9.97
Type 220.026 /028 /063 /065 /070 /073 /074 /075 /128 /165 /170 /173 /174 /176 /179
Type 220.175 /178

sauf CODE (Z04) Blindage léger
sauf CODE (979) Version protection spéciale

Type 220.875 /878
sauf CODE (P082) rideaux à réglage électrique  

P72.12-2024-09

1 Moulures 6 Vis 10 Vis
2 Recouvrement calculateur commande 7 Ecusson pour serrure 11 Vis

de porte 8 Tôle intérieure de la porte 12 Recouvrement
3 Masque de la poignée de porte 9 Agrafes de fixation 13 Vis
4 Garniture de porte
5 Coins de montage

1 Moulures
2 Recouvrement 2 Recouvrement 

calculateur calculateur 
commande de commande de 
porte porte

15 Vis N69/3 Calculateur 
commande 
porte ARG

N69/4 Calculateur 
commande 
porte ARD

P72.12-2025-01 P72.12-2026-01

Déposer, poser

1 Chasser la moulure enjoliveuse (1) du cache *110589035900 Coin de montage
de calculateur de porte (2) avec les coins de 
montage (5)

2 Enlever le recouvrement de la poignée de la 
porte (3) sur la poignée de la porte

3 Dévisser les vis (15) et  le cache de 
calculateur de porte (2) de la garniture de 
porte (4) chasser avec les coins de montage 
(5) et retirer

4 Séparer les connecteurs du calculateur de 
porte arrière gauche (N69/3) et du calculateur 
de porte arrière droit (N69/4) et retirer le 
cache de calculateur de porte (2)

5 Retirer la vis (6) de l'écusson de la serrure (7) 
et enlever l'écusson de la serrure (7)
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6 Déposer le recouvrement (12) et dévisser la 
vis (13)

7 Chasser la garniture de porte (4) du panneau  Placer les coins de montage (5) à chaque 
intérieur de porte (8) avec les coins de fois directement aux agrafes de fixation (9) et 
montage (5) faire attention à ce que les languettes de 

maintien des agrafes ne se déchirent pas à la 
garniture de porte.

8 Dégager en soulevant la garniture de porte (4) 
avec les coins de montage (5) en haut aux 
joints lèche-glace hors des agrafes de fixation 
et tirer en même temps du panneau intérieur 
de porte

9 Décrocher le câble de commande intérieure 
de porte

10 Débrancher les connecteurs électriques sur la 
garniture de la porte (4) et poser la garniture 
de la porte (4) sur le côté

Contrôler

11 Contrôler les tapis d'amortissement et les  Remplacer les tapis d'amortissement et 
agrafes de fixation (9) les agrafes de fixation endommagés.

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse Pose: retirer au panneau intérieur de  
porte les agrafes de fixation (9) restées et 
appliquer sur la zone correspondante de 
garniture de porte.

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR72.10-P-1600E Déposer, poser le joint lèche-glace intérieur 7.12.06

TYPE 202, 210, 220, 240

Représenté sur type 202

1 Joint lèche-glace
2 Agrafe

P72.10-0047-01

Déposer, poser

1.1 Ouvrir la vitre  Véhicules avec lève-glace mécanique.
1.2 Ouvrir la vitre  Véhicules avec lève-glace électrique.

2.1 Déposer la manivelle de lève-glace Type 202 AR72.10-P-1100GV
 Seulement en cas de lève-glace 

mécanique.
3 Déposer la garniture de la porte avant Type 202

Type 210
Type 220
Type 240

AR72.10-P-1000E 
AR72.10-P-1000F  
AR72.10-P-1000HA

4 Déposer la garniture du hayon arrière Type 202 AR72.12-P-1010E
Type 210 AR72.12-P-1010F
Type 220 AR72.12-P-1010M
Type 240.0 AR72.12-P-1010H
Type 240.1 AR72.12-P-1010HA

5 Décoller le joint lèche-glace (1) du panneau *110589035900 Coin de montage.
intérieur de la porte à l'aide d'un coin de  Approcher le coin de montage directement 
montage contre les agrafes (2).

6 Contrôler les agrafes (2) les remplacer si  Les agrafes (2) sont enfichées sur le 
nécessaire panneau intérieur de la porte.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Outil spécial

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR72.10-P-1700E Déposer, poser le joint lèche-glace extérieur 23.6.93

TYPE 202, 210, 220, 240

Représentation sur la porte conducteur, 
type 202

1 Baguette enjoliveuse
2 Joint lèche-glace
3  Agrafe
4 Rivet borgne
5  Pince d'obturation
6 Cache

P72.10-0048-01 P72.10-0049-01

Déposer, poser

1.1 Ouvrir la vitre Véhicules avec lève-glace mécanique.
1.2 Ouvrir la vitre Véhicules avec lève-glace électrique.

2 Décoller la baguette enjoliveuse (1) à *110589035900
l'extérieur du bord  Eviter d'endommager la peinture.

3 Décoller le joint lèche-glace intérieur (2) sur le *110589035900
caisson de porte  Approcher le coin de montage directement 

contre l'agrafe.
4 Contrôler les agrafes (3 et 5) les remplacer si L'agrafe (3) est rivetée.

nécessaire Sur les types 202 et 210, l'agrafe (3) ne peut 
être remplacée qu'après la dépose du cache 
(6).
 Les agrafes (5) sont enfichées sur le caisson 
de la glace.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Outil spécial

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR72.12-P-1910M Déposer, poser la glace de la porte AR 15.9.97

TYPE 220

1 Montant de glace
2 Glace mobile
3 Vis
4 Ouverture pour montage
5 Glissière de guidage du lève-glace

P72.12-2017-06

Déposer, poser

1 Déposer la garniture de la porte arrière
2 Retirer le panneau d'insonorisation du  Pose :

panneau intérieur de la porte Avant de monter le panneau d'insonorisation, 
contrôler la mobilité de la glace mobile (2)

 Remplacer le panneau d'insonorisation 
endommagé

3 Déposer le joint lèche-glace intérieur

4 Déposer la baguette enjoliveuse et le joint 
lèche-glace extérieur

5 Enlever la vis (3)  Dépose :
Ouvrir la glace mobile (2) jusqu'à ce que la vis 
de fixation (3) soit accessible dans l'orifice de 
montage (4) de la glissière de guidage du 
lève-glace.

 Pose :
Monter la vis (3) de manière à garantir une 
montée et une descente parfaites de la glace 
mobile (2)

6 Faire glisser la glace mobile (2) pour la Extraire auparavant la glace mobile (2) de la 
descendre et la déposer dans la porte glissière de guidage du lève-glace

7 Déposer le guide-glace (5) avec le montant de AR72.12-P-1970M Ne déposer le guide-glace (5) qu'au 
la glace (1) niveau du montant de la glace

 Pose :
5 Appliquer de l'eau savonneuse sur le guide-
glace (5)

8 Tourner la glace mobile (2) jusqu'à ce qu'elle 
puisse être extraite du puits par en haut

9 Procéder au remontage dans l'ordre inverse
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RETOUR


