
AR82.10-P-4730EF Déposer, poser le bloc optique et feu antibrouillard 18.6.03
TYPE  Dépose représentée sur le bloc optique avant gauche

1 Pare-chocs avant
6 Calandre de radiateur
8 Vis à tôle
9 Vis

P82.10-3430-11

Dépose représentée sur le bloc optique 
avant gauche

2 Raccordement électrique 
(bloc optique)

3 Raccordement électrique 
(clignotant)

4 Conduite pneumatique
5 Vis
7 Vis
E1 Bloc optique avant gauche
E6/1 Clignotant, côté gauche

P82.10-2566-06

Déposer, poser

1 Enlever la vis (9) sur le pare-chocs avant (1)
2 Enlever les vis à tôle (8) de la calandre de 

radiateur (6)
3 Débrancher le raccordement électrique (2) du 

bloc optique avant gauche (E1) ou droit (E2)

4 Retirer la conduite pneumatique (4) du 
correcteur de site des projecteurs

5 Débrancher le raccordement électrique (3) du 
clignotant avant gauche (E6/1) ou droit (E6/2)

6 Démonter le clignotant gauche (E6/1) ou droit  Avec le tournevis introduit dans le trou 
(E6/2) (agrandissement) sur l'extrémité du support 

d'aile, débloquer le verrouillage et pousser le 
clignotant vers l'avant.

7 Dévisser les vis (5) et (7)
8 Tirer légèrement vers l'avant la calandre de  Eviter tout endommagement.

radiateur (6) et la languette de fixation sur le 
pare-chocs avant (1)

9 Extraire vers l'avant avec précaution le bloc Pose : ajuster le bloc optique de manière à 
optique avant gauche (E1) ou droit (E2)  ce que les distances entre l'aile et le capot 

moteur fermé soient les mêmes.
10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse Séquences de travail 9 à 1

Contrôler
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AR82.10-P-5103C Dépose, pose du feu antibrouillard 6.2.96

TYPE 170

1 Branchement électrique
2 Vis
3 Vis
E5/1 Feu antibrouillard gauche

P82.10-0406-11

Dépose, pose

1 Déposer la doublure d'aile à l'avant dans l'aile VOIR ICI
avant

2 Démonter le branchement électrique (1)
3 Dévisser les vis (2,3)

4 Retirer le feu antibrouillard gauche (E5/1)
5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

6 Régler ou contrôler le feu antibrouillard AP82.10-P-8260-04A
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AR88.10-P-1300G Dépose, pose de la doublure d'aile avant 20.3.96

TYPE 170

P88.10-0253-09

1 Doublure d'aile 2 3 Vis Recouvrement passage de roue 
doublure d'aile 4 Ecrous à collet

Avis de modifications

30.4.98 Dépose d'une roue supprimée Etait la séquence 1 AR88.10-P-1300G

Dépose, pose

1 Déposer la roue
2 Déposer le carénage insonorisant sous le 

moteur
3 Déposer la doublure d'aile (1) Pose : Clipser la doublure d'aile (1) dans  

le recouvrement caisson de roue doublure 
d'aile (2) (flèche)

4 Déposer le recouvrement caisson de roue  Sur les voitures à refroidisseur d'air de 
doublure d'aile (2) suralimentation pousser si nécessaire le tube 

d'air de suralimentation vers le côté
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