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Mode Mode modèle Vue d'ensemble du modèle CLASSE M 
FIN/modèle WDC 1631751A327677 Catalogue 07N 
VIN Organe M - Moteur 
Désignation commerciale ML 500 Modèle d'organe 113965 30 348348 
Gamme VP Groupe 18 - GRAISSAGE DU MOTEUR 
Marché Europe Sous-groupe 045 - FILTRE A HUILE
Numéro d'image B18045000290.011115
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AR18.20-P-3471BA Déposer, poser le boîtier de filtre à huile 22.1.09
MOTEUR  112 sur TYPE 170, 202, 203, 208.365 /465, 209, 210, 220
MOTEUR  113 sur TYPE 203, 209, 220
MOTEUR  113.981 sur TYPE 163.174
MOTEUR  112.913 sur TYPE 211.061 /261
MOTEUR  112.949 sur TYPE 211.065 /265
MOTEUR  113.967 sur TYPE 211.070 /270
MOTEUR  113.963 sur TYPE 230.475
MOTEUR  113.965 sur TYPE 163.175
MOTEUR  112.917 sur TYPE 211.080 /280
MOTEUR  112.954 sur TYPE 211.082 /282
MOTEUR  113.969 sur TYPE 211.083 /283

Représentation sur moteur 112 sans 
pompe à air

2 Capot de ventilateur
3 Échangeur thermique huile-eau
4 Couvercle boîtier de filtre à huile
5 Boîtier de filtre à huile
6 Bague d'étanchéité boîtier de filtre à 

huile
7 Cartouche de filtre à huile
8 Vis, boîtier de filtre à huile
9 Vis, échangeur thermique huile-eau

P18.20-2026-06

Déposer, poser

Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

1 Déclipser le recouvrement à l'avant du Type 211, 220, 230
moteur.

2.1 Déposer le recouvrement moteur avec le Sauf type 170.466, 203.065 /076 /265 /276, 
filtre à air intégré 209.376 /476 à partir du 24.4.04, 220.074 

/174

 Retirer verticalement le recouvrement du 
moteur ou le filtre à air, pour le séparer des 
couvre-culasse.

2.2 Déposer le boîtier de filtre à air Type 170.466, 203.065/265, 220.074/174 AR09.10-P-1150SVK
Type 203.076 /276, 209.376 /476 depuis AR09.10-P-1150AC
24.4.04

3.1 Déposer le capot de ventilateur (2), Type 202, 208, 210, 220, 230
ensemble avec le ventilateur électrique

 Avant de déposer le capot de ventilateur 
(2), débrancher le connecteur du ventilateur 
électrique.
Types 202, 208, 210
Types 220, 230 AR20.40-P-6800AB

3.2 Déposer le ventilateur électrique Type 163, 170, 203, 209

 Sur type 163, dévisser les vis sous le 
capot de ventilateur (2).

Type 163 AR20.40-P-5000GH
Type 170 AR20.40-P-5000SV
Type 209, 203 sauf type 203.076 /276 AR20.40-P-5000PV
Type 203.076/276 AR20.40-P-5000AC
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4 Dévisser le couvercle du boîtier de filtre à *BA18.20-P-1001-01D
huile (4)

*103589020900

5 Dévisser les vis de l'échangeur thermique  Ne pas débrancher les Durits.
huile-eau (9) sur le boîtier de filtre à huile (5)

*BA18.30-P-1001-01B

6 Dévisser la vis du boîtier de filtre à huile (8) *BA18.20-P-1002-01D

7 Déposer le boîtier du filtre à air (5) Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
du boîtier de filtre à huile (6).

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler

9 Contrôler le niveau d'huile moteur, le corriger Moteur 113.969 sur type 211 4-MATIC AR18.00-P-3035-01IW
le cas échéant Moteur 113.948/966 sur type 220 4-MATIC

Moteur 112.910/915/920 sur type 202 AR18.00-P-3035-01G
Moteur 112.911/914/921/941 sur type 210
Moteur 112.922/944/972 sur type 220 sauf 
4-MATIC
Moteur 112.940 sur type 208
Moteur 112.947 sur type 170
Moteur 112.975 sur le type 220 4-MATIC AR18.00-P-3035-01BM
Moteur 112.917/954 sur type 211 4-MATIC
Moteur 112.960 sur type 170 AMG AR18.00-P-3035-01PB
Moteur 112.912/946 sur type 203 AR18.00-P-3035-01A
Moteur 112.912/955 sur type 209
Moteur 112.913/949 sur type 211
Moteur 112.916/953 sur type 203 4-MATIC AR18.00-P-3035-01PW
Moteur 112.961 sur type 203 AMG AR18.00-P-3035-01BA
Moteur 113.968 sur le type 209 AR18.00-P-3035-01CC
Moteur 113.967 dans le type 211
Moteur 113.963 sur type 230
Moteur 113.965 sur type 163 AR18.00-P-3035-01GM
Moteur 113.988 sur type 203 AMG AR18.00-P-3035-01PA
Moteur 113.987 sur type 209 AMG
Moteur 113.941/960 sur type 220 sauf 4- AR18.00-P-3035-01D
MATIC
Moteur 113.986 sur type 220 AMG AR18.00-P-3035-01CB
Moteur 113.991 sur type 220 AMG AR18.00-P-3035-01DA
Moteur 113.981 sur type 163 AMG AR18.00-P-3035-01AF

*120589072100 Jauge

Filtre à huile 

Numéro Désignation Moteur Moteur
113.940/941/112.910/911/
942/943/944/912/913/914/
945/946/948/915/916/917/
960/961/962/920/921/922/
963/965/966/923/940/941/
967/968/969/942/943/944/
980/981/982/945/946/947/
984/986949/951/953/

954/955/960/
961/970/972/

973/975

BA18.20-P-1001-01D Couvercle vissé sur filtre à huile Nm 25 25

BA18.20-P-1002-01D Vis pour boîtier de filtre à huile sur carter Nm 70 70
de distribution

Filtre à huile 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
113.987/ 113.990/

988 991/993
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BA18.20-P-1001-01D Couvercle vissé sur filtre à huile Nm 25 25

BA18.20-P-1002-01D Vis pour boîtier de filtre à huile sur carter Nm 70 70
de distribution

Refroidissement de l'huile moteur 

Numéro Désignation Moteur Moteur
113112

BA18.30-P-1001-01B Echangeur thermique huile-eau sur boîtier de Nm 11 9
filtre à huile

120 589 07 21 00 103 589 02 09 00

Jauge Embout de clé à douille
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