
AR94.30-P-5400GH Déposer, poser le carénage insonorisant 16.8.01

TYPE  163.113/ 128

1 Carénage insonorisant, partie avant
2 Tige filetée
3 Clip plastique
4 Carénage insonorisant, partie centrale
5 Carénage insonorisant, partie arrière

P94.30-2011-12

Dépose, pose

1 Retirer les tiges filetées (2) des clips en Contrôler, le cas échéant remplacer les 
plastique (3) de la partie avant du carénage tiges filetées et les clips en plastique
insonorisant (1)

 6 tiges filetées et clips en plastique.
2 Déposer la partie avant du carénage 

insonorisant (1)
3 Retirer les tiges filetées (2) des clips en Contrôler, le cas échéant remplacer les 

plastique (3) de la partie centrale du carénage tiges filetées et les clips en plastique
insonorisant (4)

 4 tiges filetées et clips en plastique.

4 Déposer la partie centrale du carénage 
insonorisant (4)

5 Retirer les tiges filetées (2) des clips en Contrôler, le cas échéant remplacer les 
plastique (3) de la partie arrière du carénage tiges filetées et les clips en plastique
insonorisant (5)

 8 tiges filetées et clips en plastique.
6 Déposer la partie arrière du carénage 

insonorisant (5)
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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