
AR82.25-P-4726QA Déposer, poser le clignotant additionnel 9.6.06
TYPE 209 à partir du 29.3.04

P82.25-2475-08

1 Vis 3 Embrayage E6/5 Clignotant dans rétroviseur gauche
2 Plaque de support E6/6 Clignotant dans rétroviseur droit

Avis de modifications

24.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Déposer, poser

1 Déposer le verre du rétroviseur VOIR ICI
2 Défaire la vis (1)  Pousser le bord de la plaque de support 

(2) vers l'avant.
3 Faire glisser le clignotant du rétroviseur  Ne pas faire basculer le clignotant du 

extérieur gauche (E6/5), le clignotant du rétroviseur extérieur gauche (E6/5) et le 
rétroviseur extérieur droit (E6/6) vers clignotant du rétroviseur extérieur droit (E6/6). 
l'extérieur et le retirer Risque de rupture au niveau du coupleur (3).

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR88.70-P-9020Q Déposer, poser le verre du rétroviseur 19.7.01

TYPE 209

1 Verre de rétroviseur
2 Ressort d'arrêt
3 Bec de blocage
4 Connecteurs électriques

P88.70-2161-06

Avis de modifications

3.3.04 Câble de masse de fermeture et de raccord de la batterie 
retiré

Déposer, poser

1 Déplacer la partie supérieure du verre du 
rétroviseur (1) vers l'arrière

2 Décrocher le ressort de sécurité (2)
3 Déboîter le verre de rétroviseur (1) et retirer *110589035900

Pose : Placer d'abord le bec de blocage  
(3) du verre de rétroviseur (1) dans la
commande du réglage du verre.

4 Séparer les connecteurs électriques (4) du 
chauffage de rétroviseur

5.1 Séparer le connecteur électrique de Sur les véhicules avec code (249b) 
l'atténuation du rétroviseur Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur 

(conducteur) électrochromes
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
7 Nettoyer le verre de rétroviseur

8 Contrôler le fonctionnement

110 589 03 59 00

Coin de montage
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