
AR14.10-P-3915GZB Déposer, poser le collecteur d'échappement 1.7.11
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

P14.10-2105-09

1 Tôles pare-chaleur 7 Vis 14 Conduite de dépression
2 Collecteur d'échappement droit 9 Vis 15 Palier élastique
3 Collecteur d'échappement gauche 10 Tuyau à bride 16 Réservoir d'expansion, direction 

assistée4 Conduite de recyclage des gaz 11 Vis
d'échappement 17 Collier de serrage12 Précatalyseur

5 Vis 13 Vis
6 Tube collecteur d'échappement B60 Transmetteur contre-pression des gaz 

d'échappement

Turbocompresseur 
sans refroidissement Turbocompresseur 
du liquide de avec refroidissement 
refroidissement du liquide de 

refroidissement
14a Turbocompresseur 14b Turbocompresseur 

de gaz de gaz 
d'échappement d'échappement

15 Conduite de liquide 
de refroidissement

P09.40-2385-01 P09.40-2386-01

Déposer, poser  

Risque de blessure coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A par  Danger!
écrasement aucune partie du corps ni membre ne doit se  des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.
Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01A par gaz détonant.  Danger!
Risque d'intoxication et de brûlure par défense de fumer. Porter des gants, des 
ingestion d'électrolyte. Risque de blessure vêtements et des lunettes de protection. Ne  
aux yeux et à la peau par brûlure verser de l'électrolyte de batterie que dans 
d'électrolyte ou lors de la manipulation des des récipients prévus et marqués à cet effet.
batteries au plomb-acide endommagées

1 Démonter le câble de masse sur la batterie Type 164 AR54.10-P-0003GZ
Type 251 AR54.10-P-0003RT

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

2 Déposer le système d'essuie-glace Type 251 AR82.30-P-6400RT
3 Déposer le boîtier de filtre à air Côté droit

Type 164 AR09.10-P-1150GZC
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Type 251 AR09.10-P-1150RTC
Côté gauche
Type 164 AR09.10-P-1150GZB
Type 251 AR09.10-P-1150RTB

4 Déposer la tôle pare-chaleur sur le 
turbocompresseur

5 Retirer le connecteur électrique sur le Avec code (474) Filtre à particules
transmetteur de contre-pression des gaz 
d'échappement (B60)

6 Déposer le transmetteur de contre-pression Avec code (474) Filtre à particules
des gaz d'échappement (B60)

7 Déposer le variateur de recyclage des gaz AR14.20-P-1020GZB
d'échappement

8 Dévisser les vis (13) sur le réservoir Sans direction assistée électro-hydraulique 
d'expansion de la direction assistée (16) (EHPS)

 Pousser légèrement le réservoir 
d'expansion de la direction assistée (16) sur 
le côté, les conduites d'huile restant 
raccordées.
Type 164 AR46.25-P-1000GZB
Type 251 AR46.25-P-1000RTA

9 Retirer la conduite de dépression (14) hors 
du palier élastique (15)

10 Déposer le collier de serrage (17) Type 164
*BA49.10-P-1006-01U 

Type 164
*BA49.10-P-1021-01U 

Type 251

*BA49.10-P-1014-01X 
Type 251

*BA49.10-P-1022-01X 

11 Déposer le tuyau à bride (10)  Pour cela, dévisser les vis du haut (9) et 
desserrer seulement la vis du bas (11). Le 
tuyau à bride (10) est fendu au point de 
fixation inférieur.

*BA09.40-P-1012-01K

12 Déposer la conduite de recyclage des gaz  Avec moteurs avec turbocompresseur 
d'échappement (4) (14b) avec refroidissement du liquide de 

refroidissement, un collier de serrage 
remplace les vis (conduite de recyclage des 
gaz d'échappement (4) sur collecteur 
d'échappement (6)).

Pose: Remplacer les joints.
*BA14.20-P-1003-01G

*BA14.20-P-1004-01G

*BA14.20-P-1013-01G

13 Dévisser les vis (5) sur le tube collecteur *BA14.10-P-1001-01L
d'échappement (6)

14.1 Déposer le précatalyseur (12) Avec code (474) Filtre à particules AR49.10-P-7100GZB

 Seulement en cas de dépose du 
collecteur d'échappement droit (2).

14.2 Déposer le tuyau d'échappement Sauf code (474) Filtre à particules

14.3 Démonter le tube d'échappement sur le Véhicules avec unité catalyseur/filtre à 
tuyau à bride (10) sur l'unité catalyseur/filtre à particules diesel
 particules diesel

*BA49.10-P-1022-01X

*BA49.10-P-1023-01X

15 Déposer les tôles pare-chaleur (1) Sur les véhicules avec turbocompresseur  
(14b) avec conduite de liquide de 
refroidissement, la tôle pare-chaleur (1) est 
en deux parties.

16 Dévisser les écrous autobloquants sur le Pose:  Remplacer les écrous 
collecteur d'échappement droit (2) autobloquants.

Pose:  Contrôler les goujons, les 
remplacer en cas de besoin.

*BA14.10-P-1002-01L 
17 Dévisser les écrous autobloquants sur le Pose:  Remplacer les écrous 

collecteur d'échappement gauche (3) autobloquants.

Pose:  Contrôler l'état des goujons, les 
remplacer si nécessaire.

*BA14.10-P-1002-01L 
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18 Déposer le collecteur d'échappement de Pose:  Nettoyer les plans de joint et 
droite (2) sur la culasse, ensemble avec le remplacer les joints.
joint

19 Déposer le collecteur d'échappement de Pose:  Nettoyer les plans de joint et 
gauche (3) sur la culasse, ensemble avec le remplacer les joints.
joint

20 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01A si le véhicule démarre  Danger!
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

21 Faire tourner le moteur à titre d'essai et 
contrôler l'étanchéité du système 
d'échappement

Turbocompresseur 

Numéro Désignation Moteur

642

BA09.40-P-1012-01K Conduite des gaz d'échappement sur Nm 20
turbocompresseur

Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur

642

BA14.10-P-1001-01L Raccord à bride collecteur d'échappement 1e passe Nm 20
ou tuyaux d'échappement avant sur tube 
collecteur d'échappement

°2e passe 90

BA14.10-P-1002-01L Vis collecteur d'échappement sur culasse Nm 25

Recyclage des gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur

642.82/83/
85/86/87/

886/9

BA14.20-P-1003-01G Tube de recyclage des gaz sur conduite de Nm 13
répartition d'air de suralimentation

BA14.20-P-1004-01G Tube de recyclage des gaz sur tube 1e passe Nm 10
collecteur d'échappement

°2e passe 90

BA14.20-P-1013-01G Collier - Tube de recyclage des gaz Nm 9
d'échappement sur tube collecteur 
d'échappement

Système d'échappement 
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Numéro Désignation Moteur

642

sur type

164 

sans code U42

BA49.10-P-1006-01U Vis collier turbocompresseur sur précatalyseur Nm 20

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur

642
sur type

164 

avec code U42

BA49.10-P-1021-01U Vis - collier de serrage tube d'échappement avec Nm 15
bride sur tube d'échappement

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 
642 sur 
type 251 
sans 
code 928/
U42

BA49.10-P-1014-01X Vis collier de serrage turbocompresseur/tube Nm 20
d'échappement sur précatalyseur

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 
642 sur 
type 251 
avec 
code 928/
U42

BA49.10-P-1022-01X Vis - collier de serrage tube d'échappement avec Nm 15
bride sur tube d'échappement

BA49.10-P-1023-01X Vis - collier de serrage tube d'échappement sur Nm 15
filtre à particules diesel
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