
AR09.10-P-8130GZB Déposer, poser le conduit d'admission d'air au moteur après filtre à air 18.8.10
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

1 Conduit d'air d'admission moteur après filtre à air
2 Boîtier de filtre à air
3 Flexible
4 Collier de serrage
5 Collier de serrage

B2/6 Débitmétre d'air massique à film chaud gauche
B2/7 Débitmètre d'air massique à film chaud droit
R39/1 Elément chauffant conduite d'évacuation d'air

P09.10-2152-03

Avis de modifications

21.7.10 Nouveau : Raccorder STAR DIAGNOSIS et remettre à Séquence 9
zéro les valeurs dans le calculateur moteur

Déposer, poser

Risque de blessure coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01ADanger !  par 
écrasement aucune partie du corps ni membre ne doit se  des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.

1.1 Déposer le boîtier de filtre à air (2) droit Sur véhicules avec cartouches de filtre à air 
montées sur le côté :
Type 164 AR09.10-P-1150GZC
Type 251 AR09.10-P-1150RTC

1.2 Déposer la cartouche de filtre à air gauche Sur véhicules avec cartouches de filtre à air AP09.10-P-0980GZB
et droite montées en haut

Pose :  Veiller à la position correcte de 
montage du joint entre le boîtier de filtre à 
air et le canal d'admission d'air moteur 
Séparer le filtre à air (1).

2 Débrancher les connecteurs électriques des 
débitmètres d'air massique à film chaud 
gauche, droit (B2/6, B2/7)

3 Défaire le connecteur électrique sur Sur véhicules avec conduite de purge 
l'élément chauffant de la conduite de purge chauffée
(R39/1)

4 Débrancher le flexible (3) de la purge du 
bloc-cylindres sur le séparateur à cyclone

5 Desserrer le collier de serrage (4) sur le 
turbocompresseur

6 Desserrer le collier de serrage (5) sur le Sur véhicules avec cartouches de filtre à air 
boîtier de filtre à air (2) gauche montées sur le côté

7 Débrancher le canal d'admission d'air  Éviter toute sollicitation par traction sur 
moteur après le filtre à air (1) en le tirant les soufflets flexibles du conduit d'admission 
vers l'avant d'air au moteur après filtre à air (1) car 

sinon, on risque de provoquer des 
dommages.
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Pose : Ne pas écraser la bague  
d'étanchéité entre le turbocompresseur et le 
canal d'admission d'air moteur après le filtre à
 air (1). 
Les parties de la bague d'étanchéité écrasée 
endommagent le turbocompresseur.

 En cas de remplacement de l'élément 
chauffant de la conduite de purge (R39/1), il 
faut d'abord monter le joint caoutchouc sur 
le conduit d'admission d'air moteur, après le 
filtre à air (1).
S'assurer que l'élément chauffant de la 
conduite de purge (R39/1) et le joint sont 
montés sans graisse.

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

9 Raccorder STAR DIAGNOSIS et remettre à AD00.00-P-2000-04A En cas de remplacement d'un débitmètre 
zéro les valeurs dans le calculateur moteur massique d'air à film chaud (B2/6 ou B2/7), 

remettre à zéro les valeurs de compensation 
du vieillissement HFM. Sélectionner les 
points de menu suivants :

Calculateur
Adaptations
Initialisation

 HFM : gestion moteur par film chaud
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