
AR82.10-P-4905GZ Déposer, poser le feu arrière 29.11.05
Type 164

Représentation sur le type 164.1

1 Garniture
2 Connecteur électrique
3 Écrous

E3 Feu arrière gauche
E4 Feu arrière droit

P82.10-3853-06

Dépose, pose  
1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur véhicules avec Keyless Go, code 889 :

calculateur EZS  exercer à plusieurs reprises une action sur le 
contacteur Start and Stop Keyless Go jusqu'à 
ce que le contact soit coupé. Enlever la clé-
émetteur du véhicule et la conserver hors de 
la portée de l'émetteur (au moins 2 m).

2 Démonter la garniture (1) dans le  Pour le type 164.8, retirer le compartiment 
compartiment de chargement gauche.

3 Débrancher le connecteur électrique (2)

4 Dévisser les écrous (3)  Pour le type 164.1, dévisser les quatre 
écrous (3).

 Pour le type 164.8, dévisser les trois 
écrous (3).

5 Démonter le feu arrière gauche (E3) ou le feu Pose :  s'assurer que le joint caoutchouc 
arrière droit (E4) par l'arrière est correctement fixé.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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