
AR72.10-P-1700AL Déposer, poser le joint lèche-glace extérieur 16.3.10
TYPE 169.3, 245.2

Représentation sur le type 169.3

1 Joint lèche-glace
2 Agrafe de maintien
3 Embout

P72.10-3072-06

Déposer, poser  
1 Descendre complètement la vitre à manivelle

2 Déposer le rétroviseur extérieur complet AR88.70-P-9000AK
3 Dégrafer avec un coin de montage le joint  Dégrafer le joint lèche-glace (1) avec 

lèche-glace (1) de la porte avant en précaution sinon le joint lèche-glace 
commençant sur l'agrafe de maintien (2) et (1) se déforme.
l'extraire vers l'arrière de l'embout (3)

 Sur le type 245.2, le
joint lèche-glace (1) est agrafé avec l'embout 
(3). Il faut pour cela maintenir l'embout (3) lors 
de la dépose du joint lèche-glace (1) pour que 
l'embout (3) reste sur la porte avant.

*110589035900 

Pose :  veiller au positionnement correct 
de l'embout (3) sur la porte avant.
Employer du lubrifiant.
Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67
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AR72.10-P-3001AK Déposer, poser le recouvrement du triangle de rétroviseur de la porte avant 4.12.06
TYPE 169.0 /3, 245.2

1 Recouvrement triangle de rétroviseur
2 Porte avant
3 Agrafes

P72.10-2976-04

Avis de modifications

21.11.06 Méthode de réparation complètement modifiée

Dépose 
1 Ouvrir la porte avant (2)
2 Pousser le recouvrement du triangle de 

rétroviseur (1) vers le haut et l'enlever de la 
porte avant (2)
Pose 

3 Déposer les clips (3) sur la porte avant (2) et 
les poser sur le recouvrement du triangle de 
rétroviseur (1)

4 Poser le recouvrement du triangle de 
rétroviseur (1) sur la porte avant (2)
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AR88.70-P-9000AK Déposer, poser complètement le rétroviseur extérieur 11.11.11
TYPE  169.0 /3, 245.2

Représenté sur type 169.0 jusqu'au 2.6.08 
sans code (809) Année-modèle 2009

1 Recouvrement triangle de 
rétroviseur

2 Recouvrement pour le montage
3 Garniture de porte
4 Faisceau de câbles électriques
5 Connecteur électrique
6 Vis
7 Goupilles de guidage

M21/1 Rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, gauche

M21/2 Rétroviseur extérieur droit à 
réglage électrique et chauffant

N69/1 Calculateur de porte avant 
gauche

N69/2 Calculateur de porte avant droite

P88.70-2349-06

Déposer, poser  
1 Déposer le cache du support du rétroviseur AR72.10-P-3001AK

(1)
2 Déposer le cache pour le montage (2) *115589035900 
3 Séparer le connecteur électrique (5) sur le 

calculateur de la porte avant, côté gauche 
(N69/1) ou sur le calculateur de la porte 
avant, côté droit (N69/2)

4 Enfiler le faisceau de câbles électriques (4) 
dans la garniture de porte (3)

5 Défaire les vis (6) et enlever le rétroviseur Pose:  Veiller à la pose correcte des 
extérieur à réglage électrique et chauffant, goupilles de guidage (7). 
côté gauche (M21/1) ou le rétroviseur 
extérieur à réglage électrique et chauffant,  
côté droit (M21/2)

Perceuse-visseuse portable, perceuse 
électrique portable
gotis://G_58.0_01.1

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7 Contrôler le fonctionnement du rétroviseur 
extérieur à réglage électrique et chauffant, 
côté gauche (M21/1) ou du rétroviseur 
extérieur à réglage électrique et chauffant,  
côté droit (M21/2)

115 589 03 59 00

Coin long
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