
AR88.20-P-2200GZ Déposer, poser le pare-chocs arrière 25.5.10
TYPE  164

1 Doublure d'aile
2 Vis
7 Pare-chocs arrière

P88.20-2622-04

Représenté sur type 164.1

3 Garnitures
4 Vis
5 Écrou ovale

X35/28 Connecteur PTS pare-chocs arrière

P88.20-2623-06

Représenté sur type 164.1

6 Vis
7 Pare-chocs arrière

P88.20-2621-03

Avis de modifications

12.5.10 Séparer le connecteur avertisseur d'angle mort Séquence 8
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Dépose, pose  
1 Déposer complètement la partie extérieure AR88.30-P-1008GZ Seulement sur véhicules avec code (849) 

du support de roue de secours Support de roue de secours/roue de 
secours.

2 Détacher la doublure d'aile (1) au niveau du  Ne pas déposer le pneu.
pare-chocs arrière (7)

3 Dévisser la vis (2) sur les deux côtés
4 Ouvrir le hayon
5 Ouvrir les garnitures (3) latérales dans le 

compartiment de chargement et les enlever

6 Enlever les vis (4)
7 Dévisser l'écrou ovale (5) à gauche et à  L'écrou ovale (5) à gauche ou à droite 

droite dans la traverse arrière est accessible par l'orifice de maintenance, 
côté gauche ou côté droit.

8 Séparer le connecteur PTS, pare-chocs  Véhicules avec code (220) Système 
arrière (X35/28) et/ou le connecteur Parktronic (PTS). Véhicules avec code (234) 
avertisseur d'angle mort Avertisseur d'angle mort

9 Dévisser la vis (6) en bas sur le pare-chocs 
arrière (7)

10 Déposer le pare-chocs arrière (7) vers  L'aide d'un autre mécanicien est 
l'arrière indispensable.

Pose :  Si nécessaire, régler le jeu 
d'ajustement.

*BE60.00-P-1002-01P
*BE60.00-P-1005-01P
*BE60.00-P-1006-01P
*129589032100 Jauge d'épaisseur

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 164.1 Type 164.8

Jeu Entre le pare-chocs arrière et l'aile Cote "C1" mm - 0,0 ( 0,5)BE60.00-P-1002-01P

d'ajust-
ement

Entre la porte avant et la porte Cote "D" mm 5 ( 0,5) 5,0 ( 1,0)
arrière

Entre la porte arrière et le montant D Cote "D1" mm 5( 1) 5,0 ( 1,0)

Entre la porte avant et la porte Cote "E" mm 5 ( 0,5) 5,0 ( 1,0)
latérale arrière au niveau du montant 
B

Entre la baguette de seuil et la porte Cote "F" mm 6 ( 1) 6,0 ( 1,0)
latérale arrière

Voir figure AR60.00-P-0700-01GZ
AR60.00-P-0700-01G
Z

Jeu Entre pare-chocs avant et aile Cote "Q" mm - 0,0 ( 1,0)BE60.00-P-1005-01P

d'ajust-
ement

Entre feu arrière et porte arrière Cote "R" mm 5 ( 0,5) 5,0 ( 1,0)

Entre le pare-chocs et le feu arrière Cote "S" mm 3 ( 0,5) 3,0 ( 1,0)

Entre feu arrière et partie supérieure Cote "T" mm 3 ( 0,5) 3,0 ( 1,0)
du montant D

Entre feu arrière et partie inférieure Cote "T1" mm 5 ( 0,5) 3,0 ( 1,0)
du montant D
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Voir figure AR60.00-P-0700-01GZ
AR60.00-P-0700-01G
Z

Jeu Entre la porte arrière et le montant D Cote "D1" mm - 5,0 ( 1,0)BE60.00-P-1006-01P

d'ajust-
ement

avec verre Cote "U" mm 5( 1) 5,0 ( 1,0)

Entre la porte arrière et le pare-chocs Cote "V" mm 8 ( 1,5) 8,0 ( 1,5)

Couvercle pour antenne

pour toit Cote "W" mm 5 ( 2) 6,0 ( 2,5)

pour porte arrière Cote "W" mm 8 ( 0,5) 6,0 ( 1,0)

Voir figure AR60.00-P-0700-01GZ
AR60.00-P-0700-01G

Z

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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Fiche signalétique
 
 
 
 

N° d'identification WDC1641221A045688 8

Châssis

Désignation commerciale : ML 320 CDI

Numéro d'ordre de réparation : 0 5 204 20116

Date de livraison : 26 10 2005

Code peinture 1 : 197U NOIR OBSIDIENNE

Équipement : 901A MICROFIBRES - NOIR / ANTHRACITE

N° moteur : 642940 40 009061

Boîte de vitesses : 722902 00 313752

Moteur

N° moteur : 642940 40 009061

Version d'organe : A 642 010 33 02

Vers. PdR/modèle : 64294040

Texte FUER DIESES FAHRZEUG KANN ALTERNATIV DER RUMPFMOTOR A642010014680 GELIEFERT

WERDEN

FOR THIS VEHICLE THE BASIC ENGINE A642010014680 CAN BE SUPPLIED ALTERNATIVE

LY

Code option

197U NOIR OBSIDIENNE

202B INSTRUCTIONS DE SERVICE ET CARNET D'INSPECTION - A

204L CONCESSION BIELEFELD

213 DIRECTION PARAMETRIQUE / DIRECTION VARIO

214 SYSTEME D'AMORTISS. ADAPTATIF (ADS) AVEC SKYHOOK

220 PARKTRONIC (PTS)

244 SIEGES SPORT A L'AVANT

250B MOBILO-LIFE / PACK MAINTENANCE EUROPE

260 MONOGRAMME SUR CAPOT AR - SUPPRESSION
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260B PLAQUETTE AIRBAG - ALLEMAND/ANGLAIS

275 PACK MEMOIRE(SIEGE CONDUCT.,COLONNE DIRECT.+MIROIR

280 VOLANT CUIR ET LEVIER SELECTEUR EN CUIR

293 AIRBAG LATERAL A L'ARRIERE, A GAUCHE ET A DROITE

299 PRESAFE

2XXL REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

345 CAPTEUR DE PLUIE

386 PREEQUIP. TEL.MOBILE AVEC INTERF.UNIVERSELLE(MTUS)

414 TOIT OUVRANT ELECTRIQUE VERSION VERRE

427 BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS

441 COLONNE DE DIRECTION REGLABLE

474 FILTRE A PARTICULES

477 AVERTISSEUR DE PERTE DE PRESSION DES PNEUS

481 PROTECTION INFERIEURE

489 AIRMATIC DC / SUSPENSION PNEUMATIQUE SEMI-ACTIVE

500 RETROVISEURS EXT. RABATTABLES A GAUCHE ET A DROITE

524 PROTECTION POUR PEINTURE - PROTECT. VEH.EXPEDITION

527 COMAND DVD APS AVEC NAVIGATION

550 DISPOSITIF DE REMORQUAGE

580 CLIMATISEUR

600 LAVE-PHARES

615 BI-XENON AVEC ECLAIR.VIRAGE ACTIF P.CIRC. A DROITE

619 ECLAIRAGE ADAPTATIF

690 ROUE DE SECOURS COMPACTE (MINISPARE)

691 VITRAGE ATHERMIQUE INTEGRAL BLEU, ESG LUNETTE ARR.

720 RAMPE DE TOIT

723 CACHE-BAGAGES

739 ELEMENTS DECORATIFS ALUMINIUM

787 ROUES A RAYON AMG 19" INTEGRAL

806 ANNEE DE MODIFICATION 05/1/M; 15/1/M/X

810 SYSTEME AUDIO

819 CHANGEUR CD

840 VERRE TEINTE

873 CHAUFFAGE DE SIEGES AV GAUCHE ET DROIT

876 VERSION ECLAIRAGE HABITACLE

890 HAYON AUTOMATIQUE

900A MICROFIBRES

901A MICROFIBRES - NOIR / ANTHRACITE

952 KIT SPORT

985 CERT. CONF. TECH. EURO 4 AVEC ATTEST.IMM. PART. II

987 CONTACTEUR COUPURE BATTERIE P. VEHIC. EXPE.MARITIM

989 PLAQUE D IDENTIFICATION EN BAS PARE-BRISE

A05 TOUTES ROUES MTRICES VEHICULES

A21 SHIFT BY WIRE

A22 NOUVELLE GENERATION DE CONVERTISSEUR
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A27 PLATEAU DE COMMANDE N AVEC VGS3-LA3

A29 PLATEAU DE COMMANDE J AVEC VGS 1 (550 NM)

J58 SUPPORT,A DROITE

M30 CYLINDREE DE 3,0 LITRES

M642 MOTEUR DIESEL V6 OM642

U40 FILET DE SEPARATION ET COUVRE-BAGAGES

U89 PACK OPTIQUE TOUT-TERRAI


