
AR88.20-P-2200GQ Déposer, poser le pare-chocs arrière 27.9.11
TYPE  166.0

1 Vis
2 Rivets à expansion
3 Pare-chocs arrière
4 Vis

P88.20-3720-04

Déposer, poser  
1 Déposer la doublure d'aile dans les ailes AR88.10-P-1400GQ

arrière droite et gauche
2 Dévisser les vis (1)

3 Déposer les rivets à expansion (2)
4 Déclipser le pare-chocs arrière (3) sur la Pose : Veiller à la position de montage 

baguette de maintien gauche et droite correcte du pare-chocs arrière (3) sur les 
baguettes de maintien.

5 Retirer les vis (4)
6 Enlever avec un assistant le pare-chocs Pose : Veiller à la position de montage 

arrière (3) par l'arrière correcte du pare-chocs arrière (3) sur les 
baguettes de maintien.

7 Débrancher les connecteurs électriques  Le nombre de connecteurs électriques 
varie selon l'équipement du véhicule.

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
9 Régler le pare-chocs arrière (3) Jeux d'ajustement au niveau du capot moteur, AR60.00-P-0700-01GQ

des portes et des couvercles
Entre le couvercle de coffre et la partie *BE60.00-P-1003-01Z
inférieure du pare-chocs, cote "L"
Entre le couvercle de coffre et la partie *BE60.00-P-1003-01Z
latérale du pare-chocs, cote "K"

*129589032100 Jauge d'épaisseur

 Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 

166

Entre le couvercle de coffre et le pare-chocs, en 5,5 ( 1,5)Jeu cote "L" mmBE60.00-P-1003-01Z
bas

d'ajuste-
ment

Entre le couvercle AR et l'aile AR 4,8 ( 1)cote "J" mm

Entre le couvercle de coffre et le pare-chocs, 4,9 ( 1,3)cote "K" mm
latéral

Entre le couvercle de coffre et le toit 5,5 ( 1,5)Cote "W" mm

Entre l'aile arrière et le feu arrière 1,4 ( 0,7)cote "M" mm

Voir figure
AR60.00-P-0700-01G

Q
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129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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AR88.10-P-1400GQ Déposer, poser la doublure d'aile dans l'aile arrière 18.5.11
TYPE  166.0

1 Écrous
2 Vis
3 Rivets à expansion
4 Doublure d'aile dans l'aile arrière

P88.10-2243-06

Déposer, poser  
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

1 Lever le véhicule avec le pont élévateur
2 Dévisser les écrous (1)
3 Défaire la vis (2)

4 Déposer les rivets à expansion (3)
5 Dégager la doublure d'aile dans l'aile arrière Pose : Veiller à la pose correcte de la 

(4) de l'aile arrière doublure d'aile dans l'aile arrière.
*115589035900 Coin long

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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