
AR68.10-P-1520CW Déposer, poser le recouvrement sous le tableau de bord (à droite) 6.12.10
TYPE  204, 207, 212, 218

P68.10-3803-07

Représenté sur type 204.0
1 Recouvrement 4 Vis B10/36 Capteur de température sortie 

d'air buse de plancher avant 2 Baguette de seuil de porte 5 Garniture montant A en bas
droite3 Protège-arête 6 Crochet de verrouillage

E17/15 Eclairage de plancher avant droit

Dépose, pose  
1 Reculer le siège avant de droite jusque 

dans sa position finale
2 Déposer la baguette de seuil (2) Type 204, 207
3 Détacher le protège-arête (3) au niveau de Type 204, 207

la garniture de la partie inférieure du 
montant A (5)

4 Déposer l'habillage au niveau de l'habillage Type 204, 207
de la partie inférieure du montant A (5)

5 Rabattre le revêtement de plancher sur le Type 212, 218
côté passager

6 Dévisser les vis (4) et abaisser le Pose : Engager le crochet de  
recouvrement (1) verrouillage (6) dans la patte correspondante 

sur le caisson de climatiseur.
7 Séparer le connecteur électrique au niveau 

du capteur de température de la sortie d'air 
buse de plancher avant, côté droit (B10/36) 
et au niveau de l'éclaireur de plancher 
avant, côté droit (E17/15)

8 Retirer le recouvrement (1) du plancher
9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR83.25-P-1220EL Déposer, reposer le régulateur électronique de soufflante 23.9.10
TYPE 204 à partir du 1.6.10
TYPE 207 à partir du 1.6.10
TYPE 212 à partir du 1.6.10
TYPE 218

Représenté sur le type 218

2 Connecteur électrique
6 Connecteur électrique
7 Joint
8 Vis

A32 Caisson de climatiseur
A32n1 Régulateur de soufflante

P83.10-2766-06

Déposer, poser  
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Déposer le recouvrement sous le tableau de 
bord, à droite

Type 204, 207, 212 AR68.10-P-1520CW
Type 218

2 Débrancher les connecteurs électriques (2, 
6)

3 Dévisser les vis (8)
4 Retirer le régulateur de soufflante (A32n1)  Remplacer le joint d'étanchéité (7), faire 

du caisson de climatiseur (A32) par le bas attention à la pose correcte du joint 
d'étanchéité (7).

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR68.10-P-1200CW Déposer, poser le couvercle de boîte à gants 14.3.11
TYPE  204.0 /2 /3

P68.10-3904-09

Représenté jusqu'au 28.2.2011 et avec 
code (523) Autoradio MB Audio 20
1 Couvercle de la boîte à gants 8 Vis 14 Connecteur électrique
2 Boîte à gants 9 Vis
3 Recouvrement 10 Vis E13/1 Éclairage de boîte à gants
4 Partie latérale du recouvrement 11 Vis X39/45 Connecteur électrique raccord 
6 Vis AUX12 Vis
7 Vis X58/31 Prise boîte à gants13 Connecteur électrique

1 Couvercle de la boîte à gants
2 Boîte à gants
15 Agrafe de maintien
16 Amortisseur
17 Pattes de fixation

P68.10-3909-06

Déposer, poser  
1 Déposer le recouvrement (3) sous le tableau AR68.10-P-1520CW

de bord (à droite)

2 Déposer la partie latérale du recouvrement *110589035900 Coin de montage
(4)
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3 Déposer le connecteur électrique de la prise Sur véhicules jusqu'à l'année-modèle 2012 / AR68.10-P-1400-01CW
AUX (X39/45) sur la boîte à gants (2) année de modification 11 avec code (523) 

Autoradio MB Audio 20 ou avec 
code (510) Audio 20 avec changeur CD ou 
avec code (525) Autoradio MB Audio 50 
APS ou avec code (511) Audio 50 APS 
avec changeur DVD ou avec code (527) 
COMAND APS avec lecteur DVD simple 
(avec navigation) ou avec code (512) 
COMAND APS avec changeur DVD

4 Desserrer et retirer la vis (6)
5 Ouvrir le couvercle de la boîte à gants (1) et 

dévisser la vis (7)
6 Dévisser les vis (8, 9, 10, 11, 12)

7 Extraire la boîte à gants (2) du tableau de Pose:  Veiller à la pose correcte des 
bord jusqu'à ce que les connecteurs pattes de fixation (17) dans la traverse sous 
électriques (13, 14) soient accessibles le tableau de bord.

8 Séparer le connecteur électrique (13) sur 
l'éclaireur de la boîte à gants (E13/1) 

9 Séparer le connecteur électrique (14) au 
niveau de la prise de la boîte à gants 
(X58/31) et enlever la boîte à gants (2)

10 Extraire les agrafes de maintien (15), côté 
gauche et côté droit, jusqu'en butée, 
décrocher le couvercle de la boîte à gants 
(1) au niveau de l'amortisseur (16) (flèche) 
et l'enlever

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR83.30-P-5560CW Déposer, reposer le moteur de soufflante du climatiseur 23.9.10
TYPE 204.0 /2 /9 jusqu'à 31.5.10
TYPE 212 jusqu'à 31.5.10

Représenté sur type 204.0

1 Recouvrement
2 Connecteur électrique
3 Marques

A32 Caisson de climatiseur
A32m1 Moteur de soufflante
A32m1x1 Connecteur électrique moteur 

de soufflante

P83.30-4497-06

Déposer, poser  

1 Déposer le recouvrement (1) à droite sous le AR68.10-P-1520CW
tableau de bord

2 Débrancher le connecteur électrique (2) et 
déclipser la fiche correspondante du moteur 
de soufflante (A32m1) 

3 Déclipser le connecteur électrique moteur de 
soufflante (A32m1x1) du moteur de 
soufflante (A32m1)

4 Tourner le moteur de soufflante (A32m1)  La flèche du sens de rotation entre les 
jusqu'à ce que les repères (3) coïncident. deux repères (3) indique le sens de rotation 
L'assemblage à baïonnette est alors pour la pose du moteur de soufflante 
déverrouillé (A32m1).

5 Sortir le moteur de soufflante (A32m1) du  L'espace réduit rend difficiles la dépose 
caisson de climatiseur (A32) et le retirer par et la pose du moteur de soufflante (A32m1).
dessous du tableau de bord

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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