
AR91.10-P-1000NKA Déposer, poser le siège avant 5.5.15

Type 117, 156, 176

P91.10-3685-09

Représenté sur le TYPE 176, côté conducteur

1 Siège avant 5 Vis
2 Garnitures de glissières arrière 6 Connecteur électrique
3 Vis 7 Connecteur électrique
4 Garnitures de glissières avant 8 Câble électrique

Risque de blessureDanger !  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants AS91.00-Z-0008-01A  
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 �). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Instructions, évaluations et directives légales AH91.00-Z-0000-10A
sur les opérations, le maniement et le 
stockage des composants pyrotechniques

Déposer, poser

1 Avancer la colonne de direction et la régler Seulement lors de la dépose du siège 
complètement vers le haut conducteur.

2 Avancer le siège avant (1) et le redresser 
complètement

3   Déverrouiller les garnitures de glissières de Pose: Veiller à la pose correcte des  
siège arrière (2) en les tirant dans le sens de garnitures de glissières de siège arrière (2).
la flèche (a) et les retirer des glissières vers 
l'arrière

4   Enlever les vis (3) *BA91.10-P-1001-01K  Siège avant sur le plancher du véhicule
5 Reculer le siège avant (1)

6 Retirer les garnitures de glissières de siège 
avant (4) dans le sens de la flèche (b)

7 Pose:   Déposer les vis (5)  
Insérer toutes les vis (3, 5) dans les glissières 
avant de les serrer à fond.
Sinon, il sera impossible de monter le siège 
avant (1) sans contrainte.

*BA91.10-P-1001-01K  Siège avant sur le plancher du véhicule
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8 Basculer le siège avant (1) vers l'arrière

9   Débrancher le câble de masse de la batterie VOIR ICI
du réseau de bord

10 Débrancher les connecteurs électriques (6, 7)  
et les mettre de côté avec le câble électrique 
(8)

11   Recouvrir la console centrale, la baguette de 
seuil et le volant
000 588 08 98 00 Recouvrement WS98.00-P-0014B

Recouvrir le seuil de porte et la baguette  
de seuil avec un protecteur de seuil de porte.

12   Sortir le siège avant (1) du véhicule en le 
faisant passer par la découpe de la porte Retirer le siège avant (1) du véhicule avec 
avant précaution à l'aide d'un assistant.

Des composants de l'habitacle ou de la porte 
avant ou de l'accès risquent sinon d'être 
endommagés.

Pose: Veiller à la pose correcte des  
goupilles de blocage des glissières dans le 
plancher du véhicule.

13 Poser le siège avant (1) et le bloquer pour 
l'empêcher de se renverser

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Sièges avant

Numéro Désignation Type 117 Type 156
BA91.10-P-1001-01K Siège avant sur le plancher du véhicule Nm 50 50

  Sièges avant

Numéro Désignation Type 176, 242, 246

BA91.10-P-1001-01K Siège avant sur le plancher du véhicule Nm 50
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AR54.10-P-0003NKB Débrancher, rebrancher le câble de masse de la batterie 05.02.2016

Type 117
Type 156
Type 176
Type 242
Type 246

Représenté sur le type 246 avec moteur 651

1 Recouvrement batterie du réseau de 
bord

2 Faisceau de câbles moteur (avec 
MOTEUR 607, 651)

2.1 Clip de fixation (avec MOTEUR 607, 
651)

3 Câble d'ouverture du capot
4 Ecrou
5 Câble de masse
G1 Batterie du réseau de bord

P54.10-3638-06

Risque de blessureDanger !  en cas de démarrage Ne pas mettre les mains dans la zone de AS20.40-Z-0001-01A  
intempestif du ventilateur danger/de rotation du ventilateur. Porter des 

vêtements de travail fermés et bien 
ajustés.Type 242 avec moteur 780

Risque d'explosion par gaz détonant. Risque Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01ADanger !  
d'intoxication et de brûlure dû à l'ingestion défense de fumer. Porter des gants de 
d'acide pour batterie. Risque de blessure aux protection, des vêtements de protection et des 
yeux et de la peau par brûlure d'électrolyte ou lunettes de protection. Ne verser de 
lors de la manipulation des batteries au plomb- l'électrolyte de batterie que dans des 
acide endommagées récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

Déposer, poser

1 Effectuer la déconnexion du réseau de bord à Type 242 avec moteur 780
haute tension

AR54.10-P-1150NKE

2 Couper le contact et mettre la clé-émetteur Type 117, 156, 176, 246
hors de portée (à au moins 2 m) de l'émetteur Type 242 avec moteur 270

Tous les consommateurs électriques doivent 
être coupés.
Dans le cas contraire, ceux-ci pourront être 
endommagés lors du débranchement et du 
branchement du câble de masse (5).

3 Ouvrir le capot moteur et le caler pour éviter 
qu'il ne se rabatte

4 Déclipser le clip de maintien (2.1) du faisceau Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 607, 
de câbles moteur (2) hors du recouvrement de 651
la batterie du réseau de bord (1)

5 Déclipser le câble d'ouverture capot moteur Type 117, 156, 176, 246
(3) hors du recouvrement de la batterie du Type 242 avec moteur 270
réseau de bord (1)

6 Déverrouiller le recouvrement de la batterie du Type 117, 156, 176, 246
réseau de bord (1) dans le sens de la flèche et Type 242 avec moteur 270
le retirer
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7   Desserrer l'écrou (4) *BA54.10-P-1007-01I  Écrou câble de batterie sur pôle négatif/
pôle positif batterie du réseau de bord

8 Retirer le câble de masse (5) de la batterie du 
réseau de bord (G1) et le dégager de la zone 
du caisson à batteries

9 Contrôler la tension du système de réseau de Type 117, 156, 176, 246
bord entre le câble positif de la batterie du Type 242 avec moteur 270
réseau de bord (G1) et le câble de masse 
débranché (5) avec la lampe témoin à diodes

Si la lampe témoin à diodes s'allume, c'est  
un défaut du système électrique qui rend le 
système de réseau de bord toujours actif.

10 Débrancher le câble de masse de la batterie Seulement si la diode de contrôle à diodes 
supplémentaire s'allume.

Type 117, 156, 246 VOIR ICI
 jusqu’à année-modèle 2015
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)
Type 176
 jusqu’à année-modèle 2015
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)
Type 242 avec moteur 270
 jusqu’à année-modèle 2015
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
12 Régler l'heure. Dans le cas où l'horloge doit être réglée 

manuellement.

  Batterie

Numéro Désignation Type 117 Type 156
BA54.10-P-1007-01I Écrou câble de batterie sur pôle négatif/pôle positif batterie du réseau Nm 6 6

de bord

  Batterie

Numéro Désignation Type 176, 246 Type 242
BA54.10-P-1007-01I Écrou câble de batterie sur pôle négatif/pôle positif batterie du réseau Nm 6 6

de bord
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AR54.10-P-0007NKB Déposer, poser la batterie additionnelle 11.12.15

Type 117, 156, 246
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)

Type 176
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)

Type 242 avec moteur 270
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)

P54.10-3647-09

Représentation sur type 246

1 Revêtement de plancher 4 Câble positif 6 Flexible de purge
2 Couvercle batterie additionnelle 4.1 Vis G1/13 Batterie additionnelle fonction 

démarrage-arrêt ECO
2.1 Verrouillages 5 Câble de masse
3 Recouvrement 5.1 Vis

Risque d'explosion par gaz détonant. Risque Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01ADanger !  
d'intoxication et de brûlure dû à l'ingestion défense de fumer. Porter des gants de 
d'acide pour batterie. Risque de blessure aux protection, des vêtements de protection et des 
yeux et de la peau par brûlure d'électrolyte ou lunettes de protection. Ne verser de 
lors de la manipulation des batteries au plomb- l'électrolyte de batterie que dans des 
acide endommagées récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

Déposer, poser

1 Reculer le siège passager

2 Couper le contact et mettre la clé-émetteur 
hors de portée (à au moins 2 m) de l'émetteur

3 Rabattre le revêtement de plancher (1) du 
plancher passager vers l'arrière

4 Déverrouiller les verrouillages (flèches A) et 
retirer le recouvrement (3)

5   Déverrouiller les verrouillages (2.1) et retirer Pose: Pour le couvercle de la batterie  
le couvercle de la batterie additionnelle (2) additionnelle (2), il faut d'abord accrocher les 

guides arrière (flèches B).
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6   Dévisser la vis (5.1) et la retirer avec le câble La vis (5.1) reste sur le câble de masse  
de masse (5) de la batterie additionnelle pour (5).
la fonction démarrage-arrêt ECO (G1/13)

*BA54.10-P-1005-01I  Vis câble de batterie sur borne de batterie 
additionnelle

7   Avec une lampe de contrôle à diodes, Si la lampe témoin à diodes s'allume, c'est  
contrôler la tension au niveau du réseau de un défaut du système électrique qui rend le 
bord entre le câble positif (4) de la batterie système de réseau de bord toujours actif.
additionnelle pour la fonction démarrage-arrêt 
ECO (G1/13) et le câble de masse (5) 
débranché

8 Débrancher le câble de masse de la batterie Seulement si la diode de contrôle à diodes 
du réseau de bord s'allume.

Type 117, 156, 246 AR54.10-P-0003NKB
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)
Type 176
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)
Type 242 avec moteur 270
 jusqu’à année-modèle 2016
 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)

9   Dévisser la vis (4.1) et la retirer avec le câble La vis (4.1) reste sur le câble positif (4). 
positif (4) de la batterie additionnelle pour la 
fonction démarrage-arrêt ECO (G1/13)

*BA54.10-P-1005-01I  Vis câble de batterie sur borne de batterie 
additionnelle

10   Débrancher le flexible de purge (6) de la Pose: Il convient de veiller à ce que le  
batterie additionnelle pour la fonction flexible de purge (6) soit posé sans former ni 
démarrage-arrêt ECO (G1/13) et le mettre de coudes, ni plis.
coté

11 Sortir la batterie additionnelle pour la fonction 
démarrage-arrêt ECO (G1/13) du caisson à 
batteries

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Batterie

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA54.10-P-1005-01I Vis câble de batterie sur borne de batterie additionnelle Nm 5 5

  Batterie

Numéro Désignation Type 176, 246 Type 242

BA54.10-P-1005-01I Vis câble de batterie sur borne de batterie additionnelle Nm 5 5
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