
AR91.10-P-1000CW Déposer, poser le siège avant 19.9.14

TYPE 204, 207, 212, 218

P91.10-3051-09

Représenté sur le type 204.0, siège avant gauche (1)

1 Siège avant 4 Vis 7 Vis
2 Cache ferrure d'ancrage de ceinture 5 Vis 8 Ferrure d'ancrage de ceinture (type 

(type 204.0/2/9, 212, 218) 204.0/2/9, 212, 218)
3 Garniture extérieure 6 Vis 9 Vis (type 204.0/2/9, 212, 218)

Déposer, poser  
Risques de blessures lors des travaux de Entreposer les unités d'airbag avec la face de AS91.00-Z-0001-01ADanger !  
contrôle et de remise en état des unités airbag déploiement orientée vers le haut et ne pas les 
et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant pour 
effectuer des travaux sur ces unités.

Remarques relatives à la réalisation des AH91.00-P-0002-01M 
travaux de réparation, de carrosserie et de 
soudage sur les véhicules avec unités d'airbag 
ou de rétracteur de ceintures
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Evaluation des unités d'airbag et de rétracteur AH91.00-P-0006-01B 
de ceinture de véhicules accidentés

Dispositions légales relatives à la manipulation AH91.00-P-0004-01A 
et au stockage d'unités airbag et rétracteur de 
ceinture

1 Régler l'appuie-tête vers le bas
2 Avancer le siège avant (1) et le redresser 

complètement
3 Déclipser le cache de ferrure d'ancrage de TYPE 204.0/2/9, 212, 218

ceinture (2) de la garniture extérieure (3)
4 Dévisser la vis (9) de la ferrure d'ancrage de TYPE 204.0/2/9, 212, 218

ceinture (8)
*BA91.40-P-1003-01P  TYPE 204.0/2/9
*BA91.40-P-1005-01Q  TYPE 212.0/1/2, 218.3/9

5 Enlever la ferrure d'ancrage de la ceinture (8) TYPE 204.0/2/9, 212, 218
6   Dévisser les vis (6, 7) des glissières de siège *BA91.10-P-1002-01Q  Vis siège arrière sur plancher du véhicule
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7.1 Reculer le siège avant (1) et le dossier de TYPE 204.0/2/9, 212, 218
siège avant

Le siège avant (1) est retiré du véhicule  
par la découpe de la porte arrière.

7.2 Reculer le siège avant (1) TYPE 204.3, 207
8   Dévisser les vis (4, 5) des glissières de siège *BA91.10-P-1002-01Q  Vis siège arrière sur plancher du véhicule

9   Débrancher le câble de masse sur la batterie TYPE 204 AR54.10-P-0003CW
de réseau de bord (G1)

TYPE 207, 212, 218 AR54.10-P-0003EW
10 Basculer le siège avant (1) vers l'arrière

11   Débrancher les connecteurs électriques Le nombre de connecteurs électriques  
situés en bas du siège avant (1) varie selon l'équipement.

12 Débrancher la conduite pneumatique en bas TYPE 204.0/2/9, 207, 212, 218
 avec CODE 409 (Sièges multicontour arrière sur le siège avant (1)
et avant gauche/droit)
TYPE 212
 avec CODE 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)
TYPE 218
 avec CODE 432 (Siège multicontour actif)

*000589043700  Pince
13.1 Recouvrir la console centrale, l'assise de TYPE 204.0/2/9, 212, 218

siège arrière et la baguette de seuil

13.2 Recouvrir la console centrale et la baguette de TYPE 204.3, 207
seuil

14.1 Retirer le siège avant (1) du véhicule par la TYPE 204.0/2/9, 212, 218
découpe de la porte arrière

 
Retirer avec précaution le siège avant (1) du 
véhicule.
Des composants de l'intérieur du véhicule ou 
de la porte arrière risquent sinon d'être 
endommagés.

L'aide d'une autre personne est  
nécessaire.

Pose: Veiller à la pose correcte des  
goupilles de blocage des glissières de siège 
dans le plancher du véhicule.

14.2 Retirer le siège avant (1) du véhicule TYPE 204.3, 207

 
Retirer avec précaution le siège avant (1) du 
véhicule.
Des composants de l'intérieur du véhicule 
risquent sinon d'être endommagés.

L'aide d'une autre personne est  
nécessaire.

Pose: Veiller à la pose correcte des  
goupilles de blocage des glissières de siège 
dans le plancher du véhicule.

15 Déverrouiller et retirer les recouvrements des 
glissières de siège

16 Poser le siège avant (1) et le bloquer pour 
l'empêcher de se renverser

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Sièges avant

Numéro Désignation TYPE 204 TYPE 207

BA91.10-P-1002-01Q Vis siège arrière sur plancher du véhicule Nm 50 50

  Sièges avant

Numéro Désignation TYPE 212 TYPE 218

BA91.10-P-1002-01Q Vis siège arrière sur plancher du véhicule Nm 50 50

  Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation TYPE 204.0 TYPE 204.2
BA91.40-P-1003-01P  Vis sur la ferrure d'ancrage de ceinture avant  Nm  32  32 
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  Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation TYPE 204.9
BA91.40-P-1003-01P  Vis sur la ferrure d'ancrage de ceinture avant  Nm  32 

  Ceintures de sécurité/Rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation TYPE 212.0 TYPE 212.1

BA91.40-P-1005-01Q Vis sur la ferrure d'ancrage de ceinture avant Nm 35 35

  Ceintures de sécurité/Rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation TYPE 212.2 TYPE 218.3
BA91.40-P-1005-01Q Vis sur la ferrure d'ancrage de ceinture avant Nm 35 35

  Ceintures de sécurité/Rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation TYPE 218.9
BA91.40-P-1005-01Q Vis sur la ferrure d'ancrage de ceinture avant Nm 35

000 589 04 37 00

Pince
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