
AR54.10-P-0005RT Déposer, reposer la batterie 15.2.12
TYPE 251

P54.10-2653-09

1 Siège avant, côté droit 8 Revêtement de plancher
2 Recouvrement glissière, côté gauche 9 Garniture montant B en bas
3 Recouvrement 10 Baguette de seuil de porte
4 Agrafes 11 Écrou sur borne pôle négatif de la batterie
5 Recouvrement glissière, côté droit 12 Câble de masse
6 Revêtement de plancher avant droit
7 Revêtement de plancher arrière G1 Batterie

P54.10-2654-09

7 Revêtement de plancher arrière 20 Flexible de purge
13 Recouvrement glissières à l'arrière 21 Recouvrement pôle positif de la batterie
14 Recouvrement 22 Écrou sur borne pôle positif de la batterie
15 Vis 23 Câble positif
16 Anneau d'arrimage 24 Écrous
17 Recouvrement 25 Tôle de maintien
18 Écrous
19 Recouvrement G1 Batterie
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Déposer, poser  
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A  
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 
un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.

Remarques concernant la batterie Tous les types AH54.10-P-0001-01A 
1 Reculer complètement le siège avant (1), côté 

droit

2 Mettre hors circuit tous les consommateurs  Il faut que tous les consommateurs 
électriques électriques soient déconnectés car ils peuvent 

sinon être endommagés lors de la connexion 
et de la déconnexion du câble de masse (12).

3 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur véhicules avec Keyless Go, 
calculateur EZS code 889 : Exercer à plusieurs reprises une 

action sur le contacteur de démarrage et 
d'arrêt Keyless Go jusqu'à ce que le contact 
soit coupé. Enlever la clé-émetteur du 
véhicule et la conserver hors de la portée de 
l'émetteur (au moins 2 m).

4 Dégrafer le recouvrement de la glissière, côté 
gauche (2) vers l'avant (lèche A) ainsi que 
dégrafer et enlever le recouvrement (3)

5 Dégrafer le recouvrement de la glissière, côté  Pour le déclipsage, introduire un outil 
droit (5) et l'enlever vers l'avant (flèche C) de approprié dans l'orifice au niveau du 
la glissière recouvrement du rail de guidage droit (5) 

(flèche B) et déclipser le recouvrement du rail 
de guidage droit (5).

6 Soulever le revêtement de plancher à l'avant, 
côté droit (6) vers le haut et soulever le  
revêtement de plancher à l'arrière (7) (flèche 
D)

7 Soulever le revêtement de plancher (8) entre Pose :  Veiller à la pose correcte du 
le siège avant, côté droit (1) et soulever la revêtement de plancher (8) sous la garniture 
garniture de la partie inférieure du montant B du montant B en bas (9) et la baguette de 
(9) vers le haut (flèche E) seuil (10).

*110589035900 Coin de montage
8 Avancer complètement le siège avant (1), 

côté droit
9 Desserrer l'écrou sur la borne négative de la AR54.10-P-0003RT Tous les consommateurs doivent être 

batterie (11), détacher le câble de masse (12) coupés sinon, risque d'apparition de 
de la batterie (G1) dommages sur la partie électrique du 

véhicule.

 On doit s'assurer qu'aucun appareil de 
démarrage de secours n'est raccordé au 
véhicule.

*BA54.10-P-1012-01C 

10 Dégrafer le recouvrement des glissières à *115589035900 Coin long
l'arrière (13) et l'enlever

11 Dégrafer et enlever le recouvrement (14) *115589035900 Coin long

12 Enlever la vis (15) *BA68.50-P-1001-03G 
13 Enlever l'anneau d'arrimage (16) Pose:  Veiller à la position de montage 

correcte des becs de guidage.

14 Déposer le recouvrement (17)
15 Soulever le revêtement de plancher à l'arrière 

(7) vers le haut (flèche F)

16 Dévisser les écrous (18) et déposer le 
recouvrement (19)

17 Débrancher le flexible de purge (20), tubulure Pose:  Poser le flexible de purge (20) sans 
en plastique comprise, de la batterie (G1) le plier.

18 Retirer le recouvrement du pôle positif de la *BA54.10-P-1012-01C 
batterie (21), desserrer l'écrou sur la borne du 
pôle positif de la batterie (22), débrancher le 
câble positif (23)

19 Dévisser les écrous (24), retirer la tôle de *BA54.10-P-1024-01C 
retenue (25)
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20 Déposer la batterie (G1). Pose:  Avant la pose de la batterie (G1), il 
faut s'assurer qu'aucun câble ne se trouve 
dans la zone du logement de batterie, car ils 
peuvent sinon être endommagés à la pose de 
la batterie (G1).

 Veiller à ne pas desserrer par mégarde 
les maxifusibles sur la boîte à fusibles en 
amont dans le compartiment de la batterie 
lors de la pose et de dépose de la batterie 
(G1).

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
22 Effectuer la programmation de base AR00.19-P-0200RT

Batterie 

Numéro Désignation Type 
251

BA54.10-P-1012-01C Écrou câble de batterie sur borne de batterie M6 Nm 6

BA54.10-P-1024-01C Écrou tôle d'arrêt batterie sur plancher M8 Nm 24
porteur

Arrimage du chargement 

Numéro Désignation Type 

251

BA68.50-P-1001-03G Vis arrimage du chargement sur carrosserie Nm 24

110 589 03 59 00 115 589 03 59 00

Coin de montage Coin long
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