
AR83.25-P-1220EW Déposer, reposer le régulateur électronique de soufflante 23.9.10
TYPE 204, 212 jusqu'au 31.5.10

A32m1 Moteur de soufflante
A32n1 Régulateur de soufflante

P83.10-2663-04

Déposer, poser

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Déposer le recouvrement sous le tableau de VOIR ICI
bord, côté droit

2 Débrancher le connecteur électrique du 
moteur de soufflante (A32m1) sur le 
régulateur de soufflante (A32n1)

3 Tourner le régulateur de soufflante (A32n1) 
dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre et le retirer

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
5 Contrôler le fonctionnement
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AR68.10-P-1520CW Déposer, poser le recouvrement sous le tableau de bord (à droite) 6.12.10
TYPE  204, 207, 212, 218

P68.10-3803-07

Représenté sur type 204.0
1 Recouvrement 4 Vis B10/36 Capteur de température sortie 

d'air buse de plancher avant 2 Baguette de seuil de porte 5 Garniture montant A en bas
droite3 Protège-arête 6 Crochet de verrouillage

E17/15 Eclairage de plancher avant 
droit

Dépose, pose

1 Reculer le siège avant de droite jusque dans 
sa position finale

2 Déposer la baguette de seuil (2) Type 204, 207
3 Détacher le protège-arête (3) au niveau de la Type 204, 207

garniture de la partie inférieure du montant A 
(5)

4 Déposer l'habillage au niveau de l'habillage Type 204, 207
de la partie inférieure du montant A (5)

5 Rabattre le revêtement de plancher sur le Type 212, 218
côté passager

6 Dévisser les vis (4) et abaisser le Pose : Engager le crochet de verrouillage  
recouvrement (1) (6) dans la patte correspondante sur le

caisson de climatiseur.
7 Séparer le connecteur électrique au niveau du 

capteur de température de la sortie d'air buse 
de plancher avant, côté droit (B10/36) et au 
niveau de l'éclaireur de plancher avant, côté 
droit (E17/15)

8 Retirer le recouvrement (1) du plancher

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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