
GF54.15-P-1256-02IR Disposition des fusibles de la boîte à fusibles  
et à relais dans le compartiment moteur à 
droite

Disposition des fusibles de la boîte à 
fusibles et à relais dans le compartiment 
moteur à droite

28-49 Fusibles
K40/7 Module à fusibles et à relais 

avant droit
K-P Relais

x Sens de la marche

P54.15-2032-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 
protégée ampère (A)

28 30 - Relais avertisseurs à tonalités multiples 15
(K40/7kP)

29 87 - Relais électronique moteur/châssis (K40/7kK) 20

30 87 - Relais électronique moteur/châssis (K40/7kK) 20
31 87 - Relais de pompe à air (K40/7kN) 40

32 87 - Relais compresseur d'air (K40/7kO ) 40
233 30 rouge/jaune 4,0mm Unité recyclage d'air systèmes de chauffage 40

(A32)
34 87 rouge/jaune (rt/ge) Calculateur systèmes de contrôle de la 5

20,5mm motricité (N47)
35 30 - - -

236 87 rouge (rt) 0,5mm avec Distronic (code 219a) : 7,5
Calculateur DTR (N63/1)

37 87 rouge/jaune (rt/ge) Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5): 15
2 Calculateur module de sélection 1,5mm

rouge/jaune (rt/ge) électronique (N15/5)
2 Calculateur EGS (N15/3)0,75 mm

38 30 rouge/noir (rt/sw) 0,5 Bouton intérieur coffre à bagages (KIT) 5 
2mm

39 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur commande de porte avant droit 40
24,0mm (N69/2)

240 15 rouge 0,75mm avec projecteurs au xénon (code 612b): 10
Calculateur pour correcteur de site des 
projecteurs (N71)

241 30 rouge 2,5mm avec chauffage additionnel (code 228) 20
par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):

Appareil de chauffage autonome STH ou 
2rouge 0,75mm auxiliaire ZUH (A6)

Récepteur télécommande radio STH 
(A6/1)
par douille d'extrémité borne 87 (Z7/24):42 30 noir/bleu (sw/bl) 20

21,5mm - Relais bloc ventilateur auxiliaire (K25)
43 87 rouge/bleu (rt/bl) 4,0 uniquement moteur diesel: 25

2 par douille d'extrémité borne 87D1 mm  
(Z7/47):

rouge/bleu (rt/bl) - Calculateur CDI (N3/9)
22,5mm - Relais démarreur (K40/kL), module à 

rouge/bleu (rt/bl) fusibles et à relais avant droit (K40/7)
20,5mm

244 OM613 87 rouge/vert 1,5mm uniquement moteur diesel: 7,5
Calculateur CDI (N3/9)

2 Réchauffeur de tubulure d'admission, rouge/vert 1,0mm
module à fusibles et à relais avant droit 
(K40/7)
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244 OM628 87 rouge/vert 2,5mm par douille d'extrémité borne 87D2 (Z7/48) 10
2 Calculateur CDI (N3/9)rouge/vert 1,5mm
2 Relais démarreur (K40/kL), module à rouge/vert 0,5mm

fusibles et à relais avant droit (K40/7)
2 Ventilateur électrique aspirant moteur et rouge/vert 0,75mm

climatiseur à régulation intégrée (M4/7)
Pompe de circulation ventilateur 
suralimentation (M44)

45 - - - -

46 87 blanc/jaune (ws/ge) avec suspension active (ABC): 5
2 Calculateur ABC (N51/2)0,5mm

avec suspension pneumatique:
Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)

47 15 noir/bleu (sw/bl) Capteur multifonctions climatiseur (B31/1) 10
20,75mm

Moteur de soufflante boîtier des calculateurs 
2noir/bleu 0,5mm (M2/2)

noir/bleu (sw/bl) Capteur multifonction climatiseur (B31/1)
20,75mm Pilotage relais bloc ventilateur auxiliaire (K25) 

par connecteur refroidissement eau ou huile 
de boîte de vitesses (X22/3)

par douille d'extrémité soufflante/ventilateur 
(Z5/1)

Capteur multifonctions climatiseur (B31/1)
Pilotage relais bloc ventilateur auxiliaire 
(K25) par connecteur refroidissement eau 
ou huile de boîte de vitesses (X22/3)
Moteur de soufflante boîtier des 

2noir/bleu 0,5mm calculateurs (M2/2)
48 15 noir/violet (sw/vi)  Calculateur ventilateur à aspiration (N65/2) 7,5

2M112/113 0,5mm
48 M137 15 noir/violet (sw/vi) Ventilateur électrique aspirant moteur et 7,5

20,5mm climatiseur à régulation intégrée (M4/7)

49 15 noir/jaune (sw/ge) par douille d'extrémité borne 15, protégée 15
21,5mm (Z3/29)

Bobine d'allumage (T1/1) jusqu'à (T1/8)noir/vert (sw/gn) 
2 Condensateur d'antiparasitage autoradio 1,5mm

2noir 1,0mm (C4), Japon USA
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