
AR35.30-P-0115-03BF Extraire, emmancher le demi-arbre de roue 
arrière dans la bride du demi-arbre de roue 
arrière
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Outil d'extraction et d'emmanchement Support

Demi-arbre d'essieu arrière avec centre forgé (sans perçage d'avant-trou) 

Dépose

1

2  l'outil d'extraction et 

Visser l'écrou sur l'axe fileté.

Visser et serrer le goujon fileté dans la broche filetée 
de d'emmanchement.

3 Chasser et retirer le demi-arbre d'essieu arrière avec  l'outil d'extraction et de mise 
en place.

Pose
P35.30-0234-01

 Sur les demi-arbres de roue collés, il convient de procéder à un nettoyage mécanique du 
profil cannelé du demi-arbre de roue et de la bride de demi-arbre de roue. En cas de grippage, il 
convient de tarauder un filetage M8 dans le demi-arbre d'essieu arrière, afin de l'emmancher à 
l'aide de  l'outil d'extraction et de mise en place.

4  Visser le support (039) sur le tourillon du demi-arbre d'essieu arrière (37) et le serrer 
dans un étau.

Représentation du demi-arbre de roue arrière avec filetage M24 1,5

039 Support 
039a Douille de perçage de Ø 4 mm (amovible)
039b Douille de perçage et à taraud de Ø 8 mm (fixe) pour demi-arbre d'essieu arrière 

avec filetage M24 1,5
039c Vis de fixation

P35.30-0233-01

5 Insérer le canon de perçage Ø 4 mm (039a) et le bloquer avec la vis de fixation (039c).

Représentation du demi-arbre de roue arrière avec filetage M24 1,5

039d Douille de perçage et à taraud de Ø 8 mm (fixe) pour demi-arbre d'essieu arrière 
avec filetage M26 1,5

P35.30-0232-01
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6 Percer le trou de dessablage avec un foret Ø 4mm sur environ 20mm de profondeur tout 
en refroidissant et lubrifiant le foret.

7 Retirer le canon de perçage Ø 4mm (039a) avec la vis de fixation (039c). 

8 Aléser le trou de dessablage avec un foret Ø 6,8mm sur environ 20mm de profondeur tout 
en refroidissant et lubrifiant le foret.

P35.30-0236-01

9 Amorcer le filetage M8 avec un taraud du niveau 1 et 2.

10  Dévisser le support (039) du demi-arbre d'essieu arrière et serrer le demi-arbre 
d'essieu arrière dans un étau.

11 Terminer le filetage M8 avec un taraud du niveau 3.

12 Mettre en place le demi-arbre d'essieu arrière avec  l'outil d'extraction et de mise en 
place dans la bride de demi-arbre d'essieu arrière.
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