
AP00.20-P-1252FAA 25.11.15FEUILLE DE MAINTENANCE pour maintenance 

Type 245 (sauf 245.286)
 avec code 800 (Année-modèle 2010)
 avec code 801 (Année-modèle 2011)
 avec code 809 (Année-modèle 2009)

 Maintenance A avec pack plus

P00.00-4888-11

Client: Anakronik Numéro d'ordre: -

FIN/immatriculation: WDD2452071J599692  Kilométrage : 147980 

Code de maintenance: B Code atelier: 4250B

Distance restante: - Temps restant: -

Qualité d'huile/viscosité: - Délai dachèvement: 13.03.2017
*Huile Mercedes-Benz recommandée

Non: XEntretien SAV effectué sur le véhicule Oui: -

Remarques/explications: - 

Capacité d'huile du moteur: 5,40 l à partir du numéro final J358924 | 5,80 l jusqu'au numéro final J358923

Les activités suivantes sont confirmées :
- Exécution des travaux de maintenance concernés

Signature Benj04500

État à l'arrivée pas en ordre :

A Faire

Réception de maintenance
Protocole de réception pour la maintenance 
sur le véhicule présent et complètement 
traité

AP00.20-P-0009Z
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À effectuer par le conseiller  
maintenance (si les conditions 
spécifiques au marché l'exigent).
La maintenance n'est effectuée 
complètement que lorsque les 
positions de réception et les 
positions de maintenance 
mentionnées dans la feuille de 
maintenance ont été traitées 
Wartungspositionen vollständig 
abgearbeitet wurden.

Généralités
Les méthodes d'exécution de toutes les 
positions de maintenance décrites dans 
"VUE D'ENSEMBLE pour feuille de 
maintenance" sont connues

Méthodes non connues

Voir les renvois de documentation 
vers les différentes méthodes dans 
la "VUE D'ENSEMBLE pour feuille 
de maintenance".

AP00.20-P-1228F

Système de freinage
Effectuer le test de freinage et inscrire le 
résultat dans le tableau
Habitacle
Contrôler le fonctionnement de l'essuie-
glace, du système de lave-glace et du lave-
phares

AP82.30-P-8252AK
Compartiment moteur
Nettoyer l'écoulement d'eau

Système de freinage : contrôler le niveau du 
liquide de frein

Pack plus : pneus
Rectifier la pression des pneumatiques et 
inscrire la pression des pneus réglée dans 
le tableau

Pack plus : coffre à bagages
Contrôler la pression de la roue de secours, 
la rectifier (le cas échéant) et inscrire la 
pression des pneus réglée dans le tableau

Véhicules avec roue de secours
Contrôler le produit d'étanchéité de pneu 
TIREFIT

Véhicules avec TIREFIT

  Inscrire la date de péremption 
du TIREFIT ici :
__________________

Remplacer le TIREFIT, facturer  
comme travail supplémentaire.

Contrôler la trousse de premier secours

Inscrire la date de péremption de  
la trousse de premier secours ici : 
__________________

Remplacer la trousse de premier  
secours et facturer le travail en tant 
qu'opération supplémentaire.

Contrôler le fonctionnement de l'éclairage 
du coffre à bagages

Pack plus : compartiment moteur
Lave-glace : contrôler, rectifier le niveau de 
liquide

Tenir compte du nettoyant été/ 
hiver ainsi que la proportion de 
mélange à mettre en œuvre en 
fonction de la température ambiante.

Pack plus : habitacle
Contrôler le fonctionnement des témoins 
dans le combiné d'instruments et de 
l'éclairage intérieur

Travaux supplémentaires

Maintenance 3

Compartiment moteur
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Moteur : vidange d'huile et remplacement 
du filtre

Vidange d'huile moteur et AP18.00-P-0101AU
remplacement du filtre
Moteur 640.940/941 #3 jusqu'à 
0464885 sur type 169, 245
Moteur 640.942
Vidange d'huile moteur et AP18.00-P-0101AUL
remplacement du filtre
Moteur 640.940/941 #3 depuis 
0464886 sur type 169, 245

Maintenance 6

Habitacle
Remplacer le filtre à poussières

TYPE 169, 245 AP83.00-P-8381AK
 sauf CODE 581 (Climatiseur 
automatique confort)

Valeurs de freinage

Gauche Droit
A l'avant
A l'arrière

Frein de stationnement

Pression des pneus réglée en bar ou en psi

Essieu AV Essieu AR Roue de secours
bar / psi

Page 3 de 3Daimler AG, 13/03/17, L/01/17, ap00.20-p-1252faa, FEUILLE DE MAINTENANCE pour maintenance A avec pack plus, à partir du code 809
Type 245 (sauf 245.286) avec code 800 (Année-modèle 2010) avec code 801 (Année-modèle 2011) avec code 809 (Année-modèle 2009)'

X

X




